
Mesto Pezinok
Radničné nám. č. 7. 902 14 Pezinok

Špeciálny stavebný úrad

V Pezinku. dňa 30. 06. 2026
Zn .: AstMi-247-49682/2026

STAVEBNÉ

Mesto Pezinok, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len “špeciálny stavebný úrad”) podľa
ustanovenia § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len “cestný zákon”) a podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z.

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „zákon
25/2025 Z.z.") a orgán štátnej správy vo výstavbe podľa ustanovenia § 12 písm. c) zákona 25/2025 Zz-,
postupujúc v zmysle § 84 ods. 4 zákona 25/2025 Z.z., prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s
dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a § 63 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v stavebnom konaní podľa § 65 ods. 2 a § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

stavebníkovi: SENPET s.r.o., Vinohradnícka 9A, 903 01 Senec, IČO: 50 074 334
v zastúpení: Buildingcode s.r.o., Družstevná 41, 900 21 Svätý Jur, IČO: 36 828 335
(ďalej len „stavebník“)

„Polyfunkčné objekty Pezinok"stavbu:

v rozsahu stavebných objektov:
SO 07.1 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

SO 07.1a KOMUNIKÁCIA OSI 1 , 2, 3 - MO 8,0/40
• funkčná trieda C2

SO 07.1b KOMUNIKÁCIE OSI 4, 5 ,6 – MO 7,O/30
• funkčná trieda C3

SO 07.1c PARKOVACIE STOJISKÁ

SO 07.1c.01 Parkoviská a stojiská
SO 07.1 c.02 Parkoviská a stojiská
so 07.lc.03 Parkoviská a stojiská
SO 07.1c.04 Parkoviská a stojiská
SO 07.1 c.05 Parkoviská a stojiská

SO 07.Id CHODNÍKY

SO 07.1d.01 Chodníky

SO 07.Id.02 Chodníky
SO 07.1d.03 Chodníky
SO 07.1d.04 Chodníky

SO 07.2 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
Pripojenie prístupovej obslužnej komunikácie

POVOLENIE

na pozemku, katastrálne úz., parcelné č. ,

C-KN k.ú.: Pezinok p.č. 5242/4, k.ú.: G rinava p. č.:
756/22, 756/1 1, 756/83, 756/30, 760/3

C-KN, k.ú.: Grinava p. č.: 756/22, 756/1 1, 756/83,
756/30, 760/3, k.ú.: Pezinok p. č.: 5242/4

C-KN, k.ú.: Grinava p. č.: 756/22, 756/1 1, 756/83

C-KN, k.ú.: G rinava p.č.: 756/22, 756/1 7, 756/83

C-KN, k.ú.: Grinava, p.č.: 756/1 f, 756/22
C-KN, k.ú.: Grinava, p.č.: 756/1 7, 756/22, 756/83
C-KN, k.ú.: G rinava, p.č.: 756/1 7, 756/22
C-KN, hú.. Grinava, p.č.: 756/1 í, 756/22
C-KN, k.ú.: G rinava, p.č.: 756/1 7, 756/22, 756/83

C-KN k.ú.: G rinava p.č.: 756/22, 756/1 f, 756/83,
756/30, 760/3, 756/30, 760/3, k.ú.: Pezinok p.č.:
5242/4, 5242/21, 5242/27

C-KN k.ú. Pezinok, parc.č.: 5242/4, 5242/27 k.ú.
Grinava, parc.č.: 760/3, 756/30, 756/83, 756/22
C-KN k.ú. Grinava, parc.č.: 756/1 1, 756/22
C-KN k.ú. Grinava, parc.č.: 756/1 1, 756/22
C-KN k.ú. Grinava, parc.č.: 756/22

C-KN, k.ú.: Pezinok: p. č.: 5242/4, 5242/21, 5242/27

(ďalej len „stavba“).



K predloženému zámeru bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2017/004740 zo dňa
13. 07. 2017, právoplatné dňa 10. 08. 2017, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K stavbe bolo vydané Mestom Pezinok – stavebným úradom územné rozhodnutie o umiestnení stavby zn
AstMi-1041-59135/2024 zo dňa 11. 10. 2024 a rozhodnutie v autoremedúre zn.: AstMi-1041-64660/2024 zo
dňa 16. 12. 2024, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 18. 01. 2025.

Druh stavby: inžinierska stavba

Projektant : PAUER architects s.r.o., Dobšinského 31 16/14a, 90301 Senec , IČO: 43 847 854

generálny projektant: Ing. Martin Kečkeš, reg. č. 6111*A2
identifikačné údaje
dokumentácie: dokumentácia pre stavebné povolenie – časť „dopravné riešenie" vypracovaná 07/2025

Ing. Martinom Kečkešom

Popis stavebných objektov:

Stavebný objekt SO 07.1 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

Účel stavby: verejné účelové komunikácie, spevnené plochy, chodníky, parkovacie plochy a vnútorné verejné
komunikácie nekrytého parkoviska
Popis stavby: StavebnÝ objekt je tvorený súborom stavebnÝch podobjektov, ktoré ako celok vytvárajú
dopravnú infraštruktúru v oblasti riešeného územia v podobe prístupovÝch komunikácií, parkoviskovÝch plôch
a chodníkov pre peších pre zabezpečenie dopravného napojenia plánovanei vÝstavby bytovÝch domov
a ubytovacích zariadení z existujúcei miestnei obslužnei komunikácie na Obchodnei ulici, ktorá je v kategórii
MO 8/50 s funkčnou triedou C3.

Stavebný objekt SO 07.1a KOMUNIKACIA OSI 1, 2, 3 - MO 8,0/40 funkčná trieda C2
Účel stavby: verejné účelové komunikácie

Popis stavby: Riešený úsek, ktorý vytvára hlavnú dopravnú tepnu je označený ako Vetva "A" (os1, os2) a Vetva
"D" (os3). Vetva "A" je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia so šírkou jazdného pruhu 3,5 m v
kategórii MO 8,0/40. Začiatok úseku je v km 0,000 v mieste napojenia vetvy D. Následne trasa pokračuje
pozdĺž existujúceho oplotenia s odsadením pre vytvorenie priestoru na kolmé parkovacie státia. Tras.?
pokračuje ľavotočivým smerovým oblúkom a pridruženým chodníkom pre peších (SO 07.1d.01) pozdlž
existujúceho oplotenia až do km 0,127602 kde je ukončená na hranici stavebného objektu SO 07.02, ktorý
zabezpečuje samotné napojenie na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu na Obchodnej ulici
prostredníctvom stykovej križovatky. Priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný (ľavý) v hodnote 2,0%. Na
konci trasy kde je potrebné zabezpečiť priečny sklon pre plynulé napojenie na existujúci stav je zmena
priečneho sklonu navrhnutá prostredníctvom hrebeňového klopenia nakoľko by pri zmene priečneho sklonu
okolo osi by nebola dodržaná podmienka o najmenšom výslednom sklone. Hrebeňové klopenie je navrhnuté
na dĺžke 15m so začiatkom v km 0,119436 a koncom v km 0,134436 v oblasti SO 07.02.
Celková dĺžka vetvy A (v rámci stavebného objektu SO 07.01 a) je 127,60 m.

Vetva "D" je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia so šírkou jazdného pruhu 3,5 m v kategórii
MO 8l0/40. Začiatok úseku je v km 0l000 v mieste napojenia na Vetvu A prostredníctvom stykovej križovatky
s polomerom obrúb R=6,Om a zabezpečuje prístup pre automobilovú dopravu do oblasti bytových domov SO
01.3, SO 01.4 a SO 01. Celá trasa je navrhnutá ako priama s dižkou 95,51m. Priečny sklon je jednostranný
(ľavý) 210%. Trasa vetvy D je po celej dĺžke lemovaná kolmými parkovacími stojiskami.
komunikácie sú po celej dĺžke ohraničené cestným betónovým obrubníkom so skosením, resp. s nábehovým
betónovým obrubníkom, ktoré vzájomne ich oddeľujú od stavebných objektov chodníkov, resp. parkovísk.
Všetky obrubníky sú uložené do lôžka z betónu C12/15-XO. V úseku od km 0,058 000 na ľavej strane ako aj
v úseku od km 0l119 436 na pravej strane vetvy A je navrhnutý odvodňovací obrubník a to z dôvodu malého
pozdÍžneho sklonu.

Skladba vozovky komunikácií:
Asfaltový betón ACH o: PhnB 45/80-75 50,0 mm
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Spojovací postrek 0,5kg/m2
Asfaltový betón
Infiltračný postrek
Cementom stmelená zrnitá zmes
Štrkodrvina (fr. 0-63)
Konštrukcia spolu

PS; 0,50 kg/m2
AC16P: CA 35/50
0,7kg/m2 PI; 0,70 kg/m2
CBGM C s/s
ŠD

70,0 mm

180,0 mm
220.0 mm

520,0 mm

Stavebný objekt SO 07.1b KOMUNIKÁCIA OSI 4, 5, 6 - MO 7,0/30 funkčná trieda C2

Účel stavby: vnútorne verejné komunikácie nekrytého parkoviska
Popis stavby: Predmetný objekt zabezpečuje rozšírenie dopravnej infraštruktúry pre potreby prístupu
automobilovej dopravy do oblasti bytových domov SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 a SO 01.4 prostredníctvom
Vetvy „B"(os 5), Vetvy “C“ (os 4) a Vetvy „E’' (os 6), ktoré sú priamo napojené na komunikácie riešené v SO
07.1

Vetva "B" je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia so šírkou jazdného pruhu 3,Om v kategórii
7,0/30, ktorá je priamo napojená na Vetvu „A". Zmena šírkového usporiadania sa zrealizuje v priestore stykovej
križovatky s vetvou „D". Priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný (ľavý) s hodnotou 2,0%. Celková dĺžka
trasy vetvy „B" je 73,07m.
Vetva "C" je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia so šírkou jazdného pruhu 3,Om v kategórii
7,0/30, ktorá vzájomne prepája Vetvu „B" a Vetvu „D" prostredníctvom stykových križovatiek s polomerom
obrúb R=6,Om a zabezpečuje prístup pre automobilovú dopravu do oblasti bytových domov SO 01.1, SO 01.2,
SO 01.3 a SO 01.4 zo severnej časti do južnej časti pozemku,
Priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný (ľavý) s hodnotou 2,0%. Celková dĺžka trasy vetvy „C“ je 73,07m.
Vetva '’E" je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia so šírkou jazdného pruhu 3,Om v kategórii
7,0/30. Je priamo napojená na Vetvu A prostredníctvom stykovej križovatky s polomerom obrúb R=6,0m. Vetva
E zabezpečuje prístup na parkoviskovú plochu riešenú v stavebnom objekte SO 07.1c.02. Priečny sklon je
navrhnutý ako jednostranný (ľavý) s hodnotou 2,0%. Celková dĺžka trasy je 35,Om.
Komunikácie sú po celej dĺžke ohraničené cestným betónovým obrubníkom so skosením, resp. s nábehovým
betónovým obrubníkom, ktoré vzájomne ich oddeľujú od stavebných objektov chodníkov, resp. parkovísk.
Všetky obrubníky sú uložené do lôžka z betónu c12/15-xa.

Skladba vozovky komunikácií:
Asfaltový betón
Spojovací postrek 0,5kg/m2
Asfaltový betón
Infiltračný postrek
Cementom stmelená zrnitá zmes
Štrkodrvina (fr. 0-63)
Konštrukcia spolu

ACH O: PMB 45/80-75
PS; 0,50 kg/m2
AC16P: CA 35/50
0,7kg/m2 PI; 0,70 kg/m2
CBGM C s/s
ŠD

50,0 mm

70,0 mm

180.0 mm
220.0 mm
520,0 mm

Stavebný objekt SO 07.1c PARKOVACIE STOJISKÁ

Účel stavby: parkovacie stojiská

Popis stavby: Predmetný stavebný objekt pojednáva o návrhu 200 kolmých parkovacích stojísk so základným
rozmerom 2,5x3,5m. Z celkového počtu parkovacích stojísk je 10 navrhnutých pre osoby so zníženou
schopnosťou pohybu a orientácie. Tieto parkovacie stojiská sú navrhnuté s rozmerom 3,5x5m resp.
2x2,5x3,5m, medzi ktoré je vložený vzájomne zdieľaný pás so šírkou 1,0m. Parkoviskové stojiská sú od
komunikácie oddelené nábehovým obrubníkom, ostatné strany sú lemované cestným betónovým obrubníkom
so skosením a s výškovým rozdielom 0,08m. PozdÍžny sklon je orientovaný na priľahlú komunikáciu s hodnotou
od 0,5% do 3,0%. Priečny sklon je závislý od priľahlej komunikácie. Všetky obrubníky sú uložené do lôžka z
betónu C12/1 5-X0.

Skladba vozovky parkoviska:
Betónová dlažba (drenážna)
Lôžko z drveného kameniva
Štrkodrvina (fr. 0-32)
Štrkodrvina (fr. 0-63)
Separačná geotextília 300g/m2
Fólia proti prenikaniu ropných látok
Separačná geotextília 300g/m2
Konštrukcia spolu

DL
ŠD (fr.4-8)
ŠD
ŠD

80,0 mm
40.0 mm
150.0 mm
200,0 mm

470,0 mm
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Stavebný objekt SO 07.1c je rozdelený na nasledovné podobjekty:
SO 07.1c.01 Parkoviská a stojiská = 38PM
SO 07.1c.02 Parkoviská a stojiská = 38PM
SO 07.1 c.03 Parkoviská a stojiská = 33PM
SO 07.1 c.04 Parkoviská a stojiská = 31 PM
SO 07.1 c.05 Parkoviská a stojiská = 29PM
SO 07.1c.06 Parkoviská a stojiská = 31 PM

Parkovacie stoiiská:
Potrebný počet odstavných a parkovacích miest pre navrhovaný súbor v zmysle STN 73 6110 je 143.
Navrhnutý počet stojísk............................................... 200

Z celkového počtu je potrebné 4% vyhradiť pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, čo
predstavuje 8 parkovacích stojísk

Stavebný objekt SO 07.1d CHODNÍKY
Účel stavby: verejné pešie komunikácie
Popis stavby: Stavebný objekt rieši návrh chodníka pre peších, ktorý je rozdelený do viacero stavebných
podobjektov, ktoré vytvárajú v záujmovej oblasti sieť peších trás s možnosťou prístupu ku všetkým vstupom
do bytových domov a s napojením na existujúcu ako aj novo navrhovanú infraštruktúru.
Chodník je navrhnutý so šírkou min. 2,0m (1,5m + 0,5m bezpečnostná vzdialenosť) s jednostranným priečnym
sklonom 2,0%. Chodník je lemovaný záhonovým betónovým obrubníkom v prípade vedenia pozdlž
komunikácie, resp. parkoviskovej plochy je výškovo oddelený cestným betónovým obrubníkom so skosením.
Všetky obrubníky sú uložené do lôžka z betónu C12/15-X0.

Skladba vozovky chodníka:
Betónová dlažba
Lôžko z drveného kameniva
Štrkodrvina (fr. 0-32)
Štrkodrvina (fr. 0-63)
Konštrukcia spolu

DL
ŠD (fr.4-8)
ŠD
ŠD

60.0 mm
40,0 mm
150,0 mm
150.0 mm
400,0 mm

Stavebný objekt SO 07.1d je rozdelený na nasledovné podobjekty:
SO 07.1d.01 Chodníky
SO 07.1 d.02 Chodníky
SO 07. 1d.03 Chodníky
SO 07.1d.04 Chodníky

Stavebný objekt SO 07.2 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE / Pripojenie prístupovej obslužnej
komunikácie

Účel stavby: Pripojenie prístupovej obslužnej komunikácie
Popis stavby: Stavebný objekt pojednáva o realizácii napojenia na existujúcu komunikáciu na Obchodnej ulici
prostredníctvom stykovej križovatky s polomermi obrúb R=6,0m. Začína plynulým napojením na Vetvu „A" v
km 0l127 602 a končí na hrane spevnenej krajnice existujúcej komunikácie. V tomto mieste je z dôvodu malého
priečneho sklonu navrhnutý betónový štrbinový žľab, ktorÝ aj vzájomne oddeľuje konštrukčné vrstvy vozoviek
existujúcej a navrhovanej komunikácie. Zároveň je z dôvodu malého pozdižneho sklonu z oboch strán
komunikácia ohraničená odvodňovacím obrubníkom.

Skladba vozovky komunikácií:
Asfaltový betón
Spojovací postrek 0,5kg/rn2
Asfaltový betón
Infiltračný postrek
Cementom stmelená zrnitá zmes
Štrkodrvina (fr. 0-63)
Konštrukcia spolu

ACH O; PMB 45/80-75
PS; 0,50 kg/m2
AC16P; CA 35/50
0,7kg/m2 PI; 0,70 kg/m2
CBGM C s/s
ŠD

50,0 mm

70,0 mm

180,0 mm
220.0 mm
520,0 mm
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Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s S 66 a súvisiacimi ustanoveniami stavebného zákona a S 10 a §
14 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto
záväzné podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom
konaní, ktorú vypracoval 07/2025 Ing. Martin Kečkeš (reg. č. 6111”A2). Prípadné zmeny nesmú byť
urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia,
pričom jedno vyhotovenie overenej projektovej dokumentácie obdrží stavebník.

2. Podmienky napojenia stavby na inžinierske siete:

Odvodnenie komunikácií a chodníkov pre peších bude zabezpečené priečnym a pozdÍžnym sklonom do
uličných vpustov, resp. betónového štrbinového žľabu a následne do dažďovej kanalizácie – stavebný
objekt SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia a kanalizačné prípojky (nie je predmetom tohto stavebného
konania)

V úseku od km 0,058 000 na ľavej strane ako aj v úseku od km 0,119 436 na pravej strane vetvy „A" je
navhnutý odvodňovací obrubník. Taktiež odvodnenie stavebného objektu SO 07.2 je riešené
prostredníctvom odvodňovacieho obrubníka, ktorý lemuje obidve strany komunikácie. Z odvodňovacieho
obrubníka bude prostredníctvom vpustových kusov voda odvádzaná do dažďovej kanalizácie.

Parkoviskové plochy sú riešené ako spevnená plocha s priepustným povrchom, a to použitím vsakovacej
dlažby, ktorá umožňuje efektívne vsakovanie zrážkových vôd priamo do podložia. Plocha parkoviska
budetvorená betónovou vsakovacou dlažbou so systémom otvorených škár vyplnených priepustnou
škárovacou zmesou. Dlažba bude uložená do ložnej vrstvy z drveného kameniva s dostatočnou hrúbkou
a priepustnosťou, ktorá zároveň bude slúžiť ako akumulačný a vsakovací priestor pre dažďové vody.
Podkladové vrstvy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili stabilitu dlažby a dostatočný vsakovací objem
v závislosti od očakávaného zaťaženia a priepustnosti pôdy.

Z dôvodu ochrany podzemných vôd pred možným znečistením ropnými látkami z parkovaných vozidiel
bude pod ochrannou vrstvou konštrukcie vozovky uložená fólia ako bariéra proti prenikaniu ropných látok
do pôdy

Odvodnenie pláne vozovky bude zabezpečené priečnym sklonom do pozdÍžnej drenáže. Na dne
drenážnej ryhy bude uložená perforovaná rúra z PVC s priemerom DN 160 mm obalená vo
vodopriepustnej geotextílii.

Dažďové vody budú odvádzané pomocou SO 04.1 do odlučovača ropných látok SO 04.2, z ktorého budú
odtekať do retenčnej nádrže a v povolenom škrtenom množstve 35,0 l/s (spolu s vodami zo striech) budú
odvádzané do jestvujúcej dažďovej kanalizácie na Obchodnej ulici.

3.

4.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, technické
požiadavky, príslušné technické normy, súvisiace právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia
Mesta Pezinok.

5. Stavebník je povinný rešpektovať zariadenia vlastníkov, prevádzkovateľov a správcov inžinierskych sietí
a ich ochranné pásma v zmysle príslušných právnych predpisov. Pred začatím zemných prác je stavebník
povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení u ich správcov.

Pri vykonávaní prác v miestach výskytu vedení a zariadení stavebník zabezpečí, aby sa pracovalo
s najväčšou opatrnosťou a bolo používané vhodné náradie.

6. Stavba bude ukončená do: 36 mesiacov od právoplatnosti SP

7. Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky

Stavbu bude vykonávať: dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním

Stavebník je povinný dodávateľa stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu a predložiť
jeho oprávnenie na uskutočnenie stavby.
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8. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného priestranstva na
skládku materiálu a pod./. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku, na susedných
pozemkoch skládky stavebného materiálu nie sú možné. Stavebník musí skladovať stavebný materiál tak,
aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorÝmi by sa obmedzovalo užívanie susedných stavieb
a pozemkov. Podmienky prípadného umiestnenia skládok materiálu na verejnom priestranstve na
priľahlej komunikácii je potrebné dohodnúť s Mestským úradom Pezinok. Po ukončení stavebných
prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného materiálu a stavenisko dať do
pôvodného stavu

9. Stavba musí byť uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov v zmysle § 43f stavebného
zákona

10. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby
príslušnému stavebnému úradu v lehote do 30 dní od začatia stavby.

11. Pri dodávateľskom spôsobe výstavby je stavbyvedúci povinný viesť stavebný denník od prvého dňa
prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

12. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľa "Stavba povolená“ s údajmi: stavebník, názov stavby,
číslo stavebného povolenia, stavbyvedúci, začiatok a koniec výstavby, dodávateľ stavby.

13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviesť susedný pozemok
i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi
náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

14. Stavebník je povinný vykonať také opatrenia, aby stavenisko spíňalo požiadavky § 13 vyhlášky 532/2002
Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie – t.j. nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne,
ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody,
obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia
a k požiarnemu zariadeniu.

15. Stavenisko musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

16. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných
predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, stavebník
a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce
v zmysle stavebného zákona, nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej
starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

17. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby. Dokončenú
stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

18. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov:

Mesto Pezinok – stavebný úrad – záväzné stanovisko č. AstMi-5916-59673/2025 zo dňa 24. 11.
2025: Mesto Pezinok - stavebný úrad súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa § 120 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. na vydanie povolenia na uskutočnenie vyššie uvedených stavebných
objektov.

Mesto Pezinok – cestný správny orgán – vyjadrenie č. PesMi-4650-32352/2026 zo dňa 27. 04.
2026
V prípade záujmu odovzdania ciest, chodníkov do majetku a správy mestu, je nevyhnutné dodržať
parametre stanovené v záväznom stanovisku k územnému rozhodnutiu zn. BuzTo-1591-
44356/2021. Odovzdanie stavebných objektov (cesty, chodníky, parkovacie plochy, verejné
osvetlenie, dažďová kanalizácie) musí byť spolu s pozemkami pod nimi a je možné po vydaní
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, bezodplatne.
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V zmysle STN 73 6110/2024 koeficient 1,1 zahŕňa aj 10% rezervu stojísk pre krátkodobé
parkovanie návštev verejne prístupných. Tieto nesmú byť vyhradené, prenajaté alebo prevedené
do osobného vlastníctva. Je potrebné presne zadefinovať, ktoré parkovacie miesta budú plniť túto
funkciu

Mesto Pezinok - správca ciest – vyjadrenie č. FoILe-5892-52525/2025 zo dňa 12. 09. 2025:
Mesto Pezinok, ako vlastník a správca miestnych ciest v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) a D zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle § 3d ods. 3 a 5 pís. d) zákona č. 135/1961 Zb. o

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v súlade s § 3b ods. 4 cestného zákona vydáva
nasledovné stanovisko: V zmysle predloženej projektovej dokumentácie mesto Pezinok s návrhom
súhlasí bez pripomienok.
Stavebník požiada na referáte dopravy a technickej infraštruktúry o zvláštne užívanie cesty
miestnej cesty (rozkopávkové povolenie) a tiež určenie dočasného dopravného značenia s
povinnými prílohami.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Pezinku – stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-2026/001012-
004 zo dňa 28. 01. 2026: Po preštudovaní obsahu a následnom zhodnotení prílohy, ktorú
vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Martin ZELENÍK, dokumentácia: „Posúdenie nutnosti
vybudovania pruhu pre odbočenie vľavo“ a ODI OR PZ v Pezinku spolupôsobiaci pri ochrane života, zdravia a majetku,
ďalej pri riadení cestnej premávky a v dohľade nad bezpečnosťou plynulosťou cestnej premávky, v zmysle § 2 ods.1

písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, vydáva v zmysle Š 3b ods. 4
/ zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 8) vydáva súhlasné
stanovisko cestnému správnemu orgánu a obci.
Podmienky:
1. Pri Križovatke budú splnené odporúčané požiadavky STN 73 6102:2024, STN 73 6110:2024
2. Zabezpečenie rozhľadových pomerov v celej oblasti križovatky ako aj v križovatke zabezpečená
prehľadnosť priestoru križovatky, zrozumiteľnosť organizácie dopravy a bezpečný prejazd všetkými
jazdnými pruhmi a vetvami.
3. V križovatke bude zabezpečený prejazd nákladných vozidiel maximálnej dĺžky, ktoré sú
predpokladané v dopravnom prúde ako aj v celej oblasti.
4. Priestor križovatky zabezpečiť dostatočným verejným osvetlením .

5. Návrh trvalého dopravného značenia žiadame predložiť na prerokovanie najneskôr 30 dní pred
umiestnením dopravného značenia.
6. V riešenom území vybudovať bezpečné trasovanie komunikácií pre peších. Šírkové usporiadanie
chodníka realizovať v zmysle STN 73 6110:2024, bod. 11.3.
7. Uhol napojenia križovatky bude v rozmedzí od 75' do 105'. Polomer oblúku na napojení
minimálne 7,00 m.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku – Záväzné stanovisko č.

ORHZ-PKI -2026/001062-002 zo dňa 13. 05. 2026: s predloženým riešením protipožiarnej
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu
štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov platnom do
31.03.2025 a spolu nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri
kolaudačnom konaní

Okresný úrad Pezinok, EIA - Záväzné stanovisko č. OU-PK-OSZP-2026/011622-002 zo dňa 24.
06. 2026: Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § l a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm.
k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 38 ods. 4 zákona nasledovné záväzné stanovisko:
Návrh na začatie stavebného konania vo veci stavby „Polyfunkčné objekty Pezinok“, v rozsahu
stavebných objektov:
SO 07.1 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO 07.1a KOMUNIKÁCIA OSI 1, 2, 3 - MO 8,0/40 - funkčná trieda C2
SO 07.1b KOMUNIKÁCIE OSI 4, 5 ,6 – MO 7,0/30 - funkčná trieda C3
SO 07.1c PARKOVACIE STOJISKÁ
SO 07.1 c.01 Parkoviská a stojiská
SO 07.1 c.02 Parkoviská a stojiská
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SO 07.1 c.03 Parkoviská a stojiská
SO 07.1 c.04 Parkoviská a stojiská
SO 07.1 c.05 Parkoviská a stojiská
SO 07.1d CHODNÍKY
SO 07.1d.01 Chodníky
SO 07.1d.02 Chodníky
SO 07.1d.03 Chodníky
SO 07.1d.04 Chodníky
SO 07.2 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
navrhovateľa: SENPET, s.r.o., Vinohradnícka 9A, 903 01 Senec, v zast. Buildingcode s.r.o.1
Družstevná 41, 900 21 Svätý Jur, IČO: 36 828 335 je v súlade so zákonom, s rozhodnutím vydaným
podľa tohto zákona a jeho podmienkami
Odôvodnenie:
Mesto Pezinok, stavebný úrad, listom č. AstMi-247-44955/2026 zo dňa 27. 05. 2026 doručeným na
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Pezinok“) dňa
29.05.2026 predložil žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na začatie stavebného
konania vo veci stavby „Polyfunkčné objekty Pezinok“, v rozsahu vyššie uvedených stavebných
objektov SO 07.1, SO 07.2 navrhovateľa: SENPET, s.r.o., Vinohradnícka 9A, 903 01 Senec, v zast.
Buildingcode s.r.o., Družstevná 41, 900 21 Svätý Jur.
Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemkoch reg. C s parc. č. 5242/4, 5242/21, 5242/27, k. ú.
Pezinok a parc. č. 756/1 1, 756/22, 756/30, 756/83, 760/3, k. ú. Grinava.
Na základe predloženého zámeru „Polyfunkčné objekty Pezinok“ bolo vydané Okresným úradom
Pezinok, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona rozhodnutie zo zisťovacieho
konania č. OU-PK OSZP-2017/004740 zo dňa 13. 07. 2017, že navrhovanú činnosť nie je potrebné
ďalej posudzovať podľa zákona.
K zmene rozmiestnenia navrhovaných objektov a posun dopravného napojenia na jestvujúcu
komunikačnú sieť Obchodnú ulicu bola Okresným úradom Pezinok vydaná odborná pomoc č. OU-
PK-OSZP-2020/006570-002 zo dňa 28,07.2020 s konštatovaním, že zmena činnosti nespĺňa
kritéria podľa § 18 a prílohy č. 8, kapitoly č. 9 Infraštruktúra zákona o posudzovaní a preto nie je
potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie podľa uvedeného zákona. K stavbe „Polyfunkčné objekty Pezinok“ bolo vydané Mestom
Pezinok – stavebným úradom územné rozhodnutie o umiestnení stavby zn.: AstMi-1041-
59135/2024 zo dňa 11 . 10. 2024 a rozhodnutie v autoremedúre zn.: AstMi-1041-64660/2024 zo dňa

16. 12. 2024, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 18. 01. 2025.
Podľa § 38 ods. 1 zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na
začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s
rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému povoleniu stavby v rozsahu vyššie
uvedených stavebných objektov SO 07.1, SO 07.2 boli zaslané nasledujúce dokumenty:- kópia
návrhu na vydanie stavebného povolenia zo dňa 10.11.2025- kópia oznámenia o začatí stavebného
konania č. AstlVli-247-44786/2026 zo dňa 26. 05. 2026- vyhodnotenie súladu návrhu na začatie
územného konania so zákonom a rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona zo dňa 27.03.2026-
rozhodnutie OÚ Pezinok č. OU-PK-OSZP-2017/004740 zo dňa 13. 07. 2017- dokumentácia pre
vydanie stavebného povolenia v rozsahu navrhovaných stavieb (vypracoval: Ing. Martin Kečkeš,
06/2025)
V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie nastala zmena v celkovom počte parkovacích
miest z 206 na 200. Podľa predloženého vyhodnotenia od stavebníka zmena počtu parkovacích
miest vyplynula z pripomienkovacieho konania projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi
štátnej správy. Parkovacie miesta pred vchodmi do bytových domov a objektov ubytovacích
zariadení boli vynechané pre potrebu obsluhy záchranných zložiek a operatívne potreby
sťahovania, vykladania atď. Daná zmena nemá negatívny vplyv na výpočet statickej dopravy.
Potreba parkovacích miest v zmysle STN 73 61 10 je 143 PM. Úbytok parkovacích miest je z rezervy
počtu parkovacích miest. OÚ Pezinok po preštudovaní predložených podkladov nezistil také
skutočnosti v predloženom návrhu na začatie stavebného povolenia stavby „Polyfunkčné objekty
Pezinok“, v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov SO 07.1, SO 07.2, ktoré by boli v
rozpore so zákonom, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-PK OSZP-2017/004740 zo dňa
13. 07. 2017 a relevantnými podmienkami určenými v rozhodnutí
Berúc do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej pre účely zámeru podľa
zákona a dokumentácie pre účely tohto konania, je možné konštatovať, že návrh na začatie konania
je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom. V nadväznosti na predkladanú žiadosť o vydanie
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stavebného povolenia predmetnej navrhovanej stavby budú primerane plnené podmienky určené v
rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Okresný úrad Pezinok, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – Záväzné stanovisko
č. OU-PK-OSZP-2025/014405-002 zo dňa 29. 09. 2025:
Predmetná lokalita sa nachádza v katastri obce, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona.
V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa
druhej časti zákona. V predmetnom území sa nenachádza žiadne chránené územie, ochranné
pásmo chráneného územia, ani ďalšie významné prvky z hľadiska ochrany prírody a krajiny. V tomto
území nie je uvedená činnosť podľa zákona zakázaná.
Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívami záväznej časti platnej
územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo vydané záväzné stanovisko orgánu ochrany
prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k stavebnému zámeru ďalšie pripomienky.

Okresný úrad Pezinok, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – záväzné stanovisko č. OU-
PK-OSZP-2025/012562-002 zo dňa 18. 08. 2025: Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o
životné prostredie, ochrana ovzdušia upozorňuje investora na potrebu dodržiavať ustanovenia
zákona o ochrane ovzdušia, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.

248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej „vyhláška“ ) a
nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia. Počas stavebných prác je potrebné
vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej
miere obmedzovať prašnosť.
Podľa predloženej dokumentácie nie sú navrhnuté zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizované
a začlenené podľa prílohy č. 1 vyhlášky. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ochrana ovzdušia sa v zmysle ustanovení zákona o ochrane ovzdušia k uvedeným
stavbám nevyjadruje.

Okresný úrad Pezinok, orgán štátnej vodnej správy – záväzné stanovisko č. OU-PK-OSZP-
2025/012801 -003 zo dňa 29. 10. 2025: TUNAJŠÍ ORGÁN ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRAVY SA K

PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCii NA STAVBU „POLYFUNKČNÉ OBJEKTY PEZiNOK“
VYJADRIL LISTOM Č. OU-PK-OSZP-2020/010698/KM ZO DŇA 23.11.2020, A VYJADRENIE
NAĎALEJ ZOSTÁVA V PLATNOSTI :

Navrhované stavebné objekty :SO 02 Verejný vodovod a prípojky, SO 03 Verejná splašková
kanalizácia a kanalizačné prípojky1 SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia a kanalizačné prípojky
SO 04.2 Odlučovač ropných látok – ORL sú vodnými stavbami podľa § 52 ods. 1 písm. d) zák. č
364/2004 Z.z. (vodný zákon).
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu a konštatuje, že navrhovaná stavba je z
hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
Stavebník požiada tunajší orgán štátnej vodnej správy:
- O vydanie povolenia na uskutočnenie vyššie uvedených vodných stavieb podľa § 26 zák.č.
364/2004 Z.z. (vodný zákon).
- O vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na objekty SO 07.1 a SO 07.2
Spevnené plochy a komunikácie
_ o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na objekt SO 05.2 Trafostanica.
K žiadostiam doloží právoplatné územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu vypracovanú
projektantom s oprávnením na vodné stavby, vlastnícke alebo iné práva k pozemkom dotknutým
stavbou, súhlas vlastníka (prevádzkovateľa) jestvujúcej dažďovej kanalizácie, hydraulické a
hydrotechnické výpočty veľkosti retencie dažďových vôd, ktorÝmi preukáže dostatočnú kapacitu
navrhovanej areálovej dažďovej kanalizácie a existujúcej dažďovej kanalizácie, vyjadrenie správcu
vodného toku - SVP, š.p., OZ, Povodie Dunaja a ostatné doklady v zmysle zák.č. 364/2004 Z.z.
(vodný zákon) a zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení
neskorších predpisov (stavebný zákon).

Okresný úrad Pezinok, orgán štátnej vodnej správy – Súhlas podľa § 27 zákona č. 364/2004
z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) č. OU-PK-OSZP-2026/010894-002 zo dňa 21. 05. 2026: Na základe posúdeni?
predloženej projektovej dokumentácie objektov SO 07.1 Spevnené pIochy a komunikáciel SO 07-2
- Spevnené plochy a komunikácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Martin Kečkeš y
07/ä025 a projektovej dokumentácie objektu SO 05.2 - Trafostanica, ktorú vypracoval zodpovedný
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projektant Ing. Peter Náhly v 06/2025 orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že predmetná stavba
je podľa návrhu v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd. Na základe
tejto skutočnosti vydáva súhlas podľa § 27 ods. (1) písm. (b) a (c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
v úplnom znení neskorších predpisov na realizáciu objektu:
Názov objektu:
SO 07.1 Spevnené plochy a komunikácie,
SO 07.2 - Spevnené plochy a komunikácie
SO 05.2 - Trafostanica
Parcelné čísla:
k.ú.: Grinava: 756/22, 756/1 1 , 756/83, 756/30, 760/3
k.ú.: Pezinok: 5242/4, 5242/21, 5242/27, 5242/3
Predmet súhlasu
1. SO 07.1 Spevnené plochy a komunikácie a SO 07.2 - Spevnené plochy a komunikácie:
• odvodnenie komunikácií a chodníkov priečnym a pozdÍžnym sklonom do uličných vpustov, resp.
betónového štrbinového žľabu a následne do dažďovej kanalizácie v rámci samostatného
stavebného objektu SO 04.1 Areálová dažďová kanalizácia a kanalizačné prípojky,
• odvodňovací obrubník v úseku od km 0,058 000 na ľavej strane a v úseku od km 0,119 436 na
pravej strane vetvy „A"
• odvodnenie stavebného objektu SO 07.2 prostredníctvom odvodňovacieho obrubníka po oboch
stranách komunikácie do vpustov s odvádzaním do dažďovej kanalizácie,
• spevnená plocha parkoviska s priepustným povrchom použitím vsakovacej (drenážnej) dlažby so
vsakovaním zrážkových vôd do podložia. Plocha parkoviska je tvorená betónovou vsakovacou
dlažbou so systémom otvorených škár, ktoré sú vyplnené priepustnou škárovacou zmesou (napr.
štrkopiesok, kamenivo frakcie 2-5 mm). Dlažba je uložená do ložnej vrstvy z drveného kameniva s
dostatočnou hrúbkou a priepustnosťou - akumulačný a vsakovací priestor pre dažďové vody. Pod
ochrannou vrstvou konštrukcie vozovky uložená fólia proti prenikaniu ropných látok do pôdneho
prostredia.
• odvodnenie pláne vozovky priečnym sklonom do pozdÍžnej drenáže. Na dne drenážnej ryhy
uložená perforovaná rúra z PVC s priemerom DN 16 C)mm obalené vo vodo-priepustnej geotextílii.
Drenáž musí byť uložená v minimálnom sklone 0,5% a v nezámrznej hĺbke cca 1,2m pod krytom
vozovky. Rúra čiastočne perforovaná s pevnosťou minimálne SN8, preplachovateľná tlakom min.
120bar
Podmienky súhlasu:
Stavbu žiadame realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo –
záväzné stanovisko č. OU-PK-OSZP-2025/012564-002 zo dňa 20. 05. 2024: Po preskúmaní
žiadosti a na základe doručených podkladov podľa S 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch
vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: nemá námietky proti realizácii
predmetnej stavby.
Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti: Odpady zaradené podľa vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
17 01 01 betón 2.600 tO
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 4,100 t O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 0,500 t O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 1,200 t O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 130,0 t O

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace
všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je
povinný okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona a § 77 ods. 3 písm. b) až f) o odpadoch:
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov
a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod
2, ktorÝ definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie
stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo
výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo
17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri
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stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,
- stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku
prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky
dovoľujú.
3. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej
na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený
minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných
odpadoch a odpadoch z demolácií.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené
podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č,
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému
okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. D a g)
zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a $ 3vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o
odpadoch.
7. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a
ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v
zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

SPP – distribúcia, a.s. – vyjadrenie č. TD/NS/0116/2026/Gá zo dňa 06. 03. 2026: SPP-D, ako
prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej
plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D vww.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100
m bezplatne,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sDO-distribucla.sk
(časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade
neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetvi, ktorý Je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stŕedotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu a
vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia
strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná
o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
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