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TECHNICKA SPRAVA

SO 01 — Komunikacie a chodniky

1.0 VYCHODZIE PODKLADY
Objednavka od zadavatela

Zavery z technickych rokovani

STN 73 6110/Z2 a suvisiace predpisy
Geodetické zameranie

3.0 PREDMET RIESENIA

Predmetom dokumentacie objektu SO 01 — komunikacie a chodniky pre stavebné povolenie
je rekonstrukcia existujucej komunikacie a dostavba chodnika. Prepojenie existujuceho
chodnika konciaceho pri vstupe do bytového domu ¢&islo 49 ku chodniku na ulici Laca
Novemestského. Sucasne sa zrealizuje bezbarierovy prechod pre chodcov so stavebnymi
prvkami pre nevidiacich.



4.0 ROZSAH RIESENIA
4.1 KONSTRUKCIE

Asfaltobetonovy kryt na existujucej vozovke 60mMm ........ccoocceiiiiiiiiiie i 839,20m2
Rozsirenie existujucej vozovky s afaltobeténovym krytom (nova konstrukcia) ..... 31,80m2
(07 0o o [ 114 PSSP 38,90m2
z toho

chodniky s krytom z asfaltobetonu ... 31,40m2
chodniky s krytom zo zamkovej dlazby pre nevidiacich s polgufovitymi zvrchlikmi  5,30m2
chodniky s krytom zo zamkovej dlazby pre nevidiacich s pozdiznymi Zliabkami ....  2,200m2
betdnoveé obrubniky 15/26/100 .........cceeiiiiiiiieiee e 57,40m
betdnové obrubniky 10/25/100 .......coeeieiiiiiiie e 22,60m
betonoveé obrubniky 5/20/100 .........uuuiiiiiiiiiiiiiiiee e 41,20m
zarezanie exist. bet. krytu na cell diZKu pripojenia ...........c.ceeueeveveeeeeeeeereeeee e 100,10m
asfaltovy pruzny pas Sirky 200mm ..........oooiiiiiiiii 100,10m
dilataCné Skary jalove v rozSireni VOZOVKY ..........coociiuiiiiiiiiiiiiiiiee e 6,10m
vypln dilatacnych Skar v existujucom podkladnom betone

PrIESIOrOVYCI .. ——————— 25,00m
JAIOVYCI ettt e e 150,00m
ocelové trny priem. 30mm diZky po 500MM ......ccoooviviieieeee e, 30,00ks
ulicny typovy vpust prekryty liatinovou Mrezou .............cevvvvvvveviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeee, 1,00ks
kanalizacné potrubie PVC DN 200 ........cuuuuiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eee e e eeeeeee e 6,00m
hlinikovy stipik vysky 3,00m a beténova patka (pre dopr. znadku) .........cccceeevee.... 1,00ks
zvisla dopravna znacka IP6 s reflexnou Upravou ...........ccccoecuviievieeeciiiiiiiiiecee e 1,00ks
nater vodor. dopr. ZNaCenia VBa ............ueeeeeiiiiiiiiiieiiiiieieeeeeree e e 21,80m2
4.2 BURACIE PRACE

VYbUranie ZiviCNej VOZOVKY ..........cciiiiiiiiiiiiee et e e e 3,60m2
vyburanie betdnovych chodniKOV .............cuuiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee e 10,50m2
vyfrézovanie podkladného betdnu hr. 20mm .........ccccceiiiiii 839,20m2
vyfrézovanie ZiviEného Krytu hr. 40mm ..o 818,80m2
vyburanie betonovych obrubnikov 15/26/100 ..........covvviiiiiiiiiiieiiiiiieee e 82,10m
vyburanie beténovych obrubnikov 5/20/100 ...........ccoiiiiiiiiiiiiie e 7,10m
vyCistenie existujucich dilataénych skar priestorovych ............................L 25,00m
vycistenie existujucich dilataCnych Skar jalovych ..o, 150,00m
4.3 ZEMNE PRACE

RV AV o) o) =1 o 41T £ R TP 64,60 m3
Zahumusovanie hrabky 200mm (humus NAKUPOM) .......ceeevvvieiiiiiiiiiieieeeeeeee e, 101,30m2
Uprava plane bez ZNUNENIA ..........c.ccvcueee et 101,30m2
Travne semeno parkova zmes v mnozstve 6dkg/2 na ploche 101,30m2.............. 6,08kg

5.0 DOPRAVNE RIESENIE
5.1 SKUTKOVY STAV

V sucasnosti je vozovka Svatoplukovej ulice v useku prifahlom k bytovym domom gislo 33-49

vplyvom €asu a prevadzky znacne rozrudeny s rozsiahlymi vytlkmi a preliaCinami.

Z hladiska

bezpelnosti uz v sticasnosti nevyhovuje. V obluku (smerom od Svoradovej ulice) prieCne

usporiadanie neumozriuje prejazd vozidiel obsluhy po vozovke. Z €asti vozidla obs

luhy jazdia

po zatravnenej ploche. Pesi tah smerom od Svoradovej ulici kon&i pri vstupe Cislo 49



bytového domu. Nie je prepojeny na peSi tah ulice Laca Novomestského. Chodci chodia po
zatravnenej ploche.

5.2 NAVRHOVANE RIESENIE

Existujuca vozovka sa zrekon$truuje novym asfaltobeténovym krytom. V obluku sa rozSiri
realizovanim novej konstrukcie. Od vstupu do bytového domu ¢&islo 49 az po chodnik ulice
Laca Novomestského sa vybuduje novy chodnik so Zzivicnym povrchom. V napojeni
Svatoplukovej ulice na ulicu Laca Novomeského sa obojstranne existujuce chodniky
vyburaju a zrealizuje sa bezbarierovy prechod pre chodcov, so stavebnymi Upravami pre
nevidiacich ob&anov.

Prifahly chodnik Svatoplukovej ulice bude rekonStruovany v ramci projektu udrziavacich
prac. Nakolko verejné osvetlenie zasahuje do prie¢neho profilu komunikacie, chodnik
vramci projektu udrziavacich prac sa rozSiri smerom do vozovky Svatoplukovej ulice
o0 150mm.

6.0 PRIECNE USPORIADANIE

PrieCny profil vozovky ostane zachovany, len v subehu s chodnikom sa zmensi o 150mm.
Nakolko sa jedna o jednosmernu komunikaciu a Sirka vozovky aj po zUzeni bude minimalne
4,28m, ¢o pre jeden jazdny pruh je vyhovujuce. Zo strany chodnika budu zvySené beténové
obrubniky 15/26/100, ktoré sa osadia v ramci projektu udrziavacich prac. PrieCny sklon
vozovky zostane zachovany.

Navrhovany chodnik bude Sirky 1,75m. Zo strany vozovky bude lemovany zvySenymi
betéonovymi obrubnikmi 15/26/100, zo strany zelene o 30mm zvySenymi betdénovymi
obrubnikmi 5/20/100 (obrubnik bude osadeny obratene, aby polobluk bol v beténovom
16Zku).

7.0 KONSTRUKCIE

7.1 rozsSirenie vozovky v obluku
asfaltovy beton AC O 11 s modifikovanym

asfaltom PMB 50/70 ..o AC 11 O; 60mm; STN 73 6121
spojovaci asfaltovy postrek .........cccccocciiiiiii AP 0,6kg/m2; STN 73 6129
podkladny beton tr. C20/25 ..........ovvvevieeiieiieiieeieeeeeeee e, C20/25; 200mm; STN 73 6123
Strkodrvina fr. 16-32 ....eeeieeeee e 8D 16-32; 150mm; STN 73 6126
zhutnena zemna plaRD=97,5%; C=100% .....cceeeeteeeieeeiee e STN 736133

Spojenie betdnu existujucej a novo navrhovanej konstrukcie bude ocelovymi trnmi priemeru
30mm, dizky 500mm. 250mm sa zavita do existujiceho beténu a 250mm bude v novo
navrhovanom beténe.

RozSirend vozovka bude zo strany prifahlej k zatravnenej ploche lemovana beténovym
obrubnikom 15/26/100, zvySeného od urovne vozovky o 150mm. Obrubniky sa ulozia do
I6Zka z beténu C8/100 s bo&nou oporou.

7.2 rekonstrukcia existujucej vozovky

asfaltovy beton AC O 11 s modifikovanym

asfaltom PMB 50/70 ....oonoeeeeeee e AC 11 O; 60mm; STN 73 6121
spojovaci asfaltovy postrek ... AP 0,6kg/m2; STN 73 6129
Asfaltovy postrek bude realizovany az po vyc€isteni a vyplneni existujucich dilatacnych Skar
a po dokladnom odisteni podkladného betdnu po frézovani.

7.3 chodniky so zivicnym krytom

asfaltobetdN AC O 8..... e AC 8 O; 40mm; STN 73 6121
lepenka asfaltovana nepieskovana ............cooeevveiiiiiiiiiviieviiceeeeeeeeeeee e A-4H; ON vyrobcu
podkladny betdn tr. C20/25 ..........ovvvvvieiriiiieiieeieeeeeeee e C20/25; 100mm; STN 73 6123



Strkodrvina fr. 16-32 ... 8D 16-32; 150mm; STN 73 6126

zhutnena zemna plaRD=95%; C=100% ....cceeeeiieei e STN 73 6133
7.4 chodniky s dlazdenym krytom (dlazba pre nevidiacich)

Zamkova dlazba Cervenej farby..........ooooiiiiiiiii e, ZD; 60mm; ON vyrobcu
s polgufovitymi zvrchlikmi (pozdiZznymi Zliabkami)

[6Zko z kameniva fr. 4-8MM ......cooeeeeeeeeee e K; 30mm; ON vyrobcu
podkladny beton tr. C20/25 PP C20/25; 50mm; STN 73 6123
Strkodrvina fr. 16-32 ... SD 16-32; 150mm; STN 73 6126
zhutnena zemna planD=95%; C=100% .....ceeeiiieieiiieieeeeee e STN 736133

Vypln Skar dlazby triedenym Strkopieskom fr. 0-4.

8.0 ODVODNENIE

Pozdiznymi a prieénymi sklonmi vozovky bude dazdova voda odvadzana do jestvujucich
odvodnovacich zariadeni. Nakolko vozovka ma v ur€itom uUseku obrateny priecny sklon
a jeho preklopenie by si vyzadovalo tento cely Usek vyburat a nahradit novou konstrukciou je
navrhnuty jeden ulicny typovy vpust, z ktorého bude dazdova voda odvadzana do existujucej
kanalizacie kanalizaénym potrubim z PVC DN 200. Preklopenie prie€neho sklonu by malo
vplyv aj na prilahlé beténové plochy, ktoré by bolo potrebné zrekonstruovat. Nakolko nebol
overovany priebeh podzemnych vedeni predpokladame dizku pripojky kanalizacie 6,00m.

Z novo navrhovaného chodnika prie€nym sklonom 2% bude dazdova voda odvadzana do
odvodriovacich zariadeni Svatoplukovej ulice.

9.0 BURACIE A ZEMNE PRACE

9.1 BURACIE PRACE

Existujuci ziviény povrch hrubky 40mm sa vyfrézuje na ploche 818,80m2. Nasledne aj 20mm
existujuceho podkladného betonu na ploche 839,20m2. Nasledne sa vy istia dilatacné Skary.
Sucasne sa vybura aj existujuca zZiviéna vozovka na ploche 3,60m2 a beténové chodniky na
ploche10,50m2.

Vyburaju sa beténové obrubniky 15/26/100 (82,10m), 5/20/100 (7,10m), vcitane |6zok
a boc¢nych opor.

Vyburané hmoty sa odvezu na ekologicku skladku.

Podla vyhlasky &€.284/2001 Z.z. betdn je skupiny 17, podskupiny 01, druh odpadu 01, a
kategéria odpadu O. Zivica je skupiny 17, podskupiny 03, druh odpadu 02 a kategéria
odpadu O.

9.2 ZEMNE PRACE

V ramci zemnych prac budu realizované vykopy v zemine tr. 3 pre realizaciu konstrukcie
vozovky (rozSirenie v obluku), chodnika, ulicného vpustu a kanalizacnej pripojky. Vykopy
predstavuju 64,60m3. 1,20m3 bude pouzitych na spatné zasypy so zhutnenim. PrebytoCna
zemina 63,40m3 bude odvezena na ekologicku skladku.

Na plochy uréené na zatravnenie (101,30m2) sa rozprestrie humusovitda zemina mocnosti
200mm ziskana nakupom. Zahumusované plochy sa nasledne oseju travnym semenom
parkova zmes v mnozstve 6dkg/m2. Zatravnené plochy je potrebné pravidelne polievat. Po
vzideni travnika, pripadné hluché miesta doosiat. Travnik je potrebné pravidelne kosit
a zhrabky okamZite z travnika odstrafiovat.

Podla vyhlasky ¢.284/2001 Z.z. zemina je skupiny 17, podskupiny 05 a druh odpadu 06, druh
odpadu O.



10.0 INZINIERSKE SIETE

V ramci geodetickych prac boli zamerané vSetky viditelné povrchové znaky inzinierskych
sieti. Overenie priebehu vedeni u majitelov a spravcov vedeni nebolo zo strany zadavatela
pozadované. Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné zistit priebeh dazdovej
kanalizacie, do ktorej bude zaustena novo navrhovana vpust. V lokalite realizacie vpustu
a kanaliza¢nej pripojky bude potrebné preverit priebeh existujucich podzemnych vedeni,
nakolko vykopoveé prace pre tieto konstrukcie budu pod uroviiou podzemnych vedeni.

V Bratislave : jul 2017
Spracovala : Elena Horvathova



