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Kalkulácia: pre novú elektroinštaláciu pre priestory PSC Pezinok,

Mesto Pezinok 
Radničné námestie č.7 
Pezinok 902 01

V Pezinku

Kalkulácia: nrc novú elektroinštaláciu pre priestory PŠC Pezinok.

Elektroinštalácia bude prevedená pod omietkou a z časti v podhľade sadrokartóne v strope. Prívod 
z HR rozvádzača bude prevedený káblom CYKY - J 4x6mm2 ktorý bude vyústený v spodnej 
chodbe za vstupnými dverami do rozvádzača OEZ 56 modulový pod omietkou kde budú 
nainštalované príslušné ističe pre elektrické zásuvkové a svetelné obvody, ktoré budú chránené 
prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou. Bude tam vytvorená rezerva z dôvodu inštalovania 
podružných elektromerov pre horné priestory ktoré môžu slúžiť na prenájom

V každej šatni bude nainštalovaný jeden dvoj rámik ktorý bude obsahovať Ix spínač na svetlo 
a jednu zásuvku, bude nainštalovaný pri vstupných dverách a jedna doplňujúca dvojnásobná 
pootočená zásuvka v protiľahlej strane šatne.

V priestoroch pre trénera a rozhodcov budú nainštalované okrem dvoj rámika s rovnakým obsahom 
ako v šatni a aj doplňujúce tri zásuvky z dôvodu napojenia PC zariadení.

V horných miestnostiach ktoré majú slúžiť na pre nájom bude inštalácia prevedená ako v miestnosti 
pre trénera.

Osvetlenie - šatne všetkých typológii budú vybavené dvoma svietidla s elektronickým 
predradníkom 2x3 6W s odrazovou plochou IP20

chodby svietidlo Fogler na PIR snímač 4ks v každej chodbe / zabúda sa zhasínať, svietidlo zapne 
len pokiaľ je to potrebné čiže kam ide daná osoba a za podmienky ak bude naozaj tma /

chodby svietidlo núdzové v každej chodbe tri

sprchy svietidlom s elektronickým predradníkom IP56

ventilátor v hlavnej sprche ostane zachovaný

svietidlo pre vstup z hracej plochy ihriska ktoré je poškodzované vandalmi a neslúži svojmu účelu 
bude nahľadené LED halogénom v počte 2ks 10W - výkon 2x100W v ochrannej kovovej 
konštrukcii jeden smer na ihrisko druhý k budove ovládanie ostane pôvodné cez spínač.
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Kalkulácia« pre nová elektroinštaláciu pre priestory PŠC Pezinok.

Názov materiálu MJ Jedu.cena Počet Dodávka v €
56 modulový rozvádzač pod omietku ks 1
Kábel CYKY - J 4x6mm2 m 12
Kábel CYKY - J 3x2,5mm2 m 300
Kábel CYKY - J 3x1,5mm2 m 300
CY č[) 4mm2 na uzemnenie kovových častí m 40
CY <J) 6mm2 na vútorné rozvody rozvádzača m 6
K068 PVC ks 50
Hlavný vypínač 3x32A ks 1
Istič 16A/ B ks 10
Istič 1OA/ B ks 8
Prepäťová ochrana ks 1
I chránič 25A /0,03A ks 4
Cu prepojovacia lišta - IM do rozvádzača ks 1
Sadra 30kg ks 2
Jedno rámik ks 2
Dvoj rámik ks 14
Troj rámik ks 3
Spínač č. 6 ks 14
Zásuvka j ednonásobná ks 20
Zásuvka dvojnásobná potočená ks 12
Svietidlo Fogler ks 9
Žiarovka do svietidla 40W ks 18
Svietidlo 2x3 6W s predradníkom IP20 ks 20
Svietidlo 2x3 6W s predradníkom IP56 ks 2
Žiarivky 36W / 125cm denné svetlo ks 46
DIM: drobný inštalačný materiál - tmel, hmoždiny, 
skrutky zdrhovacie pásky

— —

Materiál spolu bez DPH:
Práca: — —

odinštalovanie starého vedenia, 
odpojenie zariadenia,
hrubá inštalácia nového vedenia / sekacie práce, 
frézovacie práce, sadrovanie a kabeláž, 
inštalácia a zapojenie elektrických zariadení 
inštalácia a výroba ochranného krytu na vonkajšie 

svietidlá vstupu z hracej plochy 
poupratovanie odovzdanie užívateľovi

Revízia časti rekonštrukcie
Projekt skutočného vyhotovenia časti rekonštrukcie

------------------------ súhrn------------------------------- — L
Spolu bez DPH:
DPH 20% : :
Spolu s DPH:

P.
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