Kalkulacia: pre novu elektroinstalaciu pre priestory PSC Pezinok,

Mesto Pezinok
Radni¢né namestie ¢.7
Pezinok 902 01

V Pezinku

Kalkulacia: nrc nova elektroinstalaciu pre priestory PSC Pezinok.

ElektroinStalacia bude prevedend pod omietkou a z Casti v podhl'ade sadrokarténe v strope. Privod
zHR rozvadzaCa bude prevedeny kdblom CYKY - J 4x6mm? ktory bude vylsteny v spodnej
chodbe za vstupnymi dverami do rozvddzaa OEZ 56 modulovy pod omietkou kde budud
nainstalované prislusné istiCe pre elektrické zasuvkové a svetelné obvody, ktoré bud( chranené
pradovym chraniCom a prepatovou ochranou. Bude tam vytvorena rezerva z dévodu inStalovania
podruznych elektromerov pre horné priestory ktoré méZzu slGzit' na prendjom

V kazdej Satni bude nainStalovany jeden dvoj ramik ktory bude obsahovat Ix spinac na svetlo
ajednu zasuvku, bude nainStalovany pri vstupnych dverach ajedna doplfiujica dvojnasobna
pootoCena zasuvka v protilahlej strane Satne.

V priestoroch pre trénera a rozhodcov budi nainstalované okrem dvoj rdmika s rovnakym obsahom
ako v Satni a aj doplfujuce tri zasuvky z dévodu napojenia PC zariadeni.

V hornych miestnostiach ktoré maju slGzit' na pre nagjom bude inStalacia prevedena ako v miestnosti
pre trénera.

Osvetlenie - Satne vSetkych typoldgii budli vybavené dvoma svietidla s elektronickym
predradnikom 2x36W s odrazovou plochou 1P20

chodby svietidlo Fogler na PIR snimac 4ks v kazdej chodbe / zablda sa zhasinat, svietidlo zapne
len pokial’je to potrebné CiZze kam ide dané osoba a za podmienky ak bude naozaj tma /

chodby svietidlo nudzové v kazdej chodbe tri

sprchy svietidlom s elektronickym predradnikom IP56

ventilator v hlavnej sprche ostane zachovany

svietidlo pre vstup z hracej plochy ihriska ktoré je poSkodzované vandalmi a nesliZi svojmu Gcelu

bude nahladené LED halogénom v pocte 2ks 10W - vykon 2x100W v ochrannej kovovej
konstrukcii jeden smer na ihrisko druhy k budove ovladanie ostane pévodné cez spinac.



Kalkulacia« pre nova elektroinitalaciu pre priestory PSC Pezinok.

Néazov materialu

56 modulovy rozvadzac pod omietku

Kébel CYKY - J 4x6mm?

Kébel CYKY - J 3x2,5mm?

Kébel CYKY - J 3x1,5mm?

CY {) 4mm2 na uzemnenie kovovych Casti

CY <) 6mm?2 na vutorné rozvody rozvadzaca

K068 PVC

Hlavny vypinaC 3x32A

Istic 16A/ B

Istic 10A/ B

Prepétova ochrana

I chrani¢ 25A /0,03A

Cu prepojovacia lista - IM do rozvadzaca

Sadra 30kg

Jedno rémik

Dvoj ramik

Troj ramik

Spinac €. 6

Zasuvka jednonasobna

Zasuvka dvojnasobnéa potocena

Svietidlo Fogler

Ziarovka do svietidla 40W

Svietidlo 2x36W s predradnikom 1P20

Svietidlo 2x36W s predradnikom IP56

Ziarivky 36W / 125cm denné svetlo

DIM: drobny inStalacny materiél - tmel, hmozdiny,

skrutky zdrhovacie pasky

Material spolu bez DPH:

Praca:
odinStalovanie starého vedenia,
odpojenie zariadenia,
hrubd inStalacia nového vedenia/ sekacie préace,
frézovacie prace, sadrovanie a kabeldz,
inStalacia a zapojenie elektrickych zariadeni
inStalacia a vyroba ochranného krytu na vonkajsie
svietidla vstupu z hracej plochy
poupratovanie odovzdanie uzivatel'ovi

Revizia Casti rekonstrukcie

Projekt skuto¢ného vyhotovenia Casti rekonStrukcie

suhrn

Spolu bez DPH:
DPH 20%
Spolu s DPH:

Jedu.cena Pocet
1
12
300
300

Dodavka v €



