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A..1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

A.........1.1. Identifikačné údaje stavby a identifikačné údaje spracovateľa

Názov stavby: PRESTAVBA DOMU SMÚTKU
Investor: Mesto Pezinok
Miesto stavby: Pezinok, p.č. 1941/41, 46

A.........1.2. Identifikačné údaje spracovateľa

GENERÁLNY PROJEKTANT
ARCHITEKTÚRA 
STAVEBNÁ ČASŤ

Ing. arch. Vladimír  Halamiček AA

A.........1.3. Prehľad východiskových podkladov

- Obhliadka terénu
- Kópia z katastrálnej mapy
- Geometrické zameranie

A.........1.4. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 

Začiatok výstavby: 09/ 2017
Ukončenie výstavby: 11/ 2017

A.........1.5. Členenie stavby na stavebné objekty

SO.01 – Prestavba domu smútku

A.........1.6. Členenie stavby na  časové etapy

Stavba bude realizovaná v jednej etape, kontinuálne, bez prerušení.

A.........1.7. Predpokladané celkové náklady stavby

Novostavba prestavby DS bude zrealizovaná kontinuálne, bez prerušení.
Predpokladaná investícia: cca 30 000 €  

A..2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU

A.........2.1. Stručná charakteristika územia

Stavba je situovaná meste Pezinok, miestna časť cajla, na p.č. 1941/41.  Pozemok je umiestnený v intraviláne mesta, v 
súčasnosti je pozemok definovaný ako stavebný, na pozemku sú zrealizované prípojky inžinierskych sietí. Navrhovaný objekt je 
v súlade s funkčným využitím územia. Od ulice Cajlanská – z južnej strany, odkiaľ bude prístup na stavenisko. 

A.........2.2. Funkčné využitie, Dispozícia

Stávajúci objekt predstavuje budovu slúžiacu na organizovanie smútočných obradov. Objekt je jednopodlažný bez podpivni-
čenia. Objekt má pozdĺžny pôdorysný tvar, použitý je stenový  a stĺpový nosný systém.

 Objekt je prestrešený plochou nepochôdznou strechou s minimálnym sklonom Odvodnenie je riešené pomocou chrličov na 
nezastavanú trávnatú plochu. Povrchové materiály použité na stavbe sú prevažne omietkové zmesi v kombinácii s kamennou dlažbou.
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A..3 SÚHRNNÝ PREHĽAD VYBAVENIA STAVBY, POTREBY SUROVÍN, VZNIKU A LIKVIDÁCIE ODPADOV A ICH 
ZDÔVODNENIE

A.........3.1. Súhrnný prehľad vybavenia stavby

V objekte sa nenachádzajú žiadne výrobné prevádzky.

A.........3.2. Súhrnný prehľad vzniku a likvidácie odpadov a ich zdôvodnenie

V objekte nie je uvažované so žiadnou prevádzkou, ktorá by produkovala iné odpady ako komunálny odpad. Odpad, ktorý 
vzniká prevádzkou a užívaním objektu bude uskladňovaný v kontajneroch spol. a bude separovaný na papier, sklo a netriedený odpad a
bude skladovaný v priestoroch na to vyhradených, s priamym prístupom z vonkajšej komunikácie a bude odvážaný po vytvorení 
zmluvného vzťahu s firmou, ktorá bude zabezpečovať jeho odvoz, uskladnenie alebo recykláciu. 

Odpadové hospodárstvo (ďalej len OH) stavby rieši nakladanie s odpadmi v dvoch základných časových horizontoch. V prvom
časovom horizonte vznikajú odpady v dvoch úrovniach, z adaptácie stavby – zo stavebných činností pri budovaní stavby (časť A, tab.
č.1). V druhom časovom horizonte z budúcej prevádzky stavby (časť B, tab. č.1) vznikajú odpady z prevádzky dokončeného objektu
(časť  C,  tab.  č.1)  -  budúcej  prevádzky,  ktoré  budú  separované  a zabezpečované  oprávnenými  firmami  na  odvoz,  zneškodnenie
a zhodnotenie odpadov na základe zmluvného vzťahu. Komunálne odpady budú riešené oprávnenou osobou na nakladanie s KO.

Uvedené množstvá jednotlivých druhov odpadov v časti  A  vychádzajú z výkazu výmer zameraného objektu  a spevnenej
plochy.  Skutočné  množstvá  odpadov  budú  zdokumentované  vo  vedenej  evidencii  odpadov.  Množstvá  odpadov  v  časti  B  sú  len
orientačné, určené odborným odhadom s ohľadom na predpokladané kapacity a zabudované technologické zariadenia.

Tabuľka č. 1

Pol.
č.

Katalógové
číslo odp. Názov odpadu

Kategória
odp.

Množstvo odp. v 
[ t/r ]

Časť A – Budovanie a dokončenie stavby

6. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 03 (odpad z výkopov, cca 2500 m2) O 0,40
2. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,01
3. 15 01 06 Zmiešané obaly (zmes obalov z dreva, papiera, plastov, kompozitných materiálov a pod. zo 

stavebných materiálov)
O 0,05

4. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL (plastové a Fe
obaly z farieb, lakov, riedidiel, a pod., so zvyškami NL)

N 0,005

5. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecif.), handry na 
čistenie, ochranné odevy kontaminované NL

N 0,005

6. 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 (stavebný 
odpad z čistenia stavby od zbytkov z použitých stavebných materiálov)

O 0,40

7. 17 02 01 Drevo (odpad z drevených konštrukcií stavby – krov, debnenia, ...) O 0,80
8. 17 02 02 Sklo (odpad zo sklenených konštrukčných prvkov stavby) O 0,05
9. 17 04 02 Hliník (odpad z Al konštrukčných prvkov stavby) O 0,02
10. 17 04 05 Železo a oceľ (odpad zo železných konštrukčných prvkov stavby) O 0,20
11. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02
12. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad (odpad z prevádzky zariadenia staveniska – 1x240x3/7) O 0,05

Časť B – Budúca prevádzka stavby- KOMUNÁLNY ODPAD
1. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02
2. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,05
3. 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,10
4. 15 01 07 Obaly zo skla O 0,05
5. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,20

Nakladanie s     odpadmi – skládkovanie, zhodnotenie

Pôvodca odpadov, ktorým je investor stavby, pre oba časové horizonty vzniku odpadov je povinný vypracovať vlastný program
pôvodcu odpadov, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému 
orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi je pôvodca povinný požiadať príslušný 
obvodný úrad ŽP o súhlas na nakladanie s NO.

Odpady vznikajúce budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, vybraným stavebným dodávateľom. Odpady 
zo stavby budú ukladané do pristaveného kontajneru (á 5 m3), resp. priamo na vozidlo stavebného dodávateľa a podľa druhu odpadu 
budú odvážané na materiálové zhodnotenie, prípadne na zneškodnenie uložením na riadenej skládke, určenej pre daný druh odpadu. 
Stavebné odpady, ktoré vzniknú sanáciou existujúcich stavebných prvkov, je možné zhodnotiť priamo na pozemku stavby. Preto všetky 
vhodné stavebné odpady na materiálové zhodnotenie budú v zmysle platných zákonov odovzdávané spracovateľom do 
zodpovedajúcich zariadení.
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Stavba bude riešená primerane budúcim podmienkam prevádzky objektu. Na verejnom priestranstve je možné vytvoriť 
vonkajšie stojisko kontajnerov na KO. Preto priestory na nakladanie a zhromažďovanie vzniknutých odpadov sú riešené na vonkajšej 
ploche. Kontajnery s KO budú v dohodnutom čase vyvážané zodpovedným pracovníkom prevádzky pôvodcu na miesto prístupné 
zbernému vozidlu odberateľa, Senica. Odber na zneškodnenie a zhodnotenie bude riešený v dohodnutých intervaloch s oprávneným 
odberateľom.

Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov vyplývajú z ustanovení VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi v znení 
neskorších predpisov, vydané MÚ Pezinok a platia pre všetky právnické osoby alebo fyzické osoby, čo znamená, že nebezpečné 
odpady, uvedené v tabuľke č.1, musí pôvodca oddelene zhromažďovať od ostatných odpadov a zabezpečiť ich zneškodnenie, resp. 
zhodnotenie oprávnenou osobou. 

B./ TECHNIKCÁ SPRÁVA

B........1.1. Zhodnotenie staveniska a plánovanej stavby

Stavenisko je možné hodnotiť ako bezproblémové s dostatočným prístupom pre nákladnú dopravu. Nachádza sa v Pezinku 
medzi 2 ulicami Cajlanská a Malacká v areáli cintorína v miestnej časti Cajla. Pozemok je rovinatý upravený.

Jedná sa o prestavbu stávajúceho objektu domu smútku na cintoríne v miestnej časti Cajla. Prestavba spočíva v zhotovení 
bezbariérového prístupu do objektu pomocou rampy a zasklením vstupnej časti objektu a zvačšeniu interiéru. Zásah do nosných 
konštrukcií nie je plánovaný.

B........1.2. Stavebno – technické riešenie stavby

B.........1.1 Príprava územia pre výstavbu

Územie je pripravené pre realizáciu predmetnej prestavby.

B.........1.2 Zemné práce

Budú realizované v zmysle dokumentácie – stavebná časť (architektúra). Odvoz ornice nebude nutný keďže prestavba sa bude 
vykonávať len na stávajúcich častiach stavby domu smútku. Budú odstránené prebytočné konštrukcie v exteriéri, Zakladanie nie je 
riešené. Na zastavanej ploche bude riešená rampa pre imobilných a nové schodisko.

B.........1.3 Zakladanie

Nie je riešené

B.........1.4 Nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie

Stavba je navrhnutá ako jednopodlažná bez podpivničenia s plochou strechou. Objekt má navrhnutý stenový a stĺpový nosný systém s 
prievlakmi. Jestvujúce obvodové steny na 1NP majú hr. 450mm. Nové nosné konštrukcie nie sú riešené.

Nenosné konštrukcie
Oporné steny vstupnej rampy sú zhotovené z kamenných blokov ukladaných do pozinkovaných košov tzv. gabionov. Lomový kameň je 
ukladaný tak aby bol zamedzený jeho ďalší pohyb v rámci koša.
 
Vodorovné nosné konštrukcie

Strop na 1NP je železobetónový, monolitický.

B.........1.5 Strecha
 

Jestvujúca strecha je riešená ako jednoplášťová neodvetraná s odvodnením k obvodovým častiam stavby cez chrliče.

B.........1.6 Výplne otvorov

Okná
Stávajúce okna sú prevažne drevené zdvojené okná profilom s dvojitým zasklením. Projektant odporúča výmenu všetkých okien za 
nové, najlepšie plastové alebo hliníkové s izolačným zasklením min. 1,1 Wm-2K-1.



PRESTAVBA DOMU SMÚTKU, PEZINOK, CAJLA                                                                                                                                 5

Projekt uvažuje s odstránením jestvujúceho vstupného presklenia z oceľových profilov a vybudovaním nového presklenia prestrešenej 
terasy hliníkovými zasklenými dverami. Otváranie dverí je riešené posuvnými bezprahovými dverami pre bezbariérový prístup.

Dvere
Nové interiérové dvere nie sú predmetom projektu.

B.........1.7 Podlahy

Skladby novonavrhovaných podláh:

P1 – vstupné schodisko

- PREFABRIKOVANÉ BETÓNOVÉ SCHODISKOVÉ STUPNE PREMAC FLAIR (h=150mm) 150mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA POD STUPNE 100mm
- ZHUTNENÝ NÁSYP
pozn.: technológia ukladania stupňov na www.premac.sk

P2 – rampa + podesta schodiska

- DLAŽBA ESTER, HR. 50mm
- PODSYP ZO ŠTRKODRVINY   fr. 0-4,  HR. 40mm
- ŠTRKODRVINA fr. 0-32,  HR. 150mm
- ZEMINA, (násyp) ZHUTNENÁ

B.........1.8 Zámočnícke práce a     výrobky (ZV)

Ako ZV sú riešené prevažne zábradlia rampy a nástupného schodiska. Budú opatrené žiarovým zinkovaním a následne práškovou
farbou. Presná špecifikácia zámočníckych výrobkov bude špecifikovaná v daľšom stupni PD.

B.........1.9 Tesárske práce a     výrobky

Nie sú navrhnuté.

B.........1.10 Povrchové úpravy

Po odstránení výplňových konštrukcií budú opravené jednotlivé časti stavebných konštrukcií omietkovými zmesami príbuznými s tými 
ktoré sú použité na stavbe.

B.........1.11 Všeobecné údaje a     opis jednotlivých konštrukcií

Nula objektu: SO1.01 = prestavba DS ± 0,000 = podlaha jestvujúcej stavby 1NP

B..2 Stavebno-technické riešenie stavby zo statického hľadiska

Prestavba objektu nerieši zásahy do nosných konštrukcií ani ich budovanie.

B..3 Údaje o     technickom vybavení objektu

Všetky technické zariadenia objektu ostávajú v pôvodnom stave a nie sú riešené žiadne nové inštalácie technických profesií 
elektro, okrem výmeny stropných svietidiel.

V Pezinku, 07/ 2017
Spracovala: Ing. arch. Vladimír Halamiček
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