RIESENIA:

- Vyvedené privodné kable v chranicke na mieste nového stoZiara (Predpripravené) - Vysekanie drazky v betdnovom zaklade pre kabel

- Montaz stoZiarového zakladu typu M5 - Privedenie existujuceho kablového vedenia do existujluceho stoZiara

- Zabitie zemniacej tyCe a pripojenie uzemriovacej sustavy cez stoZiarovy zaklad k stoZiaru. - Uvedenie stoZiarového zakladu do povodného stavu

- MontazZ nového stoziara typu PSH50 vysky 5m - Demontaz starého svietidla a privodného kabla

- Montaz novej stoZiarovej svorkovnice ROSA NTB-2 s krytim min. [P 54 - Montaz novej stoZiarovej svorkovnice ROSA NTB-2 s krytim min. |P 54
- Montaz kabla medzi stoZiarovou svorkovnicou a svietidlom - Montaz kabla medzi stoziarovou svorkovnicou a svietidlom

- InStaldcia svietidla typu P2 na stoziar - Nater existujuceho ocelového stoZiara iernou matnou farbou

- In8talacia svietidla typu P2 na stoZiar

- Osadeny stoziarovy zaklad typu M5 a vyvedené kable v chrani¢ke s uzemiovacou gulatinou zo stoZiarového zakladu

(Predpripravené) - Demontaz pdvodného svietidla
- Montaz nového stoZiara typu PSH50 vysky 5m - Demontaz privodného kabla
- Pripojenie uzemnovacej ststavy k stozZiaru - Demontaz stoZiara
- MontdZ novej stoziarovej svorkovnice ROSA NTB-2 s krytim min. IP 54 - Demontaz stoziarového zakladu

- Montaz kabla medzi stoziarovou svorkovnicou a svietidlom
- InStalacia svietidla typu P2 na stoZiar

“_Y U5m -

2m

o

- Demontaz pdvodného svietidla, privodného kabla, stoZiara a zakladu

- Privedenie existujuceho kablového vedenia ku miestu pre novy stoZiar
- Montéz stoZiarového zakladu typu M5

- Pripojenie uzemnovacej sustavy cez stoZiarovy zaklad ku stoZiaru.

- MontaZ nového stoZiara typu PSH50 vysky 5m

- MontaZ novej stoZiarovej svorkovnice ROSA NTB-2 s krytim min. |P 54
- Montaz kabla medzi stoziarovou svorkovnicou a svietidlom

- In3talacia svietidla typu P2 na stoZiar

- Ostéva bez zmeny
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Ukoncené nové vedenie CYKY 4x10mm2 vedl'a chodnika pri dlazbe
G (pocas realizacie potrebné najst’ a odkopat' kvoli osadeniu nového stoZiara)
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ukonceny cca 1m od stoziara kvdli prepojeniu stoziarov 19/N8 a 19/96
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Prazdna chranicka DN63 vyvedena zo stoziarového zakladu a druhy koniec
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Ukoncené nové vedenie CYKY 4x10mm?2
v chodniku pre budice rozsirovanie cintorina

LEGENDA:
Novy existujuci kabel CYKY-J 4x10 v zemi v chranicke DN63 vyvedeny pri stoZiaroch
(predpripravené pre modernizaciu)
Navrhovany kabel CYKY-J 4x10 v zemi v chranicke DN63
® Navrhované rieSenie modernizacie/ Navrhované rieSenie svietidiel
3/22 Cislo RVO/ poradové &islo svetelného bodu
RVO 19
Rozvadzac veréjneho osvetlenia nové/staré oznacenie
POZNAMKA:

- Presné umiestnenie stoZiarov veréjneho osvetlenia musi realizator vykonat na zéklade realnej situacii po odsuhlaseni
investorom, kde predide moznému riziku zlého umiestnenia, napriklad v ose inych inzinierskych sieti.
- Rozte¢ dier na stoziaroch musi byt 180mm, kvéli existujucim zakladom !!

Rozvodne siete a ochranné opatrenia

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
TNPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000- 4- 41:

1: Poziadavky na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) podfa ¢l. 411.2 (STN 33 2000- 4- 41)
A.1 Zakladna izolacia zivych Casti
A.2 Zabrany alebo kryty
B.1 Pouzitie
B.2 Prekazky
B.3 Umiestnenie mimo dosahu
2: PoZiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) podfa ¢l. 411.3 (STN 33 2000- 4- 41)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3 Doplnkova ochrana

Oznacenie Skupiny Kod Vonkajéich Vp|yvov Minimalne krytle
priestorov El. pristroje Svietidla Rozvadzace
AA8 AB8 AC1,AD4 AE3 AF2,AG1,AH1,AKTAL1,
411 (V1) AM1,AN3,AP1,AQ1,ART,AS1,AT2AU2BA1BB2| P43 IP 66 IP 44/1P20
BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Poznamky:

- Pred zacatim vykopovych prac musi investor poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti, aby tieto siete v predmetnej lokalite riadne vyznacili.

- VSetky zemné prace budu vykonané ruéne.

- Nové kablové vedenia ststavy verejného osvetlenia budu kladené predovsetkym v jestvujucich trasach starych vedeni sustavy verejného osvetlenia
Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri sibehu nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, ..)

DO 1kV DO 10kV DO 35kV__| DO 110kV_ [ MIESTNE DIALKOVE | DO 5kPa [ DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 [0,3") o®)0,3") 0%2) 04 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani nn kabla do 1 kv s podzemnymi vedeniami v m.
(vzdialenost sa meria medzi vonkajSimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannych konstrukcii, ..)

DO 1kV | DO 10kV DO 35kV_ | DO 110kV | MIESTNE | DIALKOVE | DO 5kPa | DO 300kPa| POTRUBIE KANAL | ZACIA
0,05 0,15 0,20 020 [o3") o2)03") 01) 044 1,04 04" 022) 0,39 0,3 03

1) NECHRANENE

2) v KABLOVOM KANALI ALEBO V CHRANICKE.

3) PRI ULOZENI V CHRANICKE MOZNO PRIMERANE ZNIZIT.

*) 0,1m AK JE KABEL V CHRANICKE PRESAHUJOCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAZDO STRANU.

Vetky prace musia byt vykonané podla platnych predpisov v dobe realizacie.

Dodavatel je povinny do jednej stpravy dokumentacie zakreslit vetky odchylky skutoéného vyhotovenia od projektovej dokumentécie.

V technickom rieSeni su uvaZované v3etky zname podzemné inZinierske siete, z dovodu ochrany obchodného tajomstva niektorych sprévcov inZinierskych sieti
nie sU v situacii zobrazené. pred realizaciou vykopovych prac je nutné poziadat vSetkych spravcov inZinierskych sieti o vytycenie.

Pocas stavebno - montaznych prac na objektoch inZinierskych sieti bude prejazd vozidiel asfaltovou komunikaciou zabezpeceny ocelovym premostenim. ryhu
treba ochranit drevenym zabradlim. V miestach prechodu chodcov prekryt ryhu ocelovou platfiou alebo drevenou podiahou.

Téato dokumentdcia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatefom) je duSevnym vlastnictvom ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o0.. Objednavatel tejto dokumentacie
je opravneny ju vyuzit k Gelom vyplyvajucim z uzavretej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie su bez predchadzajlceho vyslovného suhlasu
objedndvatela opravnené tito dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuZivat, kopirovat (ani inym spésobom rozmnoZovat) alebo spristupnit dal§im osobam.
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