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DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

REKONŠTRUKCIA CHODNíKA

na Bratislavskej ulici v Pezinku

MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7,902 14 Pezinok

ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE, VRÁTANE AUTORA STAVBY

NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM

A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU

2.  VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC

3.  DODRŽIAVAŤ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY

1.  VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, JE POTREBNÉ 

PRED REALIZÁCIOU A ZAČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENÉ 

POZNÁMKA

Ing. Stanislav MajerčákIng. Stanislav Majerčák

OBJEKT: SO 01  CHODNÍK

Dopravné značenie je potrebné vyrobiť a osadiť v zmysle Vyhlášky 9/2009 o

premávke na pozemných komunikáciách, STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2,

TP 07/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na

označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, a všetkých

ostatných platných technických noriem a predpisov.

Vozidlá musia byť pred vstupom na cestu očistené. 

Miestna komunikácia sa nesmie znečisťovať vozidlami stavby počas celej doby výstavby.  

V prípade znečistenia cesty, musí byť táto bezodkladne očistená.  

P1

LEGENDA:

jestvujúce zvislé dopravné značenie

navrhnuté dočasné prenosné zvislé dopravné značenie

dočasné zvislé dopravné značenie 

na žltozelenom fluorescenčnom podklade 

A34

P1

PRÍKLAD POUŽITIA DDZ - v mieste upravovaného prechodu

PRÍKLAD POUŽITIA DDZ 

- v mieste upravovaného prechodu
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