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Uvod

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle
§ 43, ods. 1, pism. a, Zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (i.].
bezpeclnosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 EUROKOD
Zasady navrhovania. Predmetom posudenia je navrh ocelovych pristredkov prestreSenia vstupu v
objektu MS gen. Pernika v Pezinku.

Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol:

- obhliadka stavby.

- staticky navrh nosnych konstrukcii ako aj vypolet bol spracovany na zaklade platnych
stavebnych noriem a predpisov pre zataZenie a navrhovanie nosnych konstrukcii.

STN EN 1990 — Eurokod 0 — Zasady navrhovania

STN EN 1991 — Eurokod 1 — Zatazenia konStrukcii,

STN EN 1992 — Eurokdd 2 — Navrhovanie beténovych konStrukcii,

STN EN 1993 — Eurokdd 3 — Navrhovanie ocefovych konstrukcii,

Technické riesenie

Tento projekt riesi nosnu konstrukciu Styroch samostatnych pristre$kov vstupu do objektu MS

gen. Pernika v Pezinku.

PrestreSenie vstupu —typ 01

Nosna konstrukcia pozostava z ocelovych stipov Jakl 60/60/4. Ocelové stipy st kibovo
kotvené do zakladovej patky. Na nosné stipy v prieénom smere su ukladané véznice Jakl 100/60/4.
Na takto vytvorené ramy sa ulozZia krokvy Jakl 80/40/3. Priestorova tuhost konStrukcie je
zabezpedena celovymi stuzidlami z Tr. 42/3. V miestach ocelovych stipov bude konstrukcia pristresku
kotvena do prie€nych zZelezobetdnovych stien objektu. Objekt nebude po stranach oplasteny. Stresna

krytina bude Lexan.

PrestreSenie vstupu — typ 02

PristreSok je obdiZnikového pddorysného tvaru s dizkami stran 2,75 a 1,90 m. Konstrukcia
pristresku je zlozena zo stipov Jakl 60/60/4mm, véznic Jakl 100/60/4mm a krokiev z Jakl 80/40/3mm.
Priestorova tuhost konstrukcie je zabezpe€ena celovymi stuzidlami tvaru ondrejovych krizov Tr. 42/3.
Konstrukcie pristredku je potrebné v rovine strechy kotvit do nosnych Zelezobeténovych prvkov
objektu. Lepenu kotvu je potrebné realizovat podla technologického postupu daného vyrobcom.
Stresna krytina bude Lexan.
Prestresenie vstupu —typ 03

PristreSok je obdiznikového pddorysného tvaru s dizkami stran 2,80 a 1,75 m. Konstrukcia

pristredku je zloZena zo stipov Jakl 60/60/4mm, vaznic Jakl 100/60/4mm a krokiev z Jakl 80/40/3mm.
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Priestorova tuhost' konstrukcie je zabezpe€ena celovymi stuzidlami tvaru ondrejovych krizov Tr. 42/3.
Konstrukcie pristreSku je potrebné v rovine strechy kotvit do nosnych Zelezobetonovych prvkov
objektu. Lepenu kotvu je potrebné realizovat podla technologického postupu daného vyrobcom.
Stresna krytina bude Lexan.
Prestresenie vstupu —typ 04

PristreSok je obdiZnikového pddorysného tvaru s dizkami stran 2,00 a 2,68 m. Konstrukcia
pristredku je zlozena zo stipov Jakl 60/60/4mm, vaznic Jakl 100/60/4mm a krokiev z Jakl 80/40/3mm.
Priestorova tuhost konStrukcie je zabezpeCena celovymi stuzZidlami tvaru ondrejovych krizov z Tr.
42/3. Nosné stipy su kotvené cez ocelové platne do novovytvoreného zakladového pasu. Konstrukciu
pristreSku je potrebné v rovine strechy kotvit do nosnych Zelezobetonovych prvkov objektu. Lepenu

kotvu je potrebné realizovat’ podla technologického postupu daného vyrobcom.

Presna poloha jednotlivych nosnych prvkov ocelovych pristreSkov su uvedené vo vykresovej
prilohe tohto projektu. Dimenzie jednotlivych prvkov su uvedené v statickom vypocte, ktory je

sucastou tohto projektu.

Zaklady

Nosné stipy st kotvené cez ocelové platne do novovytvorenych zakladovych patiek 0,6x0,6 m.
VySka patiek 0,5m. Armovanie patiek bude sietovinou KY50 tak ako je to uvedené vo vykrese
v prilohe tohto projektu. Betén zakladov bude STN EN 206 - 1- C25/30 - XCO (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 -
S3.

Povrchova uprava

Podla STN EN 1090-2 je navrhovana ocelova konstrukcia zaradena do vyrobnej skupiny
LEXC2¢ Ocelové konStrukcie budu chranené ziarovym pozinkom podla stupfia korozivneho
prostredia. KonStrukcia ma vyrobné spoje navrhnuté zvarované - vyrobné spoje. Montazne spoje
budu skrutkové rieSené VP skrutkami triedy 10.9. Jednotlivé prvky je potrebné pred vyrobou presne

zamerat a preverit' ich realizovatelnost.

Pouzité materialy :

Zakladova patka : STN EN 206-1 C25/30, XC2-cl 0.4- Dmax16-S3
Betonarska vystuz: 10 505 R — B 500B.

Ocel : S 235 — povrchova uprava Ziarovy pozink
Zat’azenie

V statickom vypocte bolo uvazované s normovou objemovou tiazou stavebnych materialov
navrhnutych v podkladoch. Nahodné zatazenie je podla STN EN 1991.
VSetky zatazenia boli pouZzité v zmysle normy zatazenia stavebnych konstrukcii
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Kazda zmena zatazenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Prevedenie prac

Vsetky stavebné prace musia byt prevedené v zhode s prislusnymi technickymi normami
a predpismi BOZ za sustavného stavebného dozoru. Prace smie vykonavat organizacia, ktora je
opravnena a vybavena na vykon tychto prac.

Bezpecénostné podmienky

Povinnostou dodavatefa je vytvorit na stavbe podmienky pre zaistenie bezpelnosti
pracovnikov na stavbe v zmysle vyhlasky &. 147/2013 Z.z. O bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

Dodavatel stavby je povinny realizovat vSetky prace podfa plathych noriem s dodrzanim
technologickych a bezpecnostnych predpisov.

Akékolvek zmeny na stavbe je nutné prekonzultovat’ s generalnym projektantom a investorom.
Rozmery pre atypické vyrobky pred vyrobou a osadenim je nutné preverit zameranim priamo na
stavbe. Detailné vykresy nenahradzaju dielensku dokumentaciu.

Zaver

Na zaklade statickych vypoctov konstatujem, ze nosné konstrukcie ocelovych
pristreSkov objektu MS gen. Pernika v Pezinku s navrhnuté v sulade s platnymi predpismi
a vyhovuju z hladiska uUnosnosti i pouzitelnosti technickym normam platnym na uzemi

Slovenskej republiky.

Prilohy : Staticky vypocet
PrestreSenie vstupu — typ 01
PrestreSenie vstupu — typ 02
PrestreSenie vstupu — typ 03
PrestreSenie vstupu — typ 04

V Bratislave : maj 2018 Ing. Miroslav VARGA



