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Uvod
Predmetom statického vypo€tu su ocefové pristreSky prestredenia vstupu objektu

MS gen. Pernika v Pezinku.

SO 01 - PrestreSenie vstupu — typ 01
SO 02 — PrestreSenie vstupu — typ 02
SO 03 — PrestreSenie vstupu — typ 03
SO 04 - PrestreSenie vstupu — typ 04

Obsahom tohto statického vypoltu je navrh ocelovej konstrukcie s prisluchajucimi posudkami
najnamahanejsich prvkov a deformacie prvkov od pritazenia.

Staticky vypocet uvaZuje so zatazenim: vlastnou tiazou, namrazou ako aj so zatazenim od vetra.

STN EN 1991 EUROKOD 1 — ZataZenia konstrukcii, Cast 1-1 : V8eobecné zatazenia — Objemova
tiaz, vlastna tiaz a Uzitkové zatazenia

STN EN 1991 EUROKOD 1 — Zatazenia konstrukcii, Cast 1-3 : V§eobecné zataZenia — Zatazenia
snehom

STN EN 1991 EUROKOD 1 — Zatazenia konstrukcii, Cast 1-4 : V§eobecné zataZenia — Zatazenie
vetrom

STN EN 1993 EUROKOD 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast 1-1 : V&eobecné pravidla

a pravidla pre budovy

V statickom vypocéte bolo uvazované s normovou objemovou tiazou stavebnych materialov
navrhnutych v podkladoch. Zatazenie je podfa STN EN 1990 Eurokéd, Zasady navrhovania.

Kazda zmena zatazenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Dokument obsahuje 1+66 stran.

V Bratislave : maj 2018 Ing. Miroslav VARGA
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Staticky vypocet

Prufezy
K60/60/4

Prifez ¢. 1 - K60/60/4
Material : 144 - S 235

A 8.864751e+002 mm*"2

Ay/A 0.500 Az/A 0.500

ly 4.614161e+005 mm™4 |z 4.618126e+005 mm”™4
lyz : 1.900530e-008 mm”4 It 7.120000e+005 mm*4
lw :  2.592000e+008 mm”6

Wely 1.570000e+004 mm"3 Welz 1.570000e+004 mmA3
Wply 1.851769e+004 mm*3 Wplz 1.851769e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 30.00 mm

iy 22.81 mm iz 22.82 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

60.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

r

K100/60/4
Prifez ¢. 2 - K100/60/4
Material : 144 - S 235
A 1.180000e+003 mm*2
Ay/A 0.375 Az/A 0.625
ly 1.624082e+006 mm”™4 Iz 7.207846e+005 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.540000e+006 mm*4
Iw :  9.600000e+008 mm”6
Wely 3.050000e+004 mm*3  Welz 2.290000e+004 mm*3
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A : 1.180000e+003 mm”2

Wply : 3.995344e+004 mm”3 Wplz 2.779344e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 50.00 mm

iy 37.10 mm iz 24.72 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 320.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

100.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

L
K80/40/3
Prifez ¢. 3 - K80/40/3
Material : 144 - S 235
A 6.840000e+002 mm*2
Ay/A : 0.333 Az/A 0.667
ly 5.590000e+005 mm*4 Iz 1.840000e+005 mm*4
lyz 0.000000e+000 mm*4 1t 4.370000e+005 mm”™4
Iw 1.536000e+008 mm”6
Wely 1.400000e+004 mm”*3 Welz : 9.210000e+003 mm*3
Wply 1.744786e+004 mm*3 Wplz : 1.060786e+004 mm”3
cy 20.00 mm cz 40.00 mm
iy 28.59 mm iz 16.40 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Tloustka stojiny 3.00 mm

Obdélnikové uzaviené prifezy

80.00 mm Sitka 40.00 mm
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44

B44.5/2.9
Prifez ¢. 4 - B44.5/2.9
Material : 144 - S 235
A 3.753235e+002 mm*2
Ay/A 0.637 Az/A 0.637
ly 8.217521e+004 mm*4 Iz 8.217521e+004 mm"4
lyz : -3.975120e-010 mm*4 It 1.639713e+005 mm”*4
lIw : 0.000000e+000 mm”6
Wely 3.631205e+003 mm*3 Welz : 3.631205e+003 mm*3
Wply 4.953852e+003 mm"3 Wplz : 4.953852e+003 mm”3
cy : 0.00mm cz 0.00 mm
iy 14.80 mm iz 14.80 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 139.62 mm

Druh posudku :

Pramér

Kruhové uzaviené prarezy

44.50 mm Tloustka stojiny 2.90 mm
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Stip - Jakl 60/60/4, ocel S235

Prie¢la - Jakl 100/60/4, ocel S235
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Krokva - Jakl 80/40/3, ocel S235

=

S

Stuzenie - Tr. 42/3, ocel S235
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Zatézovaci stavy

\ Stav Jméno Popis
1 Vlasna vaha Vlastni vaha. Smér -Z
2 Stale - strecha Stalé - Zatizeni

3  Sneh Nahodilé - sneh
Dlouhodobé

4  Vietor tlak Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

5  Vietor sanie Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

Stale strecha
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Vietor tlak
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b
v
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5
Vietor sanie
Kombinace

\ Kombi Norma Stav souc.
1. EC - unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50
5 Vietor sanie 1.50
2. EC - pouzitelnost 1 Vlasna vaha 1.00
2 Stale - strecha 1.00
3 Sneh 1.00
4 Vietor tlak 1.00
5 Vietor sanie 1.00
3. EC - komplexni unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50

5 Vietor sanie 1.50

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1 :1.82*2S1 | 1.82*2S2

2 : 1.35"251 / 1.35*ZS2

3 : 1.82*251 | 1.82*2S2 | 2.25*ZS3
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4 : 1.35*2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3

5 :1.82"2S1 |/ 1.82*ZS2 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5

6 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.25*ZS4 | 2.25"ZS5

7 :1.82*251 | 1.82*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
8 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
9 :1.82"251 / 1.82*2S2

10 : 1.35*Z2S1 / 1.35"ZS2

11 : 1.82*2S1 |/ 1.82*2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35"ZS5
12 : 1.35*Z2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35*ZS5
13 : 1.82*2S1 / 1.82*2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5
14 : 1.35*Z2S1 / 1.35"2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25*ZS5

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZitelnost.
1 :1.00"Z2S1 / 1.00*ZS2

2 : 1.00*ZS81 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

3 : 1.00*2S1 / 1.00*2S2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5

4 :1.00"ZS1 / 1.00*Z2S2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na unosnost
1/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

2/ 1 : +1.82*2S1+1.82*ZS2

3/ 14 : +1.35*ZS1+1.35*252+1.35*ZS3

4/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*2S4

5/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+1.35*2S5

6/ 8 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.03"ZS3
7/ 8 : +1.35"251+1.35*2S2+2.03*ZS4
8/ 8 : +1.35*2S1+1.35*ZS2+2.03*ZS5
9/ 4 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25"ZS3

10/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25*2S4
11/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25"Z2S5
12/ 13 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35"ZS3
13/ 11 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35* 254
14/ 11 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+1.35"2S5

15/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03"2S3
16/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03*2S4
17/ 7 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+2.03*2S5
18/ 3 : +1.82*2S1+1.82*2S52+2.25"ZS3
19/ 5 : +1.82*Z2S1+1.82*2S2+2.25*254
20/ 5 : +1.82*ZS51+1.82*2S2+2.25*ZS5

21/ 12 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
22/ 14 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+1.35*2S3+2.25"254
23/ 12 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
24/ 14 : +1.35"2S1+1.35*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
25/ 8 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.03*2S3+2.03"254
26/ 8 : +1.35"Z2S1+1.35*2S2+2.03*Z2S3+2.03*2S5
27/ 11 : +1.82"2S51+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
28/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*2S3+2.25"254
29/ 11 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
30/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
31/ 7 : +1.82"251+1.82*2S2+2.03*2S3+2.03*254
32/ 7 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.03*Z2S3+2.03"2S5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na pouzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3

3/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS4
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4/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS5

5/ 2 : +1.00"ZS1+1.00*2S2+1.00*ZS3

6/ 3 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS4

7/ 3 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS5

8/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*254

9/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS5

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet
Pocet 2D prvki 0
Pocet 1D prvki 48

Podet uzld sité 56
Pocet rovnic 336

Zatézovaci stavy ZS 1 Vlasna vaha
ZS 2 Stale - strecha
ZS 3 Sneh
ZS 4 Vietor tlak
ZS 5 Vietor sanie
Ohybova teorie Mindlin
Spusténi vypoctu 17.05.2018 17:06
Konec vypoctu 17.05.2018 17:06

Suma zatizeni a reakci.

| X Y zZ
zat. stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -3.1
reakce vuzlech 0.0 0.0 3.1

reakce na liniich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 2 zatizeni 0.0 0.0 -6.8

reakce v uzlech 0.0 0.0 6.8
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 3 zatizeni 00 00 -94

reakce v uzlech 0.0 0.0 94
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 4 zatizeni -16 0.0 -129

reakce v uzlech 16 0.0 129
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
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X Y Z
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 5 zatizeni 1.2 0.0 9.7

reakce vuzlech -1.2 0.0 -9.7
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

EC3. Prafez - 1 vée. KU vse.

Posouzeni EC3

Prirez : 1 - K60/60/4

Makro 1 | Prut 1 | K60/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.55 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd

[kN] | [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [KNm]
-969 -0.58 0.06 -0.00 0.7 -1.65
Kriticky posudek v misté 2.83 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 99.06 99.02
Redukovana Stihlost 1.05 1.05

Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.63 0.63

Délka 2.83 2.83 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 2.26 2.26 m
Kritické Eulerovo zatizeni 187.24 187.40 kN

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.88

C2 0.00

C3 0.94
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zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vy 0.01<1
Vz 0.00 < 1
M 0.24 <1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.08 < 1
Klopeni 0.04 <1
Tlak + moment 0.55<1
Tlak + klopeni 0.55<1

EC3. Prafez - 2 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prirez : 2 - K100/60/4

Makro 14 | Prut 26 | K100/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.74 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

0.15 0.02 11.06 0.11 -6.14 0.12

Kriticky posudek v misté 0.00 m

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.27

C2 0.00

C3 0.99

zatizeni v tezisti

POSUDEK UNOSNOSTI
N 0.00 < 1
Vy 0.00 < 1
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POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.12<1
M 0.58 <1
Stabilitni posudek

Klopeni 0.72 <1

Tlak + moment 0.74 <1

Tlak + klopeni 0.74 <1

EC3. Priiez - 3 vse. KU vse.

Posouzeni EC3

Prufez :

3 - K80/40/3

Makro 10 | Prut 15 | K80/40/3 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.51 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd

[kN] | [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [kNm]
-0.68 0.00 0.03 -0.00 1.85 0.00
Kriticky posudek v misté 1.11

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 62.04 108.14
Redukovana stihlost 0.66 1.15

Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.87 0.56

Délka 2.22 2.22 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 1.77 1.77 m
Kritické Eulerovo zatizeni  368.27 121.22 kN

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00
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LTB

C1 1.16
C2 0.52
C3 0.53

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.00<1
M 0.50 <1
Stabilitni posudek

Vzpér 0.01 <1
Klopeni 0.50 <1

Tlak + moment 0.51 <1

Tlak + klopeni 0.51 <1

EC3. Priiez - 4 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prifez : 4 - B44.5/2.9

Makro 17 | Prut 48 | B44.5/2.9 | S 235 | Unos. kom 28 | 0.10 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [KNm] | [kNm]
-144 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.05
Kriticky posudek v misté 1.31

Parametry vzpéru

typ

Stihlost
Redukovana Stihlost
Vzpér. kfivka
Imperfekce

Redukéni soucinitel

Deélka

Soucinitel vzpéru

Yy zz
neposuvné posuvné
141.77 141.77
1.51 1.51
a a
0.21 0.21
0.37 0.37
2.62 2.62
0.80 0.80



Vonkajsie pristreSky na MS gen. Pernika v Pezinku

Staticky vypocet Strana : 17
Parametry vzpéru yy zz
Vzpérna délka 210 210 m
Kritické Eulerovo zatizeni 38.71 38.71 kN
LTB
Délka klopeni 0.00 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.66
C2 0.00
C3 0.98

zatizeni v tezisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.00 <1
M 0.00 <1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.05<1
Klopeni 0.00 <1
Tlak + moment 0.10<1
Tlak + klopeni 0.10 <1

Vypis materialu
Skupina prutt

1/48
Cis. Jméno  jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
1 K60/60/4 S 235 0.01 14500.00 100.90
2 K100/60/4 S 235 0.01 10000.00 92.63
3 K80/40/3 S 235 0.01 19349.42 103.89
4 B44.5/29 S235 0.00 524428 15.45

Celkova hmotnost konstrukce : 312.88 kg
Natérova plocha : 12056085.38 mm”2
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Prufezy
K60/60/4

Prifez ¢. 1 - K60/60/4
Material : 144 - S 235

A 8.864751e+002 mm*"2

Ay/A 0.500 Az/A 0.500

ly 4.614161e+005 mm™4 |z 4.618126e+005 mm”™4
lyz : 1.900530e-008 mm”4 It 7.120000e+005 mm*4
lw :  2.592000e+008 mm”6

Wely 1.570000e+004 mm"3 Welz 1.570000e+004 mmA3
Wply 1.851769e+004 mm*3 Wplz 1.851769e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 30.00 mm

iy 22.81 mm iz 22.82 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

60.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

r

K100/60/4
Prifez ¢. 2 - K100/60/4
Material : 144 - S 235
A 1.180000e+003 mm*2
Ay/A 0.375 Az/A 0.625
ly 1.624082e+006 mm”™4 Iz 7.207846e+005 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.540000e+006 mm*4
Iw :  9.600000e+008 mm”6
Wely 3.050000e+004 mm*3  Welz 2.290000e+004 mm*3
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A : 1.180000e+003 mm”2

Wply : 3.995344e+004 mm”3 Wplz 2.779344e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 50.00 mm

iy 37.10 mm iz 24.72 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 320.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

100.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

L
K80/40/4
Prifez ¢. 3 - K80/40/4
Material : 144 - S 235
A 8.960000e+002 mm*2
Ay/A : 0.333 Az/A 0.667
ly 7.110000e+005 mm*4 Iz 2.300000e+005 mm*4
lyz 0.000000e+000 mm*4 1t 5.420000e+005 mm*4
Iw 2.048000e+008 mm”6
Wely 1.780000e+004 mm”*3 Welz : 1.150000e+004 mm”3
Wply 2.251344e+004 mm”*3 Woplz : 1.355344e+004 mm”3
cy 20.00 mm cz 40.00 mm
iy 28.17 mm iz 16.02 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Tloustka stojiny 4.00 mm

Obdélnikové uzaviené prifezy
80.00 mm Sitka 40.00 mm
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42

B42.4/2.9
Prifez ¢. 4 - B42.4/2.9
Material : 144 - S 235
A 3.563770e+002 mmA"2
Ay/A 0.637 Az/A 0.637
ly 7.038520e+004 mm*4 |z 7.038520e+004 mm*4
lyz : 4.141487e-009 mm*4 It 1.403716e+005 mm*4
lIw : 0.000000e+000 mm”6
Wely 3.264266e+003 mm”*3 Welz : 3.264266e+003 mm”3
Wply 4.467117e+003 mm*3 Wplz : 4.467117e+003 mm”3
cy : 0.00mm cz 0.00 mm
iy 14.05 mm iz 14.05 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 133.03 mm

Druh posudku :

Pramér

Kruhové uzaviené prarezy

42.40 mm Tloustka stojiny 2.90 mm
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Stip - Jakl 60/60/4, ocel S235

Prie¢la - Jakl 100/60/4, ocel S235
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Krokva - Jakl 80/40/3, ocel S235

Stuzenie - Tr. 42/3, ocel S235
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Zatézovaci stavy

\ Stav Jméno Popis
1 Vlasna vaha Vlastni vaha. Smér -Z
2 Stale - strecha Stalé - Zatizeni

3  Sneh Nahodilé - sneh
Dlouhodobé

4  Vietor tlak Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

5  Vietor sanie Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

3>

Stale strecha
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5

Vietor tlak
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)

Vietor sanie
Kombinace
\ Kombi Norma Stav souc.
1. EC - unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50
5 Vietor sanie 1.50
2. EC - pouzitelnost 1 Vlasna vaha 1.00
2 Stale - strecha 1.00
3 Sneh 1.00
4 Vietor tlak 1.00
5 Vietor sanie 1.00
3. EC - komplexni unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50

5 Vietor sanie 1.50

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1 :1.82*2S1 | 1.82*2S2

2 : 1.35"251 / 1.35*ZS2

3 : 1.82*251 | 1.82*2S2 | 2.25*ZS3
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4 : 1.35*2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3

5 :1.82"2S1 |/ 1.82*ZS2 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5

6 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.25*ZS4 | 2.25"ZS5

7 :1.82*251 | 1.82*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
8 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
9 :1.82"251 / 1.82*2S2

10 : 1.35*Z2S1 / 1.35"ZS2

11 : 1.82*2S1 |/ 1.82*2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35"ZS5
12 : 1.35*Z2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35*ZS5
13 : 1.82*2S1 / 1.82*2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5
14 : 1.35*Z2S1 / 1.35"2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25*ZS5

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZitelnost.
1 :1.00"Z2S1 / 1.00*ZS2

2 : 1.00*ZS81 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

3 : 1.00*2S1 / 1.00*2S2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5

4 :1.00"ZS1 / 1.00*Z2S2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na unosnost
1/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

2/ 1 : +1.82*2S1+1.82*ZS2

3/ 14 : +1.35*ZS1+1.35*252+1.35*ZS3

4/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*2S4

5/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+1.35*2S5

6/ 8 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.03"ZS3
7/ 8 : +1.35"251+1.35*2S2+2.03*ZS4
8/ 8 : +1.35*2S1+1.35*ZS2+2.03*ZS5
9/ 4 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25"ZS3

10/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25*2S4
11/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25"Z2S5
12/ 13 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35"ZS3
13/ 11 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35* 254
14/ 11 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+1.35"2S5

15/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03"2S3
16/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03*2S4
17/ 7 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+2.03*2S5
18/ 3 : +1.82*2S1+1.82*2S52+2.25"ZS3
19/ 5 : +1.82*Z2S1+1.82*2S2+2.25*254
20/ 5 : +1.82*ZS51+1.82*2S2+2.25*ZS5

21/ 12 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
22/ 14 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+1.35*2S3+2.25"254
23/ 12 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
24/ 14 : +1.35"2S1+1.35*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
25/ 8 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.03*2S3+2.03"254
26/ 8 : +1.35"Z2S1+1.35*2S2+2.03*Z2S3+2.03*2S5
27/ 11 : +1.82"2S51+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
28/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*2S3+2.25"254
29/ 11 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
30/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
31/ 7 : +1.82"251+1.82*2S2+2.03*2S3+2.03*254
32/ 7 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.03*Z2S3+2.03"2S5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na pouzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3

3/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS4
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4/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS5

5/ 2 : +1.00"ZS1+1.00*2S2+1.00*ZS3

6/ 3 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS4

7/ 3 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS5

8/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*254

9/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS5

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet
Pocet 2D prvki 0
Pocet 1D prvki 31

Podet uzld sité 36
Pocet rovnic 216

Zatézovaci stavy ZS 1 Vlasna vaha
ZS 2 Stale - strecha
ZS 3 Sneh
ZS 4 Vietor tlak
ZS 5 Vietor sanie
Ohybova teorie Mindlin
Spusténi vypoctu 17.05.2018 17:03
Konec vypoctu 17.05.2018 17:03

Suma zatizeni a reakci.

| X Y Z
zat. stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -17
reakce vuzlech 0.0 0.0 1.7

reakce nalinich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 00 0.0
zat. stav 2 zatizeni 00 00 -34

reakce vuzlech 00 00 34
reakce na linich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 3 zatizeni 00 00 -4.7

reakce vuzlech 00 0.0 4.7
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 4 zatizeni 00 08 -6.5

reakce vuzlech 00 -0.8 6.5
reakce na linich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 00 0.0
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X Y Z

kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

zat. stav 5 zatizeni 0.0 -06 49
reakce vuzlech 0.0 06 -4.9

reakce nalinich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0

kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

EC3. Prafez - 1 vée. KU vse.

Posouzeni EC3
Prirez :

1 - K60/60/4

Makro 2 | Prut 2 | K60/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.32 |

NSd Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [KNm]
-11.50 0.04 0.27 0.00 0.76 0.12
Kriticky posudek v misté 2.85 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 99.94 99.89
Redukovana Stihlost 1.06 1.06

Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.62 0.62

Délka 2.85 2.85 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 2.28 2.28 m
Kritické Eulerovo zatizeni  183.97 184.13 kN

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.88

C2 0.00

C3 0.94
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zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1
Vz 0.00 < 1
M 0.07 <1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.10 < 1
Klopeni 0.19 <1
Tlak + moment 0.32<1
Tlak + klopeni 0.32<1

EC3. Prafez - 2 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prirez : 2 - K100/60/4

Makro 9 | Prut 25 | K100/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.50 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

040 -025 221 0.04 4.05 -0.18

Kriticky posudek v misté 0.65 m

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.20

C2 0.00

C3 1.00

zatizeni v tezisti

POSUDEK UNOSNOSTI
N 0.00 < 1
Vy 0.00 < 1
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POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.02<1
M 0.29 <1
Stabilitni posudek

Klopeni 0.47 <1

Tlak + moment 0.50 <1

Tlak + klopeni 0.50 <1

EC3. Priiez - 3 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prafez : 3 - K80/40/4

Makro 3 | Prut 4 | K80/40/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.13 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd

[kN] | [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [kNm]
-0.52 -0.00 2.50 0.00 -0.61 0.00
Kriticky posudek v misté 0.00 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 37.21 65.42
Redukovana stihlost 0.40 0.70

Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.95 0.85

Délka 1.31 1.31 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 1.05 1.05 m
Kritické Eulerovo zatizeni 1341.49 433.96 kN

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00
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LTB

C1 1.57
C2 0.72
C3 2.64

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.03<1
M 0.13<1
Stabilitni posudek

Vzpér 0.00 <1
Klopeni 0.13 <1

Tlak + moment 0.13 <1

Tlak + klopeni 0.13 <1

EC3. Priiez - 4 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prifez : 4 - B42.4/2.9

Makro 11 | Prut 31 | B42.4/2.9 | S 235 | Unos. kom 19 | 0.05 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [kNm]
-1.16  -0.01 -0.02 -0.03 0.02 -0.01
Kriticky posudek v misté 1.23 m
Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 105.06 105.06
Redukovana stihlost 1.12 1.12
Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.58 0.58
Délka 1.85 1.85
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
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Parametry vzpéru yy zz

Vzpérna délka 1.48 1.48
Kritické Eulerovo zatizeni  66.92 66.92

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.13

C2 0.45

C3 0.53

zatizeni v tezisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1
Vz 0.00 < 1
M 0.00 < 1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.03<1
Klopeni 0.02 <1
Tlak + moment 0.05<1
Tlak + klopeni 0.05<1

Vypis materialu
Skupina prutt
1/31

kN

Cis. Jméno  jakost jednotkova hmotnost
kg/mm

délka
mm

vaha
kg

1 K60/60/4 S 235 0.01
2 K100/60/4 S 235 0.01
3 K80/40/4 S 235 0.01
4 B42.4/29 S235 0.00

Celkova hmotnost konstrukce : 170.09 kg
Natérova plocha : 5979045.93 mm”2

5700.00
5600.00
9699.90
3691.29

39.67
51.87
68.23
10.33
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Prufezy
K60/60/4

Prifez ¢. 1 - K60/60/4
Material : 144 - S 235

A 8.864751e+002 mm*"2

Ay/A 0.500 Az/A 0.500

ly 4.614161e+005 mm™4 |z 4.618126e+005 mm”™4
lyz : 1.900530e-008 mm”4 It 7.120000e+005 mm*4
lw :  2.592000e+008 mm”6

Wely 1.570000e+004 mm"3 Welz 1.570000e+004 mmA3
Wply 1.851769e+004 mm*3 Wplz 1.851769e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 30.00 mm

iy 22.81 mm iz 22.82 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

60.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

r

K100/60/4
Prifez ¢. 2 - K100/60/4
Material : 144 - S 235
A 1.180000e+003 mm*2
Ay/A 0.375 Az/A 0.625
ly 1.624082e+006 mm”™4 Iz 7.207846e+005 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.540000e+006 mm*4
Iw :  9.600000e+008 mm”6
Wely 3.050000e+004 mm*3  Welz 2.290000e+004 mm*3
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A : 1.180000e+003 mm”2

Wply : 3.995344e+004 mm”3 Wplz 2.779344e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 50.00 mm

iy 37.10 mm iz 24.72 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 320.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

100.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

L
K80/40/4
Prifez ¢. 3 - K80/40/4
Material : 144 - S 235
A 8.960000e+002 mm*2
Ay/A : 0.333 Az/A 0.667
ly 7.110000e+005 mm*4 Iz 2.300000e+005 mm*4
lyz 0.000000e+000 mm*4 1t 5.420000e+005 mm*4
Iw 2.048000e+008 mm”6
Wely 1.780000e+004 mm”*3 Welz : 1.150000e+004 mm”3
Wply 2.251344e+004 mm”*3 Woplz : 1.355344e+004 mm”3
cy 20.00 mm cz 40.00 mm
iy 28.17 mm iz 16.02 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Tloustka stojiny 4.00 mm

Obdélnikové uzaviené prifezy
80.00 mm Sitka 40.00 mm
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42

B42.4/2.9
Prifez ¢. 4 - B42.4/2.9
Material : 144 - S 235
A 3.563770e+002 mmA"2
Ay/A 0.637 Az/A 0.637
ly 7.038521e+004 mm”4 |z 7.038521e+004 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.403716e+005 mm*4
lIw : 0.000000e+000 mm”6
Wely 3.264266e+003 mm”*3 Welz : 3.264266e+003 mm”3
Wply 4.467117e+003 mm*3 Wplz : 4.467117e+003 mm”3
cy : 0.00mm cz 0.00 mm
iy 14.05 mm iz 14.05 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 133.03 mm

Druh posudku :

Pramér

Kruhové uzaviené prarezy

42.40 mm Tloustka stojiny 2.90 mm
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Stip - Jakl 60/60/4, ocel S235

Prie¢la - Jakl 100/60/4, ocel S235
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Krokva - Jakl 80/40/3, ocel S235

Stuzenie - Tr. 42/3, ocel S235
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Zatézovaci stavy

\ Stav Jméno Popis
1 Vlasna vaha Vlastni vaha. Smér -Z
2 Stale - strecha Stalé - Zatizeni

3  Sneh Nahodilé - sneh
Dlouhodobé

4  Vietor tlak Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

5  Vietor sanie Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

5

Stale strecha
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Vietor tlak
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Vietor sanie
Kombinace
\ Kombi Norma Stav souc.
1. EC - unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50
5 Vietor sanie 1.50
2. EC - pouzitelnost 1 Vlasna vaha 1.00
2 Stale - strecha 1.00
3 Sneh 1.00
4 Vietor tlak 1.00
5 Vietor sanie 1.00
3. EC - komplexni unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50

5 Vietor sanie 1.50

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1 :1.82*2S1 | 1.82*2S2

2 : 1.35"251 / 1.35*ZS2

3 : 1.82*251 | 1.82*2S2 | 2.25*ZS3
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4 : 1.35*2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3

5 :1.82"2S1 |/ 1.82*ZS2 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5

6 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.25*ZS4 | 2.25"ZS5

7 :1.82*251 | 1.82*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
8 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
9 :1.82"251 / 1.82*2S2

10 : 1.35*Z2S1 / 1.35"ZS2

11 : 1.82*2S1 |/ 1.82*2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35"ZS5
12 : 1.35*Z2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35*ZS5
13 : 1.82*2S1 / 1.82*2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5
14 : 1.35*Z2S1 / 1.35"2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25*ZS5

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZitelnost.
1 :1.00"Z2S1 / 1.00*ZS2

2 : 1.00*ZS81 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

3 : 1.00*2S1 / 1.00*2S2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5

4 :1.00"ZS1 / 1.00*Z2S2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na unosnost
1/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

2/ 1 : +1.82*2S1+1.82*ZS2

3/ 14 : +1.35*ZS1+1.35*252+1.35*ZS3

4/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*2S4

5/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+1.35*2S5

6/ 8 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.03"ZS3
7/ 8 : +1.35"251+1.35*2S2+2.03*ZS4
8/ 8 : +1.35*2S1+1.35*ZS2+2.03*ZS5
9/ 4 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25"ZS3

10/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25*2S4
11/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25"Z2S5
12/ 13 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35"ZS3
13/ 11 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35* 254
14/ 11 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+1.35"2S5

15/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03"2S3
16/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03*2S4
17/ 7 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+2.03*2S5
18/ 3 : +1.82*2S1+1.82*2S52+2.25"ZS3
19/ 5 : +1.82*Z2S1+1.82*2S2+2.25*254
20/ 5 : +1.82*ZS51+1.82*2S2+2.25*ZS5

21/ 12 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
22/ 14 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+1.35*2S3+2.25"254
23/ 12 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
24/ 14 : +1.35"2S1+1.35*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
25/ 8 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.03*2S3+2.03"254
26/ 8 : +1.35"Z2S1+1.35*2S2+2.03*Z2S3+2.03*2S5
27/ 11 : +1.82"2S51+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
28/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*2S3+2.25"254
29/ 11 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
30/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
31/ 7 : +1.82"251+1.82*2S2+2.03*2S3+2.03*254
32/ 7 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.03*Z2S3+2.03"2S5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na pouzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3

3/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS4



Vonkajsie pristreSky na MS gen. Pernika v Pezinku

Staticky vypocet Strana :44
4/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS5

5/ 2 : +1.00"ZS1+1.00*2S2+1.00*ZS3

6/ 3 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS4

7/ 3 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS5

8/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*254

9/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS5

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet
Pocet 2D prvki 0
Pocet 1D prvki 33

Podet uzld sité 37
Pocet rovnic 222

Zatézovaci stavy ZS 1 Vlasna vaha
ZS 2 Stale - strecha
ZS 3 Sneh
ZS 4 Vietor tlak
ZS 5 Vietor sanie
Ohybova teorie Mindlin
Spusténi vypoltu 17.05.2018 17:16
Konec vypoctu 17.05.2018 17:16

Suma zatizeni a reakci.

| X Y Z
zat. stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -16
reakce vuzlech 0.0 00 1.6

reakce nalinich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 00 0.0
zat. stav 2 zatizeni 0.0 0.0 -3.1

reakce vuzlech 0.0 0.0 3.1
reakce na linich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 3 zatizeni 00 00 -4.3

reakce vuzlech 0.0 0.0 4.3
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 4 zatizeni 0.0 0.7 -59

reakce vuzlech 00 -0.7 5.9
reakce na linich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 00 0.0
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X Y Z

kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

zat. stav 5 zatizeni 00 06 44
reakce vuzlech 0.0 06 -44

reakce nalinich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0

kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

EC3. Prafez - 1 vée. KU vse.

Posouzeni EC3
Prirez :

1 - K60/60/4

Makro 2 | Prut 2 | K60/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.29 |

NSd | Vy.Sd |Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [KNm]
-10.30 0.03 0.29 -0.00 0.74 0.09
Kriticky posudek v misté 2.55 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 89.42 89.38
Redukovana Stihlost 0.95 0.95

Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.70 0.70

Délka 2.55 2.55 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 2.04 2.04 m
Kritické Eulerovo zatizeni 229.80 230.00 kN

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.88

C2 0.00

C3 0.94
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zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1
Vz 0.01<1
M 0.06 < 1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.08 < 1
Klopeni 0.19 <1
Tlak + moment 0.29 <1
Tlak + klopeni 0.29 <1

EC3. Prafez - 2 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prirez : 2 - K100/60/4

Makro 9 | Prut 25 | K100/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.45 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

025 -022 198 0.03 3.58 -0.16

Kriticky posudek v misté 0.65 m

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.20

C2 0.00

C3 1.00

zatizeni v tezisti

POSUDEK UNOSNOSTI
N 0.00 < 1
Vy 0.00 < 1




Vonkajsie pristreSky na MS gen. Pernika v Pezinku

Staticky vypocet Strana :47
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.02<1
M 0.24 <1

Stabilitni posudek

Klopeni 042 <1
Tlak + moment 0.45<1
Tlak + klopeni 0.45 <1

EC3. Priiez - 3 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prafez : 3 - K80/40/4

Makro 3 | Prut 4 | K80/40/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.15 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [KNm] | [kNm]

-0.47 -0.00 227 000 -0.48 0.00

Kriticky posudek v misté 0.00 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 364.92 75.48
Redukovana stihlost 3.89 0.80

Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.06 0.79

Délka 1.21 1.21 m
Soucinitel vzpéru 8.50 1.00
Vzpérna délka 10.28 1.21 m

Kritické Eulerovo zatizeni 13.95 325.97 kN

Upozornéni : Stihlost 364.92 je veétsi nez 200.00 !

LTB
Délka klopeni 1.21 m
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LTB
k 1.00
kw 1.00
C1 1.55
C2 0.79
C3 2.64

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.03< 1
M 0.10 < 1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.04 <1
Klopeni 0.10 <1
Tlak + moment 0.15<1
Tlak + klopeni 0.10 <1

EC3. Prafez - 4 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prurez : 4 - B42.4/2.9

Makro 11 | Prut 32 | B42.4/2.9 | S 235 | Unos. kom 28 | 0.10 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

-0.89 -0.04 0.02 -0.05 0.04 -0.02

Kriticky posudek v misté 0.89 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvneé
Stihlost 164.04 45.63
Redukovana stihlost 1.75 0.49
Vzpér. kiivka a a
Imperfekce 0.21 0.21

Redukdéni soucinitel 0.29 0.93
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Parametry vzpéru yy zz
Délka 0.89 0.89 m
Soucinitel vzpéru 2.60 0.72
Vzpérna délka 2.31 0.64 m
Kritické Eulerovo zatizeni  27.45 354.69 kN
LTB
Délka klopeni 0.89 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.79
C2 0.05
C3 0.94
zatizeni v tézisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Vy 0.00 <1
Vz 0.00 <1
M 0.00 <1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.04 <1
Klopeni 0.04 <1
Tlak + moment 0.10<1
Tlak + klopeni 0.07 <1
Vypis materialu
Skupina prutd
1/33
Cis. Jméno  jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
1 K60/60/4 S 235 0.01 5100.00 35.49
2 K100/60/4 S 235 0.01 5600.00 51.87
3 K80/40/4 S 235 0.01 8818.09 62.02
4 B42.4/29 S 235 0.00 3551.06 9.93

Celkova hmotnost konstrukce : 159.32 kg
Natérova plocha : 5604755.68 mm?”2
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Prufezy
K60/60/4

Prifez ¢. 1 - K60/60/4
Material : 144 - S 235

A 8.864751e+002 mm*"2

Ay/A 0.500 Az/A 0.500

ly 4.614161e+005 mm™4 |z 4.618126e+005 mm”™4
lyz : 1.900530e-008 mm”4 It 7.120000e+005 mm*4
lw :  2.592000e+008 mm”6

Wely 1.570000e+004 mm"3 Welz 1.570000e+004 mmA3
Wply 1.851769e+004 mm*3 Wplz 1.851769e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 30.00 mm

iy 22.81 mm iz 22.82 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

60.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

r

K100/60/4
Prifez ¢. 2 - K100/60/4
Material : 144 - S 235
A 1.180000e+003 mm*2
Ay/A 0.375 Az/A 0.625
ly 1.624082e+006 mm”™4 Iz 7.207846e+005 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.540000e+006 mm*4
Iw :  9.600000e+008 mm”6
Wely 3.050000e+004 mm*3  Welz 2.290000e+004 mm*3
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A : 1.180000e+003 mm”2

Wply : 3.995344e+004 mm”3 Wplz 2.779344e+004 mm”3
cy : 30.00 mm cz 50.00 mm

iy 37.10 mm iz 24.72 mm

dy : 0.00 mm dz 0.00 mm

Obrys : 320.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Obdélnikové uzaviené prufezy

100.00 mm Sitka 60.00 mm
Tloustka stojiny 4.00 mm

L
K80/40/4
Prifez ¢. 3 - K80/40/4
Material : 144 - S 235
A 8.960000e+002 mm*2
Ay/A : 0.333 Az/A 0.667
ly 7.110000e+005 mm*4 Iz 2.300000e+005 mm*4
lyz 0.000000e+000 mm*4 1t 5.420000e+005 mm*4
Iw 2.048000e+008 mm”6
Wely 1.780000e+004 mm”*3 Welz : 1.150000e+004 mm”3
Wply 2.251344e+004 mm”*3 Woplz : 1.355344e+004 mm”3
cy 20.00 mm cz 40.00 mm
iy 28.17 mm iz 16.02 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 240.00 mm

Druh posudku :

Vyska

Tloustka stojiny 4.00 mm

Obdélnikové uzaviené prifezy
80.00 mm Sitka 40.00 mm
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42

B42.4/2.9
Prifez ¢. 4 - B42.4/2.9
Material : 144 - S 235
A 3.563770e+002 mmA"2
Ay/A 0.637 Az/A 0.637
ly 7.038521e+004 mm”4 |z 7.038521e+004 mm*4
lyz : 0.000000e+000 mm*4 It 1.403716e+005 mm*4
lIw : 0.000000e+000 mm”6
Wely 3.264266e+003 mm”*3 Welz : 3.264266e+003 mm”3
Wply 4.467117e+003 mm*3 Wplz : 4.467117e+003 mm”3
cy : 0.00mm cz 0.00 mm
iy 14.05 mm iz 14.05 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 133.03 mm

Druh posudku :

Pramér

Kruhové uzaviené prarezy

42.40 mm Tloustka stojiny 2.90 mm



Vonkajsie pristresky na MS gen. Pernika v Pezinku
Staticky vypocet Strana : 54

Stip - Jakl 60/60/4, ocel S235

Prie¢la - Jakl 100/60/4, ocel S235
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Krokva - Jakl 80/40/4, ocel S235

Stuzenie - Tr. 42/3, ocel S235
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Zatézovaci stavy

\ Stav Jméno Popis
1 Vlasna vaha Vlastni vaha. Smér -Z
2 Stale - strecha Stalé - Zatizeni

3  Sneh Nahodilé - sneh
Dlouhodobé

4  Vietor tlak Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

5  Vietor sanie Nahodilé - vietor Vybér.
Kratkodobé

&

Stale strecha
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¥

Vietor tlak
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5

Vietor sanie
Kombinace
\ Kombi Norma Stav souc.
1. EC - unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50
5 Vietor sanie 1.50
2. EC - pouzitelnost 1 Vlasna vaha 1.00
2 Stale - strecha 1.00
3 Sneh 1.00
4 Vietor tlak 1.00
5 Vietor sanie 1.00
3. EC - komplexni unosnost 1 Vlasna vaha 1.35
2 Stale - strecha 1.35
3 Sneh 1.50
4 Vietor tlak 1.50

5 Vietor sanie 1.50

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1 :1.82*2S1 | 1.82*2S2

2 : 1.35"251 / 1.35*ZS2

3 : 1.82*251 | 1.82*2S2 | 2.25*ZS3
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4 : 1.35*2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3

5 :1.82"2S1 |/ 1.82*ZS2 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5

6 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.25*ZS4 | 2.25"ZS5

7 :1.82*251 | 1.82*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
8 : 1.35"2S1 / 1.35*ZS2 | 2.03*ZS3 / 2.03*2S4 | 2.03*ZS5
9 :1.82"251 / 1.82*2S2

10 : 1.35*Z2S1 / 1.35"ZS2

11 : 1.82*2S1 |/ 1.82*2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35"ZS5
12 : 1.35*Z2S1 |/ 1.35"2S2 | 2.25*ZS3 | 1.35*2S4 | 1.35*ZS5
13 : 1.82*2S1 / 1.82*2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25"ZS5
14 : 1.35*Z2S1 / 1.35"2S2 | 1.35*ZS3 | 2.25*2S4 | 2.25*ZS5

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZitelnost.
1 :1.00"Z2S1 / 1.00*ZS2

2 : 1.00*ZS81 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

3 : 1.00*2S1 / 1.00*2S2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5

4 :1.00"ZS1 / 1.00*Z2S2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na unosnost
1/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

2/ 1 : +1.82*2S1+1.82*ZS2

3/ 14 : +1.35*ZS1+1.35*252+1.35*ZS3

4/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*2S2+1.35*2S4

5/ 12 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+1.35*2S5

6/ 8 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.03"ZS3
7/ 8 : +1.35"251+1.35*2S2+2.03*ZS4
8/ 8 : +1.35*2S1+1.35*ZS2+2.03*ZS5
9/ 4 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25"ZS3

10/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25*2S4
11/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*Z2S2+2.25"Z2S5
12/ 13 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35"ZS3
13/ 11 : +1.82*2S1+1.82*Z2S2+1.35* 254
14/ 11 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+1.35"2S5

15/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03"2S3
16/ 7 : +1.82*2S1+1.82*2S2+2.03*2S4
17/ 7 . +1.82*ZS1+1.82*Z2S2+2.03*2S5
18/ 3 : +1.82*2S1+1.82*2S52+2.25"ZS3
19/ 5 : +1.82*Z2S1+1.82*2S2+2.25*254
20/ 5 : +1.82*ZS51+1.82*2S2+2.25*ZS5

21/ 12 : +1.35"2S1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
22/ 14 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+1.35*2S3+2.25"254
23/ 12 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
24/ 14 : +1.35"2S1+1.35*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
25/ 8 : +1.35"ZS1+1.35*2S2+2.03*2S3+2.03"254
26/ 8 : +1.35"Z2S1+1.35*2S2+2.03*Z2S3+2.03*2S5
27/ 11 : +1.82"2S51+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"254
28/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*2S3+2.25"254
29/ 11 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.25*ZS3+1.35"2S5
30/ 13 : +1.82"2S1+1.82*2S2+1.35*Z2S3+2.25"2S5
31/ 7 : +1.82"251+1.82*2S2+2.03*2S3+2.03*254
32/ 7 : +1.82"2S1+1.82*2S2+2.03*Z2S3+2.03"2S5

Vypis v8ech zatéz. kombinaci na pouzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3

3/ 4 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS4
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4/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS5

5/ 2 : +1.00"ZS1+1.00*2S2+1.00*ZS3

6/ 3 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS4

7/ 3 : +1.00°ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS5

8/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*254

9/ 4 : +1.00"ZS1+1.00*Z2S2+0.90*ZS3+0.90*ZS5

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet
Pocet 2D prvki 0
Pocet 1D prvki 40

Podet uzld sité 44
Pocet rovnic 264

Zatézovaci stavy ZS 1 Vlasna vaha
ZS 2 Stale - strecha
ZS 3 Sneh
ZS 4 Vietor tlak
ZS 5 Vietor sanie
Ohybova teorie Mindlin
Spusténi vypoctu 17.05.2018 17:36
Konec vypoctu 17.05.2018 17:36

Suma zatizeni a reakci.

| X Y Z
zat. stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -20
reakce vuzlech 0.0 0.0 2.0

reakce nalinich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 00 0.0
zat. stav 2 zatizeni 0.0 0.0 -35

reakce vuzlech 00 0.0 3.5
reakce na linich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 3 zatizeni 00 00 -49

reakcevuzlech 0.0 0.0 49
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
zat. stav 4 zatizeni 00 08 -6.7

reakce vuzlech 00 -0.8 6.7
reakce na linich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 00 0.0
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X Y Z

kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

zat. stav 5 zatizeni 0.0 -06 5.0
reakce vuzlech 0.0 0.6 -5.0

reakce nalinich 0.0 0.0 0.0

kontakt 1D 0.0 0.0 0.0

kontakt 2D 0.0 0.0 0.0

EC3. Prafez - 1 vée. KU vse.

Posouzeni EC3

Prirez :

1 - K60/60/4

Makro 1 | Prut 1 | K60/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.27 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
973 002 -030 -0.00 -0.73 0.06

Kriticky posudek v misté 2.40

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 84.16 84.12
Redukovana stihlost 0.90 0.90

Vzpér. kfivka a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.74 0.74

Délka 2.40 2.40 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 1.92 1.92 m
Kritické Eulerovo zatizeni 259.42 259.65 kN

LTB

Délka klopeni 0.00 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.88

C2 0.00

C3 0.94
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zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vy 0.00 <1
Vz 0.01 <1
M 0.06 <1
Stabilitni posudek

Vzpér 0.07 <1
Klopeni 0.18 <1

Tlak + moment 0.27 <1

Tlak + klopeni 0.27 <1

EC3. Prafez - 2 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
: 2 - K100/60/4

Prifez

Makro 9 | Prut 30 | K100/60/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.39 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd

[kN] | [kN] [KN] | [kNm] | [kKNm] | [KNm]
-0.02 -0.11 1.87 0.02 3.35 0.00
Kriticky posudek v misté 0.65 m

Parametry vzpéru yy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 14.02 21.04
Redukovana Stihlost 0.15 0.22

Vzpér. kiivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 1.00 0.99

Délka 0.65 0.65 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 0.52 0.52 m
Kritické Eulerovo zatizeni 12448.60 5524.82 kN
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LTB

Délka klopeni 0.00 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.21

C2 0.00

C3 1.00

zatizeni v tézisti

POSUDEK UNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1
Vz 0.02 < 1
M 0.21 <1

Stabilitni posudek

Vzpér 0.00 <1
Klopeni 0.39 <1
Tlak + moment 0.39<1
Tlak + klopeni 0.39 <1

EC3. Priiez - 3 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Praufez : 3 - K80/40/4

Makro 4 | Prut 7 | K80/40/4 | S 235 | Unos. kom 31 | 0.16 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd | Mt.Sd | My.Sd | Mz.Sd
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

-0.22 -0.00 -0.06 0.00 0.75 -0.00

Kriticky posudek v misté 0.82 m

Parametry vzpéru yy zz
typ posuvné neposuvné
Stihlost 42.93 75.48

Redukovana stihlost 0.46 0.80
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Parametry vzpéru yy zz
Vzpér. kiivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.94 0.79
Délka 1.51 1.51 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 1.21 1.21 m
Kritické Eulerovo zatizeni 1007.61 325.95 kN
LTB
Délka klopeni 0.00 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.34
Cc2 0.92
C3 1.73
zatizeni v tézisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.00 <1
M 0.16 <1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.00 <1
Klopeni 0.16 <1
Tlak + moment 0.16 <1
Tlak + klopeni 0.16 <1

EC3. Prafez - 4 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prirez : 4 - B42.4/2

9

Makro 10 | Prut 36 | B42.4/2.9 | S 235 | Unos. kom 28 | 0.06 |

NSd | Vy.Sd | Vz.Sd
[kN] | [kN] | [kN]

Mt.Sd

My.Sd

[kNm] | [kNm]

Mz.Sd
[kNm]

-0.34 0.07 0.00

0.04

0.02

-0.03
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Kriticky posudek v misté 0.00 m
Parametry vzpéru yy zz
typ posuvné neposuvné
Stihlost 56.75 56.75
Redukovana Stihlost 0.60 0.60
Vzpér. kfivka a a
Imperfekce 0.21 0.21
Redukéni soucinitel 0.89 0.89
Délka 1.00 1.00 m
Soucinitel vzpéru 0.80 0.80
Vzpérna délka 0.80 0.80 m
Kritické Eulerovo zatizeni  229.36 229.36 kN
LTB
Délka klopeni 0.00 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.72
C2 0.10
C3 0.94
zatizeni v tézisti
POSUDEK UNOSNOSTI
Vy 0.00 <1
Vz 0.00 <1
M 0.00 <1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.01 <1
Klopeni 0.02 <1
Tlak + moment 0.06 <1
Tlak + klopeni 0.06 <1

Vypis materialu
Skupina prutd

1/40
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Cis. Jméno  jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg

1 K60/60/4 S 235 0.01 9975.00 69.41

2 K100/60/4 S 235 0.01 5600.00 51.87

3 K80/40/4 S 235 0.01 10077.82 70.88

4 B42.4/29 S 235 0.00 3987.56 11.16

Celkova hmotnost konstrukce : 203.33 kg

Natérova plocha

: 7135160.23 mm”2



