SO 03-Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4, Pezinok - udržiavacie práce.

                         Sprievodná správa

Pôvodný stav.

     Chodníky sa nachádzajú Na Svätoplukovej ulici v Pezinku. Jedna časť určená na opravu začína pri novo zrekonštruovanej asfaltovej komunikácii, prechádza pred hlavným vchodom do bytového domu Svätoplukova č. 2 a konči na úrovni  základového panelu lodžií. K tejto oprave sa pristupuje hlavne z dôvodu chybných spádov a vytvárania kaluží na chodníkovom povrchu. Druhá časť chodníka sa nachádza pri zadnom vchode objektu Svätoplukova 4 v Pezinku.. Povrch chodníkov  je z časti asfaltový a z časti betónový. Pôvodný asfaltový povrch je hrboľatý a miestami už vyšľapaný až na podkladnú vrstvu..

Navrhované udržiavacie práce
   Pred začatím stavebných prác dodávateľ vytýči všetky inžinierske siete a zamerá si polohu pôvodného  chodníka.
Svätopluka č. 2

          Práce začnú odstránením  vrchnej asfaltová vrstvy hr .2- 3 cm. Vo vyznačenej častiach sa vybúra aj  betónový kryt a zabetónuje sa spätne na požadovanú úroveň.  Potom sa celý chodník očistí, vykope sa ryha na debnenie a zrealizuje sa debnenie ohraničujúce asfaltovú plochu chodníka. Kanalizačný poklop pri bytovom dome sa výškovo upraví. Na takto pripravený povrch sa aplikuje penetračný náter a následne povrch s betónu asfaltového modifikovaného hrúbky 3- 5 cm . Touto vrstvou sa zabezpečí  vyrovnanie a zabezpečenie dostatočných spádov od bytového domu do okolitého terénu. Po zaasfaltovaní a vyzretí asfaltu sa nový asfalt , v miestach ktoré nehraničia s terénom , zareže asi pod 40 stupňovým uhlom a natrie sa asfaltovou emulziou. Tým sa zabezpečí stabilita okraja asfaltu.  Na túto plochu sa použije asfaltový betón AC8 O.
Svätoplukova č. 4
        Práce začnú odstránením  vrchnej asfaltová vrstvy hr .2- 3 cm. Vo vyznačenej častiach sa taktiež  vybúra aj  betónový kryt a zabetónuje sa spätne na požadovanú úroveň, tak aby sa zabezpečil plynulý prechod opravovanej časti a neopravovanej časti. Zareže sa nový asfalt . Celý spád chodníka musí smerovať do existujúcej cestnej vpuste. Potom sa celý chodník očistí, vykope sa ryha na debnenie a zrealizuje sa debnenie ohraničujúce asfaltovú plochu chodníka. Na takto pripravený povrch sa aplikuje penetračný náter a následne povrch s betónu asfaltového modifikovaného hrúbky 4 cm. Na túto plochu sa použije asfaltový betón AC O 11 s modifikovaným asfaltom.
Preložka stožiara VO.

     Na existujúcom parkovisku pri bytovom dome Svätoplukova 2, Pezinok sa nachádza stožiar verejného osvetlenia. Tento sa preloží za toto parkovisko.  Bude potrebné rozobrať zámkovú dlažbu, vykopať ryhu na el. vedenie,  spätne uložiť zámkovú dlažbu s doplnením chýbajúcej plochy. Po preložení stožiara verejného osvetlenia dodávateľ  zabezpečí  revíznu správu el. zariadenia.
Hlavné ukazovatele stavby.

Preložka stožiara VO                .................................                                   1 ks

Búracie práce:

Odstránenie  existujúceho liateho  asfaltu hr.2 -3 cm.....                         233,48 m2

vybúranie podkladu z betónu hr.  a´10 cm   ..............                                  8,20  m2
Navrhované konštrukcie:

Betón asfaltový modifikovaný  AC 8 O hr. 3-5 cm ............                        150,40  m2

Betón asfaltový modifikovaný  AC 11 O hr. 4 cm ............                            90,43  m2
Podkladný betón hr. 10 cm tr. C 20/25 ...................                                        8,20 m2

Výšková úprava kanalizačného poklopu   ...............................................        1,00 ks

Ostatné práce potrebné k realizácii diela si dodávateľ zahrnie do ceny ponukového rozpočtu. 
