
SO 02- Rekonštrukcia asfaltovej plochy detského ihriska Za hradbami ,Pezinok.  

                 

                         Sprievodná správa 

 

Pôvodný stav. 

           Ihrisko sa nachádza medzi  bytovými domami Bernolákova č. 36-46 a Za Hradbami č. 3-15 

v Pezinku na parcele č. 4319/37 k.ú. Pezinok. Skladá sa z dvoch hracích plôch. Na  južnej časti sú 

osadené hracie prvky a severná časť slúži ako multifunkčná hracia plocha. Celé ihrisko je zapustené 

60 cm pod úrovňou okolitého terénu. 

           Projekt rieši len časť slúžiacu ako multifunkčné ihrisko. Na túto plochu vedú štyri vstupné 

chodníky. Povrch je asfaltový, priemernej hrúbky a´3 cm. Asfalt je popraskaný, miestami rozdrobený 

a z dilatačných škár vyrastá tráva a burina.  V severnom rohu hracej plochy je namontovaná hrazda / 

pravdepodobne obyvateľmi sídliska/ . Odvodnenie je riešené len v jednom mieste a to na južnej 

strane pri vstupe na hraciu plochu. Je tu osadená oceľová vpusť netypická s otvormi z boku aj 

v hornej časti. Otvory na vtok dažďovej vody sú nedostatočné / priemeru asi 5 mm/.  

Navrhované udržiavacích prác 

          Stavebné práce začnú odstránením hracej hrazdy a  vybúraním existujúceho asfaltového 

povrch. Po vybúraní  asfaltu sa vyčistia dilatačné škáry od nánosu blata, hliny a koreňov . Po 

vyčistení sa tieto škáry zalejú asfaltovou dilatačnou zálievkou. Otvory v odvodňovacej vpuste sa 

zväčšia na priemer 10 mm a ak bude treba upraví sa výška osadenia. Existujúca cvičiaca hrazda sa 

naspäť montovať nebude.  Po týchto prípravných prácach sa celá plocha očistí zametaním  a na takto 

pripravený podklad sa aplikuje spojovací náter.  Nakoniec sa zrealizuje sa nová obrusná vrstva 

z asfaltového betónu AC 8 O,   hr. 4,0 cm. Pri napojení  vstupov na existujúci asfaltobetón 

chodníkov sa na spoje  použije zálievka za studena.  Plocha určená na obnovu je vyznačená 

v priloženej grafickej schéme. 

   Nakoľko bude nutné suť a aj asfaltový betón dopravovať k ihrisku z ulice za Hradbami cez 

trávnik, dodávateľ tento    uvedie  do pôvodného stavu. Úprava terénnu s doplnením ornice a s 

 výsadbou novej trávy bude asi 120 m2. 

 

POZNÁMKA:  Je veľmi dôležité zúčastniť sa obhliadky staveniska, nakoľko doprava 

asfaltobetónu  a následnej jej aplikácia na opravovanú plochu má sťažené podmienky, ktoré si 

dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny!  V prípade, že tak neurobí v dostatočnej výške, nebudú 

mu tieto náklady uznané ako nepredvídateľné práce!  

 

Nakladanie s odpadom: 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne 

záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce 

vykonáva  

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. Náklady spojené s likvidáciou odpadu si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny. 



 

 

 

Dočasné dopravné značenie. 

       Pred zahájením prác je dodávateľ povinný  osadiť prvky  dočasného dopravného 

a bezpečnostného  značenia.  Náklady s  tým spojené si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny.  Za 

osadenie a udržovanie značenia zodpovedá dodávateľ.  

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ 

VŠETKY PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 

 

 

 

 

                                                             

Hlavné ukazovatele výmery 

 

Plocha asfaltového betónu AC 8 O  ihriska Za Hradbami                                      -   919,20 m2 

Úprava terénu s doplnením ornice a s výsadbou novej trávy                                  -   120,00 m2 

Demontáž oceľovej hrazdy 

                                                            

Ostatné práce potrebné k realizácii diela si dodávateľ zahrnie do ceny ponukového rozpočtu. 

 

 


