SO 03-Oprava chodnikov na Svitoplukovej ulici €. 2 a 4, Pezinok - udrziavacie prace.

Sprievodna sprava

Povodny stav.

Chodniky sa nachadzaji Na Svitoplukovej ulici v Pezinku. Jedna Cast’ uréena na opravu zacina pri
novo zrekonstruovanej asfaltovej komunikacii, prechadza pred hlavnym vchodom do bytového domu
Svitoplukova ¢. 2 akon¢i na urovni zakladového panelu lodzii. K tejto oprave sa pristupuje
hlavne z dovodu chybnych spadov a vytvarania kaluZi na chodnikovom povrchu. Druha cast
chodnika sa nachadza pri zadnom vchode objektu Svitoplukova 4 v Pezinku.. Povrch chodnikov je z
Casti asfaltovy a z Casti betonovy. Povodny asfaltovy povrch je hrbol'aty a miestami uz vyslapany az
na podkladnt vrstvu..

Navrhované udrZiavacie prace
Pred zacCatim stavebnych prac dodavatel’ vytyc¢i vSetky inzinierske siete a zamera si polohu
povodného chodnika.

Sviitopluka ¢. 2
Prace za¢nt odstranenim vrchnej asfaltova vrstvy hr .2- 3 cm. Vo vyznacenej ¢astiach sa

vybura aj betonovy kryt a zabetonuje sa spitne na pozadovanu uroven. Potom sa cely chodnik
oCisti, vykope sa ryha na debnenie a zrealizuje sa debnenie ohraniCujuce asfaltova plochu chodnika.
Kanaliza¢ny poklop pri bytovom dome sa vyskovo upravi. Na takto pripraveny povrch sa aplikuje
penetracny nater a ndsledne povrch s betonu asfaltového modifikovaného hribky 3- 5 cm . Touto
vrstvou sa zabezpe¢i vyrovnanie a zabezpecenie dostatoénych spadov od bytového domu do
okolitého terénu. Po zaasfaltovani a vyzreti asfaltu sa novy asfalt , v miestach ktoré nehranicia
S terénom , zareZe asi pod 40 stupniovym uhlom a natrie sa asfaltovou emulziou. Tym sa zabezpeci
stabilita okraja asfaltu. Na tato plochu sa pouzije asfaltovy beton AC8 O.
Sviitoplukova ¢. 4

Prace za¢nl odstranenim vrchnej asfaltova vrstvy hr .2- 3 cm. Vo vyznacenej Castiach sa
taktiez vybura aj betonovy kryt a zabetonuje sa spatne na pozadovanu uroven, tak aby sa
zabezpecil plynuly prechod opravovanej Casti a neopravovanej Casti. Zareze sa novy asfalt . Cely
spad chodnika musi smerovat’ do existujlicej cestnej vpuste. Potom sa cely chodnik ocisti, vykope sa
ryha na debnenie a zrealizuje sa debnenie ohranicujuce asfaltovi plochu chodnika. Na takto
pripraveny povrch sa aplikuje penetrany nater a nasledne povrch s betonu asfaltového
modifikovaného hrabky 4 cm. Na tuto plochu sa pouzije asfaltovy beton AC O 11 s modifikovanym
asfaltom.

Prelozka stoziara VO.



Na existujicom parkovisku pri bytovom dome Svitoplukova 2, Pezinok sa nachadza stoziar
verejného osvetlenia. Tento sa preloZi za toto parkovisko. Bude potrebné rozobrat’ zamkovu dlazbu,
vykopat’ ryhu na el. vedenie, spétne ulozit’ zdmkovu dlazbu s doplnenim chybajucej plochy. Po
preloZeni stoziara verejného osvetlenia dodavatel' zabezpeci reviznu spravu el. zariadenia.

Hlavné ukazovatele stavby.

Prelozka stoziara VO e 1 ks

Buracie prace:
Odstranenie existujuceho liateho asfaltu hr.2 -3 cm..... 233,48 m2
vyburanie podkladu z betonu hr. a"10 cm .............. 8,20 m2

Navrhované konstrukcie:

Beton asfaltovy modifikovany AC8 O hr. 3-5¢cm ............ 150,40 m2
Beton asfaltovy modifikovany AC 110 hr.4cm ............ 90,43 m2
Podkladny beton hr. 10 cm tr. C 20/25 ................... 8,20 m2
Vyskova uprava kanalizacného poklopu ........ccceeeveveviiiiiiieicieeeieeee, 1,00 ks

Ostatné prace potrebné k realizacii diela si doddvatel’ zahrnie do ceny ponukového rozpoctu.



