SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE.

1.1 Stavba

Nazov stavby : Vybudovanie parkoviska a rekonstrukcia chodnika na
Vajanského ulici v Pezinku

Miesto stavby : Bratislavsky kraj, okres Pezinok, obec Pezinok, ulica
Vajanského €. 16, k.u. Pezinok

1.2 Investor : Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

1.3 Projektant : Ing. Stanislav Majercéak, Aut. Ing.

1.4 Datum : 30.06.2018

1.5 Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie v rozsahu

realiza¢ného projektu

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

2.1 Existujuci stav

Predmetny chodnik sa nachadza na Vajanského ulici ¢. 16, pred budovou materskej
Skolky. Existujuci chodnik ma asfaltovy povrch, ktory je popraskany a hrbolaty. Od miestnej
komunikacie ho deli pas zelene. Okraj chodnika tvori travnaty povrch s obcasnymi krikmi
a kvetina¢mi.

2.2 Prieskumy a rozbory

Bolo vykonané zameranie polohopisné a vySkopisné zameranie pozemku s overenim
inzinierskych sieti u jednotlivych spravcov a vlastnikov. Taktiez boli vykonané prieskumné vrty
— sondy na zistenie konstrukéného zloZenia existujuceho chodnika.

2.3 Priprava pre vystavbu

V ramci pripravy na vystavbu bude nutné vykonat ocistenie predmetného chodnika.
vyburat’ jestvujuci povrch so zabezpeCenim ochrany existujucich inzinierskych sieti. Rovnako
bude potrebné odstranenie zelene a starych obrubnikov. Osadi sa prislusné dopravné znacenie
0 pracach na chodniku a obchadzky pre chodcov. Vyblrané casti existujiceho chodnika sa
odvezu na skladku alebo recyklaciu.



Nakladanie s odpadom pocas vystavby

Nie je potrebné uvolnit’ pozemky a objekty.
Pocas rekonStrukénych prac vznikne stavebny odpad, ktory je podl'a zakona ¢. 79/2015 a podla
vyhlasky MZP ¢. 365/2015 Zb. o kategorizacii v katalogu zaradeny pod Cislom:

TABULKA ODPADOV PODLA KATEGORIL:

17 01 01 |petdn 209m3

17 0201 (drevo 2m3

17 03 02 |pitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 147m3

17 0504 [zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 356m3

17 0506 ykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 691m3

1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 3m3
uvedené v 170901, 170902 a 17 09 03

Likvidaciu odpadu bude riesit’ stavebna firma realizujuca vystavbu. Skladka sute, zeminy
a ostatné¢ho stavebného odpadu bude riesSena odvozom na najblizsiu skladku.

3. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-URBANISTICKE RIESENIE.

3.1 Zdovodnenie rieSenia

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
na vystavbu parkoviska a rekonstrukciu existujuceho chodnika v zastavanej Casti obce Pezinok
pred miestnou materskou $kdlkou na Vajanského ulici €. 16.

Mesto Pezinok planuje zrekonstruovat' chodnik avybudovat nové parkovacie miesta
vyhradne pre prislusna Skolku. Tieto miesta budi sluzit hlavne na bezpecné naloZenie
a vyloZenie deti.

3.2 Napojenie na existujici chodnik

Planovana rekonstrukcia sa napoji na existujici chodnik v miestach zaciatku a konca
upravy, ¢o je cca totozné so zaCiatkom a koncom budovy materskej Skoly. Pripojenie bude
reSpektovat’ existujuci sklon chodnika. RekonStrukcia bude priamym plynulym pokracovanim
existujuceho chodnika.

3.3 Viizby na existujuice inZinierske siete

Na dotknutom uzemi sa nachadzaju viaceré existujuce nadzemné a podzemné inZinierske siete.
Krizovanie s navrhovanymi inzinierskymi sietami sa bude riesit' Vv spolupraci s jednotlivymi
spravcami prisluSnych sieti. Postupovat sa bude podl’a ich poziadaviek.

Krizovania s inZinierskymi sietami sa rieSi podl'a STN 38 6410, 38 6413, 38 6420, 386462
a podl'a technickych predpisov MDPaT SR TKP cast’. 4, 28, 33, 34.



3.4 Majetkovo-pravne a spravcovské riesenie

Riesend komunikécia bude majetkom obce, ktora bude zabezpecovat' aj jeho spravu a udrzbu,
pripadne tym poveri tretiu osobu.

4. TECHNICKE RIESENIE.

4.1. Smerové a vy§kové vedenie

Vyskové vedenie chodnika je prispdsobené existujucemu stavu chodnikov a vstupov, hlavne tak,
aby nové vedenie chodnika bolo pod 2% priecnym spadom, tak aby bolo zabezpecené
odvodenie. To znamend ze po vyburani existujiceho chodnika sa osadi sklopeny prechodovy
obrubnik a od neho sa upravi novéa plocha pod 3% spadom az k budove MS. Pre parkoviska sa
osadi obrubnik bez skosenia Vv urovni existujucej vozovky a odtial 2% priecnym spadom
smerom od komumikacie. Parkoviska st oddelené od chodnika cestnym obrubnikom
S prevysenim 10 cm.

Smerovo sa chodnik nebude menit’ a prispdsobuje sa existujicemu stavu.

4.2 Sirkové usporiadanie a prie¢ny sklon

Nov¢ Sirkové usporiadnie bude mat’ hodnotu cca 4m. Pricom novy chodnik bude mat’ Sirku 2m
a zvysna spevnena plocha (parkoviskd) od 1,9 az 2,1m. Prie¢ny sklon bude mimo parkovisk 3%
a na zvysnych Castiach 2%, okrem miest pripojeni, kde sa prispdsobi existujicemu stavu.

4.3 Konstrukcia chodnika a parkovisk

Konstrukcia chodnika je nasledovna:

Zamkova dlazba siva — Premac klasic 60 mm
Podkladova vrstva drviny fr. 4-8 D 40 mm
Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Css 100 mm
Strkodrvina frakcie 0-63 SD 100 mm
Spolu 300 mm

Konstrukcia parkoviska je nasledovna:

Zamkova dlazba drendzna SIKO 20 80 mm
Podkladova vrstva drviny fr. 4-8 D 40 mm
Mechanicky spevnené kamenivo ~ MSK 31,5 Gb 150 mm
Strkodrvina frakcie 0-63 SD 180 mm
Spolu 450 mm

Modul deformacie na trovni podlozia musi byt Egef,2>30 MPa a na rovni ochrannej
VIstvy Eger2>80 MPa a zaroven musi byt dodrzany pomer hodnot Egef2/Eder1<3,0 podla STN
736133 a STN 73 6190.



V mieste napojenia chodnika na existujucu cestu sa vykona pripojenie cez sklopené
obrubniky, ktoré sa ulozia do betonového 167ka do urovne existujiicej vozovky. Po osadeni sa
urobi obnova vyburanej vozovky v §irke 0,75m alebo podl'a potreby.

V mieste napojenia nového chodnika na budovu MS sa osadi na styku nopova folia
s prevySenim 5cm nad Groven dlazby. Na zemnej plani sa uloZi separacna geotexilia. Pri styku
rekonstruovaného chodnika s existujucimi chodnikmi sa osadi parkovy obrubnik a tento sa osadi
do trovne chodnika.

V mieste napojenia navrhovanych parkovisk na existujicu cestu sa vykona pripojenie cez
obrubniky bez skosenia, ktoré sa ulozia v Girovni existujucej vozovky do betonového 16zka. Pri
ukonc¢eni parkovisk a styku s chodnikom sa osadi cestny obrubnik so skosenim s prevySenim
10cm.

Na povrchové plochy chodnikov bude pouzita zamkova dlazba sivej farby. Na parkovacie
miesta sa pouzije drendzna dlazba SIKO. Zamkova dlazba bude ukladana podla doporuceni
vyrobcu, po poloZeni bude zrovnana vibraénou doskou a nasledne za$parovana. Sparovanie bude
vykonané drobnym kamenivom frakcie 0/2 zametenim do $par. Po zameteni bude $parovaci
material zavibrovany do $par vibra¢nou doskou. Proces bude opakovany min. 3x, do uplného
vyplnenia Spary. Zaverené zavibrovanie sa nevykona.

Na okraje ploch zo zamkovych dlazieb budii v maximalnej miere vyuzivané krajovky od
vyrobcu dlazby. Pripadne ocel'ové uholniky tvaru L v pripade potreby.

4.4 RieSenie odvodnenia

Odvodnenie chodnikov bude zabezpetené prie¢nym a pozdiznym sklonom aodvedenim
zrazkovych vod na existujucu komunikaciu, ktora je odvodnend prostrednictvom uliénych
vpustov. Vpust, ktory sa nachddza pri navrhovanych parkoviskach sa €iasto¢ne zrekonsStruuje,
resp. sa vymeni mreza.

4.5 Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie:

Existujuca znacka omedzujuca rychlost’ a vyznacujica spomal’ovaci prah sa presunie na zaciatok
upravy chodnika. Pred vytvorené parkovisko sa doplni znacka IP16 s dodatkovou tabul’kou E13
— ktora vymedzuje obmedzenia pre dané parkoviskd. Parkoviska st uréené vyhradne na doscasné
parkovanie. Ostatné existujuce dopravné znacenie ostava v platnosti.

Zvislé znacky v prevedeni hlinikovy plech + reflexna félia sa osadia na ocelové stipiky pri
reSpektovani ustanoveni STN 01 80 20. Pouziju sa znacky v zékladnom rozmere.

Docasné dopravné znacenie:

Pred zaciatkom stavebnych prac sa na komunikaciu osadia znacky Al19. Ohradi sa pracovné
miesto vytvorenim pozdiZnej a prie¢nych uzaver, na ktoré sa pouzijii znatky Z4a a doplnia sa
prislusnym doc¢asnym znacenim A19,A4b, B29a, B31a a B39. Pre obmedzenie chodcov sa urobi
uzavera (Z2a + B13) a chodci sa odklonia na druht stranu, mimo stavebnej ¢innosti.

Docasné zvislé znaenie bude osadené na &erveno-bielych stipikoch, v zakladnom rozmere a
Vv reflexnom prevedeni.

Dopravné znaCenie bude osadené v sulade S platnymi predpismi a nariadeniami platnymi pre
premavku na pozemnych komunikéacidch — vyhlaska ¢. 9/2009 Z.z. a zakona €. 8/2009 Zz. o
premavke na pozemnych komunikaciach.



4.6  Buracie prace

Bude potrebné vyburat’ iba nevyhnutnt Cast’ existujlicej cesty V mieste napojenia a existujuce
spevnen¢ plochy chodnikov.

Existujuci chodnik sa vybiira v predpokladanej hibke 0,35 az 0,45 m. Hibka bude zavisla od toho
aka Unosnost’ bude namerana na trovni po odstraneni konsStruk¢nej vrstvy chodnika. Ak bude
namerand dostato¢na unosnost’, je mozné existujucu zeminu zachovat'.

V pripade vzniku odpadov, ich skladovanie a nardbanie s nimi su upravované vyhlasSkami MZP
¢. 365/2015 Zb., a zdkonom 79/2015 Z.z. Odpady sa zatried'uji na zaklade vyhlasky MZP ¢.
365/2015 Zb: zatriedenie stavebnych odpadov.

4.7  Zemné prace

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné overit existenciu podzemnych inzinierskych sieti
avpripade ich existencie tieto dat’ vyty¢it ich spravcami. Na uréenie hibky uloZenia
podzemnych sieti treba pred zaCatim stavebnych prac ruéne vykopat’ overovacie sondy. Ak sa
takéto siete ndjdu, budu ochranené chranickami ¢i inym spdsobom doporucenym prislusnym
spravcom.

Po vykopani potrebnej hibky sa vykopana zemina odvezie na skladku alebo sa pouZije na zasyp
&i upravu pri ukladani obrubnikov a spétna Gpravu ich zeleného pasu. Cast zeminy sa moze
pouzit’ na pripravu zemnej plane alebo vytvorenie potrebného nasypu.

Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 Zemné préace.
Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Plain pod vozovkou
musi byt upravena v zmysle poZziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

Vykopana zemina sa pouZije na zarovnanie terénu na prilahlych pozemkoch. Predpoklada sa
vykop zeminy s triedou t'azitelnosti IIl.

Vypracoval : Ing Stanislav Majer¢ak
V Bratislave 06/2018



