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ZAMKOVA DRENAZNA DLAZBA SIKO 20 80mm STNEN 1338 — — ZAMKOVA DLAZBA PREMAC KLASIK SIVA 60 mm STNEN 1338
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40 mm
100 mm

L ZHUTNENA ZEMNA PLAN Edef,= min. 45 MPa

SPOLU

300 mm
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KONSTRUKCIA CHODNIKA

POZNAMKA

1. VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, JE POTREBNE
PRED REALIZACIOU A ZACATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENE
NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIESENi ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM
A AUTOROM, ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU
2. VSETKY UPRAVY A ZMENY RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC
ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM PRISLUSNEJ PROFESIE, VRATANE AUTORA STAVBY

3. DODRZIAVAT PLATNE NORMY, VYHLASKY A ZAKONY

PARE C.

AUTOR Z0ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

Ing. Stanislav Majercak | Ing. Stanislav Majercak | Ing. Stanislav Majercak

ProjektyStatika, s.r.o.
@Sibirska 48, 831 02 Bratislava
www.projektystatika.sk

— ZAMKOVA DLAZBA PREMAC KLASIK SIVA 60 mm
— LOZKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8 L 4/8 40 mm
I — CEM. STMEL. ZMES CBGM Cs 22 CEMIII/B 32,5 100 mm

| STRKODRVINA FR. 0-63 8D 0/63 Gp 100 mm

SPOLU 300 mm

L ZHUTNENA ZEMNA PLAN Edefy= min. 45 MPa

INVESTOR: MESTO PEZINOK, Radnicné namestie 7,902 14 Pezinok stuperi: DSPaR
STAVBA: VYBUDOVANIE PARKOVISKA format 3xAL

a REKONSTRUKCIA CHODNIKA datum: méj 2018
OBJEKT: na Vajanského ulici v Pezinku profesia: DOPRAVA
OBSAH: MIERKA: CV.:
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