
EXIST.  KOM.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ  01

DO BET. LÔŽKA C16/20

NÁBEHOVÝ OBRUBNÍK 
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Materská škôlka

Nopová fólia  

S prevýšením 0,05 m nad dlažbu

LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8 STN EN 13242

STN EN 1338

STN 73 6126

 100 mm

60 mm

100 mm

SPOLU 300 mm

ŠTRKODRVINA FR. 0-63

L 4/8  40 mm

STN 73 6124-1

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef  = min. 45 MPa

2

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA

ŠD 0/63 Gp

CEM. STMEL. ZMES CBGM  C       22 CEM III/B 32,5

5/6

EXISTUJÚCA KOMUNIKÁCIA

VZOROVÝ PRIEČNY REZ  03

DO BET. LÔŽKA C16/20

OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA 

2,0%

vybúranie obrubníka
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Materská škôlka

Nopová fólia  

S prevýšením 0,05 m nad dlažbu

DO BET. LÔŽKA C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK 

2,0%

ZÁMKOVÁ DLAŽBA PREMAC KLASIK SIVÁ 

pôvodný chodník

pôvodný chodník

vybúranie chodníka

LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8 STN EN 13242

STN EN 1338

STN 73 6126

 100 mm

60 mm

100 mm

SPOLU 300 mm

ŠTRKODRVINA FR. 0-63

L 4/8  40 mm

STN 73 6124-1

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef  = min. 45 MPa

2

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA

ŠD 0/63 Gp

CEM. STMEL. ZMES CBGM  C       22 CEM III/B 32,5
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA PREMAC KLASIK SIVÁ ZÁMKOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA SIKO 20 

LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8 STN EN 13242

STN EN 1338

STN 73 6126

 150 mm

80 mm

180 mm

SPOLU 450 mm

ŠTRKODRVINA FR. 0-63

L 4/8  40 mm

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef  = min. 45 MPa

2

KONŠTRUKCIA PARKOVISKA

ŠD 0/63 Gp

MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO      MSK 31,5 Gb

±0.000 

vybúranie chodníka

+0.040 

+0.140 

+0.180 

±0.000 
+0.050 

+0.170 

STN 73 6126
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ  02

DO BET. LÔŽKA C16/20

OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA 

2,0%

vybúranie obrubníka
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Materská škôlka

Nopová fólia  

S prevýšením 0,05 m nad dlažbu

DO BET. LÔŽKA C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK 

pôvodný chodník

LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8

 100 mm

60 mm

100 mm

SPOLU 300 mm

ŠTRKODRVINA FR. 0-63

L 4/8  40 mm

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef  = min. 45 MPa

2

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA

ŠD 0/63 Gp

CEM. STMEL. ZMES CBGM  C       22 CEM III/B 32,5

5/6

ZÁMKOVÁ DLAŽBA PREMAC KLASIK SIVÁ 

±0.000 

vybúranie chodníka

+0.140 

+0.180 

Separačná geotextília

Separačná geotextília

Separačná geotextília
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VZOROVÉ PRIEČNE REZY
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NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM

A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU

2.  VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC

3.  DODRŽIAVAŤ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY

1.  VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, JE POTREBNÉ 

PRED REALIZÁCIOU A ZAČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENÉ 
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a REKONŠTRUKCIA CHODNíKA

na Vajanského ulici v Pezinku
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