
KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE (platí pre všetky rezy)

SPOLU
ŠTRKODRVINA fr 0-63 200 mm

500 mm

 40 mmASFALTOVÝ BETÓN 
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MECHANICKY SPEV. KAM. 120 mmMSK

SPOJOVACÍ  ASF. POSTREK            PS,A       0,2 KG/M2

SPOJOVACÍ  ASF. POSTREK            PS,A       0,5 KG/M2

AC   11-IIO

AC   16-IIPASFALTOVÝ BETÓN 
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INFILTRAČNÝ  ASF. POSTREK         PI,A       0,7 KG/M2
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STN 736129
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PARKOVÝ OBRUBNÍK

BETONOVÁ TVÁRNICA

"SLEPECKÝ HOLAND"

SCHODKOVITÉ NAPOJENIE

FRÉZOVANIE 0,1m (OBRUSNÁ VRSTVA)

JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV
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DLBETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8 STN EN 13242

STN EN 1338

STN 73 6126

 150 mm

80 mm

150 mm

SPOLU 420 mm

ŠTRKODRVINA FR. 0-63 ŠD 0/63 Gp

L 4/8  40 mm

STN 73 6124-1

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef  = min. 30 MPa

2

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA (platí pre všetky rezy)

CEM. STMEL. ZMES CBGM  C       22 CEM III/B 32,5

8/10

ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Edef  = min. 45 MPa
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CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY

MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE, VRÁTANE AUTORA STAVBY

NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM

A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU

2.  VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC

3.  DODRŽIAVAŤ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY

1.  VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, JE POTREBNÉ 

PRED REALIZÁCIOU A ZAČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENÉ 

POZNÁMKA

Ing. Stanislav MajerčákIng. Stanislav Majerčák

OBJEKT:

Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke

Jesenského - Holubyho v Pezinku
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