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Technicka sprava Strana : 2

1. Popis stavby
Jedna sa o oplotenie pozemku MS Oresie &. 32 na parcele &. 944/4 v Pezinku &ast Grinava.

Obnova starého oplotenia je z dévodu jeho nefunkénosti a nevyhovujuceho stavu. Jestvujuce
oplotenie bude odstranené v celom rozsahu. Nové oplotenie bude situované na hranici pozemku
a bude celkovej dizky 148,80 m. Poloha oplotenia je znazornena vo vykresovej prilohe, ktoré je
sucastou tejto spravy.

Oplotenie bude pozostavat z priebezného zakladového pasu Sirky 400 mm. Zakladova Skara
bude v nezamrznej hibke 800mm pod urovriou terénu. Vzhladom na klesajlci jestvujuci okolity terén
je navrhnuta zakladova Spara stupriovita. Na zakladovy pas sa ulozia 4 rady DT tvarnic Sirky 250 mm.
Tvarnice zo zakladom budu prepojené Smykovou vystuZzou R12 kazdych 250 mm tak ako je to
znazornené vo vykresovej prilohe. Z dévodu odtoku dazdovej vody je potrebné DT tvarnice ukoncit
beténovou strieSkou s odtokom na obe strany. Do DT tvarnic sa osadia ocelové poplastované typové
stipiky UNIX 50mm dizky 2,0 a 2,25 m. Osové vzdialenosti stipikov je 2,55m. Potrebna min hibka
zakotvenia stipikov do DT tvarnic 350mm. Plotova vyplii bude panel FENIX 1.53 / 2.5m — Zeleny.

Maximalna vyska oplotenia bude 2,1 m nad Uroviiou upraveného terénu.

Pri realizovani zasypov a uprave okolitého terénu susediacich pozemkov je dovolené
maximalne prisypanie steny plotu max. 200 mm. Taktiez je potrebné dodrzat max. prevysenie terénov

v mieste plotu 200 mm.

Pred zacatim prac je potrebné vytyCit pozemok investora. Stavba oplotenia bude realizovana

na pozemku investora.

Prilohy :  Situacny plan
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Vykres armovania plotu

V Bratislave : jul 2019 Ing. Miroslav VARGA



