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1. Popis stavby 

Jedná sa o oplotenie pozemku MŠ Orešie č. 32 na parcele č. 944/4 v Pezinku časť Grinava.  

Obnova starého oplotenia je z dôvodu jeho nefunkčnosti a nevyhovujúceho stavu. Jestvujúce 

oplotenie bude odstránené v celom rozsahu. Nové oplotenie bude situované na hranici pozemku 

a bude celkovej dĺžky 148,80 m. Poloha oplotenia je znázornená vo výkresovej prílohe, ktoré je 

súčasťou tejto správy. 

Oplotenie bude pozostávať z priebežného základového pásu šírky 400 mm. Základová škára 

bude v nezámrznej hĺbke 800mm pod úrovňou terénu. Vzhľadom na klesajúci jestvujúci okolitý terén 

je navrhnutá základová špára stupňovitá. Na základový pás sa uložia 4 rady DT tvárnic šírky 250 mm. 

Tvárnice zo základom budú prepojené šmykovou výstužou R12 každých 250 mm tak ako je to 

znázornené vo  výkresovej prílohe. Z dôvodu odtoku dažďovej vody je potrebné DT tvárnice ukončiť 

betónovou strieškou s odtokom na obe strany. Do DT tvárnic sa osadia oceľové poplastované typové 

stĺpiky UNIX 50mm dĺžky 2,0 a 2,25 m. Osové vzdialenosti stĺpikov je 2,55m.  Potrebná min hĺbka 

zakotvenia stĺpikov do DT tvárnic 350mm. Plotová výplň bude panel FÉNIX 1.53 / 2.5m – Zelený. 

Maximálna výška oplotenia bude 2,1 m nad úrovňou upraveného terénu. 

Pri realizovaní zásypov a úprave okolitého terénu susediacich pozemkov je dovolené 

maximálne prisypanie steny plotu max. 200 mm. Taktiež je potrebné dodržať max. prevýšenie terénov 

v mieste plotu 200 mm.  

Pred začatím prác je potrebné vytýčiť pozemok investora. Stavba oplotenia bude realizovaná 

na pozemku investora. 

 

 

Prílohy :  Situačný plán 

 Pozdĺžny rez plotu 

 Výkres armovania plotu 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave : júl  2019            Ing. Miroslav VARGA 

 


