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Jazykova uéebiia ZS Na bielenisku sa nachadza na poschodi budovy. Povodna existujica
ucebnia uz nevyhovuje potrebam sucasnej vyucby. Podorysny rozmer ma Stvorcovy
charakter 6588 x 6434 mm. Je to existujuca uéebna zodpovedajuca svetelnostou
a vymenou vzduchu normam tomu prislichajicim. Vsetky okna su otvaravé. Kurenie je
funk¢né a elektrické obvody podliehaji normam tomu prislichajucim.

Predmetom je zlepSenie vybavenia odbornej udebne ZS Na bielenisku, ktorej stav uz
nevyhovuje stcasnym potrebam modernej vyucby. Obvodové sedenie rieSenia lavic
a katedry ucitela vySlo zpoziadaviek mnozstva ziakov asystému vyucby. Tomu
prisluchajt aj datové rozvody vedené v pevnych laviciach, ktoré st napojené na centralny
rack a katedru ucitel’a. Tieto rozvody budu prepojené aj k projektoru. V navéznosti na
tieto potreby su potrebné aj upravy elektrickych rozvodov. Drazkovanie a napojenie
k existujucej rozvodnej elektrickej skrini nema vplyv na statiku budovy.

V miestnosti u¢ebne sa nachddzaju fragmenty podlahovej krytiny - linolea a Casti
nefunkéného odsavacieho potrubia z vedlajsej triedy. T4 bola pdvodne pristupnad aj
Z tejto ucebne.

Tieto fragmenty sa odstrania vyrovna sa podlaha znivelizuje a poloZi sa nova podlahova
krytina /lino alt vynil/ Neziaduci prechod do vedl'ajsej ucéebne bude zastavany SDK
a vyplni sa mineralnou vlnou. Strop sa znizi o potrebnu vysku aby zakryl rozvody a budia
v niom inStalované nové svietidla./doporucujeme akusticky strop / steny z dévodu
nerovnosti sa oSetria nalepenim SDK platni a oSetrenim stierkou a akrilovym néaterom.
Umyvadlo zostdva na podvodnom mieste a vSak z dovodu opotrebenia doporucujeme
vymenit' aj s batériou a napojit’ na existujice rozvody. V néavrhu sa rata s vymenou
keramiky za umyvadlom.

Mobiliar bude dodany a inStalovany podl'a poziadaviek investora v prisluSnej kvalite.
Stolicky st navrhnuté vyskovo nastavite'né a z dovodu akustickej pohody doporucujeme
na oknd pouzit’ zavesy.

Vsetky potrebné zmeny st zaznamenané v grafickej Casti a Vv projektovej dokumentécii
jednotlivych profesii.



Bilancie:
Elektroins§talacia:

Bilancia odberu elktr. energie:
Celkovy prikon elektrickych spotrebicov riesenej Casti objektu je:

Instalovany prikon: Pi =2 kwW
Maximalny sucasny prikon: Ppmax = 1,2 kW
Koeficient sicasnosti: Bs= 0,6

V zmysle STN 34 1610 — II1. stupen, § 16107c.

Odpady:

Z udrziavacich prac vznikne stavebny odpad ktory bude separovany a odvezeny na
skladku tomu uréenu. Doklad o uskladneni odpadu bude predlozeny pri kolaudacii.
Predpokladand hmotnost’ odpadu 17 01 Beton, tehly, dlazdice je 0,1t a iné odpady 17 09
linoje0,1t.

Realizaciu stavby bude realizovat’ firma, ktora bude vytendrované podla zakona.

PocCas stavebnych prac bude stavenisko zabezpecené dl'a prislusSnych noriem
a zodpovednost’ prebera realiza¢na firma.

V Pezinku 23,8,2017 Mgr.arch. Jaroslav Pavle



