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PROJEKTOR - POZÍCIA ZÁSUVIEK NA

STROPE 0,5 m OD STENY  - KRÁTKA
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ZÁSUVKY UMIESTNENÉ V

ÚLOŽNOM PRIESTORE  STOLA

LEKTORA PRE NAPÁJANIE

CENTRÁLNEJ JEDNOTKY RACK

AUDIO VÝVODY Z CENTRÁLNEJ

JEDNOTKY RACK UMIESTNENEJ V

STPOLE LEKTORA

PREPOJ HDMI KÁBEL V

CHRÁNIČKE SO ZAŤAHOVACÍM

LANKOM dn 32

PREPOJ HDMI KÁBEL V

CHRÁNIČKE SO ZAŤAHOVACÍM

LANKOM dn 32

INTERAKTÍVNA TABUĽA POZÍCIU

ZÁSUVIEK UPRESNÍ ARCHITEKT

POČAS REALIZÁCIE

ZABUDOVANÉ

REPRODUKTORY V

NÁBYTKOVEJ ZOSTAVE

PREPOJ HDMI KÁBEL V

CHRÁNIČKE SO ZAŤAHOVACÍM

LANKOM dn 32

EXISTUJÚCI ROZVÁDZAČ RS -

REALIZOVAŤ DOZBROJENIE PODĽA

VÝKRESOVEJ ČASTI PD.

- SVIETIDLO TYP A, PODĽA ŠPECIFIKÁCIE SVIETIDIEL

- SVIETIDLO TYP B, PODĽA ŠPECIFIKÁCIE SVIETIDIEL

- ZÁSUVKA TEL./DÁTA POD OMIETKU

- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP2XC

- 1-RÁMIK-VODOROVNÝ

- 2-RÁMIK-VODOROVNÝ

- 3-RÁMIK-VODOROVNÝ

- 4-RÁMIK-VODOROVNÝ

- 5-RÁMIK-VODOROVNÝ

LEGENDA:

vodičom CY4žz - prepojit s prípojnicou PE v RD

doplnkové pospájanie (platí pre všetky zariadenia v miestnosti)

- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ RAD. 5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP2XC

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V, IP2XC

- REPRODUKTOR VSTAVANÝ

- ZÁSUVKA AUDIO

- HLAVNÁ KÁBLOVÁ
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UČEBŇA 2.02

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

IP40/IP2XCIP2XC311
AN2,AP1,AR1,BA2,BB2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1 Neposudzuje sa: AS,AT,AQ,AU
AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1

IP43/IP2XCIP43411
BD1,BE1,CA1,CB1
AA8,AB8,AC1,AD4,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AN3,AP1,AQ3,AR2,AS1,AT1
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POLOHA ZÁSUVIEK A VYPÍNAČOV
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