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Vseobecna Cast’

Zakladna koncepcia rieSenia protipoziarnej bezpe¢nosti stavby je spracovana podl'a zakona ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zmien a doplnkov,
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona, vyhlasky ¢.
532/2002 Z. z. podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, zékona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplnkov, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich zmien a doplnkov, ako aj v sti¢asnosti platnych STN a vyhlasok.

P6vodna stavba administrativnej budovy bola postavena pred uc¢innost’ou noriem radu STN 73
08xx.

Pri planovanej vymene krytiny a Casti krovu nedochadza ku zmene uzivania objektu v zmysle
ods. 2 STN 73 0834. Nedochadza k meneniu nosnych konstrukcii stropov, ani k realizacii pristavby ¢i
nadstavby. Vymena je realizovand v ramci jestvujlicej zastavanej plochy a obostavaného priestoru
stavby.

RieSenie protipoZziarnej bezpecnosti stavby je spracované na zaklade STN 73 0834 ako zmena
stavby sk.I, STN 73 0802 a d’al$ich suvisiacich noriem a vyhlaSok, zabezpecujlcich poziadavky
protipoziarnej bezpecnosti stavieb.

1 PREDMET RIESENIA A VYCHODISKOVE PODKLADY

Predmetom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je projekt vymeny krytiny a Casti
drevenych prvkov krovu v obci Pezinok, k.a. Pezinok. V sucasnosti sa budova vyuziva pre
administrativne ucely a ako medicinske zariadenie, a teda ide o nevyrobnu stavbu.

1.1 Okolie a orientacia budovy

RieSena stavba sa nachadza v zastavanej Casti mesta, kde sa nachadzaju prevazne rodinné domy,
bytové domy a administrativne stavby. Z juznej strany sa nachadza ulica Moyzesova, z vychodnej
strany sa nachadza ulica Kollarova. Zo severnej strany sa nachadza rodinny dom, ktory sa nachadza
priamo pri stene rieSenej administrativnej budovy. Vzdialenosti od okolitych stavieb sa nemenia,
k riesenej budove sa nerealizuje pristavba ani nadstavba.

1.2 Popis budovy a miestnosti

RieSena stavba ma jedno podzemné podlazie atri nadzemné podlazia. 1.PP je Ciasto¢ne
zapustené v zemi. Na 1.NP a 2.NP sa nachadzaji administrativne a medicinske priestory. 3.NP je
priamo v podstre$nom priestore. V stcasnosti nie je v tomto priestore vytvorené trvalé alebo docasné
pracovné miesto. Vstup do rieSenej stavby sa nachadza z juznej strany. Strecha stavby je sedlova s
vikiermi. Sklon stre$nych rovin je 35° a 25°.

Predmetom riesenej stavby je:

vymena povlakovej krytiny: zmena stavby sk.I,

nové dazd'ové zvody, oplechovanie atiky: zmena stavby sk.I,
nahradenie niektorych Casti krovu podl'a poskodenia: zmena stavby sk.1,
zateplenie v Urovni stre$nej roviny: zmena stavby sk.I,

nahradenie existujiiceho SDK podhladu a stien: zmena stavby sk.I.

1.3 Rozmery budovy

Podorys ma obdiZznikovy tvar so zosikmenou stenou. Rie$ena stavba ma rozmery cca (21,00 x
16,10) m. Vyska budovy (poziarna vyska) sa nemeni h,= +6,97 m. Navrhovanou obnovou sa zakladné
rozmery budovy, ani tvarové rieSenie nemenia.

2  TECHNICKE RIESENIE BUDOVY
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2.1 Rozdelenie budovy do PU a uréenie poziarneho rizika

Nosné steny a poziarne deliace konstrukcie st z nehorlavych vyrobkov. Nosna konstrukcia
strechy je horl’ava a nemeni sa. RieSenou obnovou sa nemenia poziarne useky a nezvySuje sa poziarne
riziko. Uvazuje sa konstrukény celok zmieSany.

2.2 Klasifika¢né zatriedenie PU

Klasifikac¢né zatriedenie sa rieSenou obnovou stavby nemeni.
2.3 Medzné rozmery PU

Medzné rozmery poziarnych usekov sa nemenia.

2.4 Posudenie poziarnej odolnosti, triedy reakcie na ohen, triedy vonkajSieho poziaru a poziarne
technickych poziadaviek na stavebné vyrobky a konstrukcie

Poziarna odolnost’ pévodnych poziarne deliacich a stabilitu zaist'ujucich stavebnych konstrukeii
sa planovanou obnovou nemeni.

2.5 Popis konstrukeii

Nosné steny prvého a druhého podlazia objektu s murované z muriva plnej palenej tehly
hrabky 450mm. Strop nad prvym a druhym podlazim je tvoreny stropnymi panelmi. Krov objektu je
systému stojatej stolice podoprety ocel'ovymi stredovymi vdznicami. Plna vidzba krovu pozostava zo
stipikov, pasikov vzpier a klietin. Na tieto plné vizby su pozdizne ukladané viznice a nasledné
jednotlivé krokvy. Stresna krytina je tazka - Skridla.

ETICS:
Nové pouzitie kontaktného zatepl'ovacieho systému sa neuvazuje.

Vymena poviakovej krytiny:

Povodné keramicka krytina bude nahradena novou keramickou krytinou. Stupen horlavosti
nebude zvySeny nad pdvodni hodnotu. Nebudt taktieZ pouzité materialy so stupniom horlavosti C3
(trieda reakcie na ohen F).

Nové daZd’ové zvody, oplechovanie atiky:

Povodné dazd'ové zvody a oplechovanie bude nahradené novymi prvkami. Ide o plech triedy
reakcie na ohen aspon A2. Stupen horl’avosti nebude zvyseny nad povodntl hodnotu. Nebudi taktiez
pouzité materialy so stupnom horl’avosti C3 (trieda reakcie na ohen F).

Nahradenie niektorych casti krovu podl’a poSkodenia:

Poskodené a nevyhovujuce Casti dreveného krovu budu nahradené novymi drevenymi prvkami.
Ich rozmer sa nezmensuje oproti povodnému rieSeniu. Stupen horl’avosti nebude zvySeny nad pévodnu
hodnotu. Nebudu taktiez pouzité materialy so stupfiom horl’avosti C3 (trieda reakcie na ohen F).

Zateplenie v uirovni stre§nej roviny

Nad SDK, medzi krokvy sa uvazuje s vymenou existujucej TI. Nova tepelna izolacia bude
z materialu triedy reakcie na oheii aspoit A2. Stupen horlavosti nebude zvyseny nad pévodnil hodnotu.
Nebudu taktiez pouzité materialy so stupniom horlavosti C3 (trieda reakcie na ohei F).

Nahradenie existujiiceho SDK podhl’adu a stien:

V sucasnom rieSeni sa na spodnej strany dreveného krovu nachadza SDK podhl'ad. Povodné
rieSenie PBS nie je zndme, poziarna odolnost’ SDK podhl'adu nie je znama. Uvazuje sa v podkrovnom
priestore s administrativnou prevadzkou: priestory kancelarskeho charakteru. Presné zameranie budovy
a poziarne otvorenych ploch nebolo k dispozicii.
pn=40 kg.m™
an=1,0
b=2,0
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Vypoctové poziarne zatazenie p,= 80 kg.m?. Vypocet sluzi iba pre navrh poZziarnej odolnosti SDK
konstrukcie.

Na zaklade STN 73 0802 tab. 8 je poziarny usek zatriedeny do V SPB. Na zaklade STN 73 0834
¢l. 3.2.2 bb) je mozné znizit’ tento stupen o dva stupne. A teda priestor sa zatried’uje do III. SPB. SDK
konstrukcia sa navrhuje na poziarnu odolnost” EI 30.

Upozornenie: V pripade, Ze sa v buducnosti planuje so zmenou vyuzitia priestoru, moze dojst’ k zmene
poziadaviek na horizontalne a vertikalne konstrukcie z hladiska PBS.

Povrchy stien:
Vsetky nové povrchové upravy budu nehorlavé s indexom Sirenia plameina po povrchu
is =0,000 mm.min™'.

Prestupy :

Vsetky pripadné vznikajice prestupy poziarne deliacich konstrukcii /strechy/ budu utesnené
systémovymi rieSeniami. Latky na utesnenie prestupov musia mat’ stupen horlavosti najviac C1 podla
STN 73 0802 (trieda reakcie na ohent C podl'a STN EN 13 501-1 +A1), tesniace kons$trukcie musia mat’
poziarnu odolnost’ zhodnt s poziarnou odolnost'ou konstrukcie, cez ktori prestupuji najviac vsak 30
minit (EI 30) -napr. protipoziarnymi upchavkami HILTI, Intumex, protipoziarnymi tesniacimi
betonovymi tmelmi atd’..

2.6 Unikové cesty

Pocet 0s6b sa v administrativnej budove nemeni. Nemenia sa podmienky evakuacie, dizka
a sirka tnikovej cesty ostava nezmenena. Nedochddza k zmene otvarania dveri na tinikovych cestach vo
vnutri budovy.
Nezamurovavaju sa zZiadne otvory v obvodovej stene.
Na unikovych cestach nie st zabrany, obmedzovace pohybu 0sdb a turnikety v ¢ase evakuacie osob.
2.7 Odstupové vzdialenosti

Nedochéddza k zvéacSeniu poziarne otvorenych ploch. Planovanymi tpravami nevznikaju
CiastoCne poziarne otvorené plochy. Odstupové vzdialenosti sa v rieSenom projekte nemenia.
3 ZARIADENIE PRE HASEBNY ZASAH
3.1 Prijazdy a pristupy

Hlavnou prijazdovou komunikaciou je miestna komunikacia ulica Kollarova, ktora sa nachadza
7o zapadnej strany od rieSenej stavby. Podmienky sa nemenia.

3.2 Zasahove cesty
Zasahové cesty sa nemenia. Poziadavky sa nemenia.
33 Voda pre hasiace ucely

Vonkajsia voda
Vonkajsie hydranty sa nachadzaju v povodnych polohach. Poziadavky sa nemenia.

Vnutorny rozvod vody na hasenie poZiarov
Poziadavky sa nemenia.

Hasiace pristroje
Poziadavky sa nemenia.
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4 POSUDENIE POTREBY AKTIVNYCH ZARIADENI POZIARNEJ OCHRANY

4.1 Nudzové osvetlenie, navrh domaceho rozhlasu, zvukovej a svetelnej signalizacie poziaru,
navrh elektrickej poziarnej signalizacie, navrh zariadenia na odvod tepla a splodin horenia
a stabilného hasiaceho zariadenia

Poziadavky sa nemenia. Stavba nie je vybavena aktivnymi poziarno-technickymi zariadeniami.

5 POSUDENIE TZB
5.1 Vetranie a klimatizacia
Do vetrania a klimatizacie sa nezasahuje. Poziadavky sa nemenia.
5.2 Vykurovanie
Do vykurovania sa nezasahuje. Podmienky sa nemenia.
53 Elektrické instalacie

Do elektroinstalacii sa nezasahuje. Bleskozvodna siet’ (nenavrhuje sa aktivny bleskozvod) sa
navrhuje v stlade s STN EN 62305 a nadvizujicimi, vSetky kovové prvky budi uzemnené. Na
uzemnenie sa pripoja kovové Casti technologickych zariadeni, rozvadzace a kovové konstrukcie. V
priestoroch je navrhnut4 ochrana pred ucinkami statickej elektriny v sulade s STN 33 2000, STN EN.

Pre uvedené je vypracovany samostatny projekt elektroinstalacii Al

5.4 Hlavné uzavery

Hlavné uzavery ostavaju na pévodnych miestach a budi oznacené.
Vsetky hlavné uzavery musia byt oznacené prislusnymi tabul’kami v sulade s NV ¢. 387/2006 Z. z.,
STN ISO 3864 a STN 01 8313.

6 POSUDENIE TECHNOLOGIE

Funkcia administrativnej budovy sa nemeni.
V objekte nebuda ziadne sklady poziarne nebezpecnych chemickych latok a odpadov, tlakovych
nadob, horlavych kvapalin a skvapalnenych plynov.

7 POZIARNA OCHRANA PRI VYSTAVBE

Pocas vystavby sa zabezpeci poziarna bezpecnost v stlade s NV €. 396/2006 Z. z., vyhlasky ¢.
147/2013 Zb.

8 PODKLADOVA CAST

Vykresy: statika, architektura, konzultacie.

Poznamka:

Vsulade s § 8 ods. 1 vyhlasky. ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, musia byt pre vSetky uvadzané stavebné
konstrukcie a vyrobky vyhlasenie parametrov - poziarnotechnické viastnosti podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢ 305/2011 U. v. EU a zdkona ¢ 133/2013 Z. z. a stavebného zdkona.

Pri realizacii stavby budii mat vietky stavebné vyrobky a konstrukcie doklad o preukdzani zhody poziarnotechnickych
viastnosti v zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2011 z 9. marca 2011 v zneni neskorsich predpisov
a stavebného zakona, ktoré treba pri kolaudacii predlozit.
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Specidlne pozadované stavebné vyrobky a vyhradené technické zariadenia zabezpecia fy s pozadovanym oprdavnenim a vydaji
potvrdenie o realizacii podla pokynu vyrobcu a poziadaviek poziarne bezpecnostného riesenia.

Pripadnu zmenu skladby konstrukciti resp. prvkov alebo vrstiev, je vzdy potrebné prehodnotit z hladiska poZiarnej odolnosti,
triedy reakcie na ohern a triedy vonkajsieho poziaru. Projektova dokumentdcia je platnd a je mozné podla nej postupovat az
po odsuhlaseni na prislusnom riaditel’stve hasic¢ského a zachranného zboru a naslednom spracovani realizacného projektu. V
pripade nejasnosti privolat projektanta.

V Stadiu spracovania dalSieho stupria projektovej dokumentdacie — tendrova dokumentdcia/realizacny projekt - vsetky pripadné
dispozicné, konstrukcné, technologické, materialové zmeny a poZiarne atesty budi priebezne konzultované so Specialistom PO.

Akékolvek zmeny v dispozicnom riesent, sposobe uzZivania, resp. druhu pouzitych stavebnych konStrukcii a materialov musia
byt konzultované so spracovatelom protipoziarneho zabezpecenia stavby a podla rozsahu odsuhlasené OR HaZZ. Podla
projektu je mozné postupovat’ az po predchddzajiicom schvaleni na prislusnom OR HaZZ.

9 ZAVER

Navrhovanymi zmenami sa neznizi protipoziarna bezpecnost’ celej budovy alebo jej Casti,
bezpe¢nost’ 0s0b a nest’azi sa zasah hasi¢skych jednotiek. Preventivne opatrenia poziarnej ochrany musi
zabezpecovat’ majitel’ a uZivatel’ v zmysle platnych pravnych predpisov, vyhlasok a smernic.

Vypracovala: Ing. Dusana Halizova, PhD
Specialista poziarnej ochrany 33/2018 Bratislava, 10/2020
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