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1. Uvod

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle
§ 43, ods. 1, pism. a, Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t.].
bezpec€nosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 EUROKOD

Zasady navrhovania. Predmetom posudenia je rekonstrukcia krovu objektu Kollarova 1 v Pezinku.

2. Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol :

- obhliadka stavby.

- staticky navrh nosnych konstrukcii ako aj vypoCet bol spracovany na zaklade platnych
stavebnych noriem a predpisov pre zatazenie a navrhovanie nosnych konstrukcii.

STN EN 1990 — Eurokdd 0 - Zasady navrhovania

STN EN 1991 — Eurokdd 1 - Zatazenia konsStrukcii,

STN EN 1992 — Eurokdd 2 - Navrhovanie betdnovych konstrukcii,

STN EN 1995 — Eurokdd 5 - Navrhovanie drevenych konstrukcii,

STN EN 1996 — Eurokdd 6 - Navrhovanie murovanych konstrukcii,

STN EN 1997 — Eurokdd 7 - Navrhovanie geotechnickych konstrukcii,

STN EN 1998 — Navrhové poziadavky na seizmicku odolnost konstrukcii

3. Konstrukéné rieSenie

Posudzovany objekt Kollarova 1 v Pezinku je &lenitého pddorysného tvaru s max. dizkami
stran 22,0 a 16,1 m. Objekt je dvojpodlazny s vyuzivanym podkrovnym priestorom. Tvar strechy je
sedlovy s bo&nymi vikiermi. Sklon streSnych rovin je 35 a25 °. Nosné steny prvého a druhého
podlazia objektu su murované z muriva plnej palenej tehly hrabky 450mm. Strop nad prvym a druhym
podlazim je tvoreny stropnymi panelmi. Krov objektu je systému stojatej stolice podoprety ocefovymi
stredovymi véznicami. PIna vézba krovu pozostava zo stipikov, pasikov vzpier a kliestin. Na tieto plné
vézby su pozdizne ukladané véznice a nasledné jednotlivé krokvy. PIna vazba krovu je kazda tretia
resp. Stvrta. StreSna krytina je tazka - Skridla. Zaklady objektu su pasove pod vSetkymi nosnymi
stenami.

V sucasnost’ je objekt vyuzivany pre Ucely administrativy. Objekt ako celok v ¢ase obhliadky
nevykazovali vazne statické chyby ani trhliny. Po planovanej rekon$trukcie strechy bude objekt

nadalej vyuzivany pre dany ucel.

4. Rekonstrukcia objektu

Obhliadkou stavby bol zisteny a zdokumentovany skutkovy stav konstrukcie krovu. Krov
posudzovaného objektu je lokalne zateCeny vplyvom lokalne prasknutej pévodnej streSnej krytiny.
Zatekanie je najCastejSie v miestach pomurnic, vaznic av streSnych Stitoch. Vplyvom zatekania
strechy doSlo k hnilobnému procesu a nasledne k celkovej degradacii drevnej hmoty drevenych

tramov konstrukcie krovu. PosSkodené &asti krovu budu vymenené. Obhliadkou stavby bolo zistené,
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potrebny rozsah poSkodenia prvkov krovu cca. 30 percent. Nové prvky krovu budu priebezné v celej
pozadovanej dizke. Po odstraneni podhladu a zakrytych &asti krovu je potrebné prehodnotit aj

ostavajucu Cast krovu. Nové vymenené prvky krovu budu rovnakych dimenziach ako pévodné.

Jestvujuce streSna Skridla bude nahradena novou napr. Tondach typ bobrovka. Vplyvom
rekonstrukcie taktiez déjde k zatepleniu strechy izolaciou hrubkou 240 mm a uloZeniu nového

sadrokartonového podhladu.

Zo statického hfadiska vymena prvkov krovu a streSnej krytiny nepritazuje nosny systém objektu.

5. Zvislé nosné konstrukcie
Objekt na prie€ny nosny systém tvoreny murovanymi stenami zplnej palenej tehly
v kombinacii zo zelezobeténovymi prievlakmi. Nosné steny su hribky 450mm. Nosné steny objektu

ostavaju pévodné bez zmien a nebudu vplyvom rekonstrukcie dotknuté.

6. Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie v uUrovni stropu prvého adruhého podlazia su tvorené
stropnymi panelmi ukladanymi na zelezobetonové prievlaky. Rekonstrukéné prace nezasahuju do

vodorovnych nosnych prvkov objektu.

7. Strecha

Rekonstrukciou strechy ddjde v vymene streSnej krytiny a poskodenych €asti prvkov krovu. Po
celkovom odhaleni prvkov krovu dbjde k prehodnoteniu miery poSkodenia jednotlivych prvkov krovu.
V projekte sa predpokladalo s 30 percentnym poskodenim a vymenou krovu. Nové prvky krovu budu
vymiefiané v celej dizke a pévodnej dimenzii.

StreSné konstrukcie z hladiska unosnosti i pouzitelnosti vyhovuju pre dané ucely.

8. Zaklady

Jestvujuce zaklady su pasové pod vSetkymi nosnymi prvkami objektu. Vzhfadom na to, ze
vplyvom rekonstrukcie nedochadza k celkovému pritazeniu stavby aani zakladov mézeme

kons&tatovat, Ze jestvujuce zaklady objektu su vyhovujuce.

9. Zat'azenie

V statickom vypocte bolo uvaZované s normovou objemovou tiaZzou stavebnych materialov
navrhnutych v podkladoch. Nahodné zatazenie je podla STN EN 1991.

Vsetky zatazenia boli pouzité v zmysle normy zatazenia stavebnych konstrukcii
o Stale zat’'azenie: - sucinitel staleho zatazenia: y:= 1,35

strecha (zateplena) Ostrecha= 1,25 KN/m?

o Uzitkové zat'azenie: sudinitel UZitkového zatazenia : yi= 1,50
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obytné miestnosti Quzitkove= 3,00 KN/m?

¢ Klimatické zat'azenie: - sucinitel klimatického zatazenia: y:= 1,50
zatazenie snehom - Il. snehova oblast
charakter. hodnota zatazenia snehom na povrchu zeme sx= 1,05 kN/m?

zatazenie vetrom - fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra Vo= 26m/s
kategoria terénu: lll. — (Plochy pravidelne pokryté vegetaciou alebo budovami alebo izolované
prekazky (stromy budovy) navzajom vzdialené najviac o 20-nasobok vysky prekazky (ako su

dediny, terén predmesti, trvaly les).
Vlastnu tiaz nosnych konstrukcii si vygeneruje vypoctovy program.

Kazda zmena zataZenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

10.Pouzité materialy

o Drevo: Smrekové hranené rezivo triedy C24 (Sl)

11.Prevedenie prac

VSetky stavebné prace musia byt prevedené v zhode s prislusnymi technickymi normami a
predpismi BOZ za sustavného stavebného dozoru. Prace smie vykonavat organizacia, ktora je

opravnena a vybavena na vykon tychto prac.
12.Bezpeénostné podmienky

Povinnostou dodavatela je vytvorit na stavbe podmienky pre zaistenie bezpecnosti
pracovnikov na stavbe v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z.z. O bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

Dodavatel stavby je povinny realizovat vSetky prace podla platnych noriem s dodrzanim
technologickych a bezpeénostnych predpisov.

Akékolvek zmeny na stavbe je nutné prekonzultovat’ s generalnym projektantom a investorom.

Rozmery pre atypické vyrobky pred vyrobou a osadenim je nutné preverit zameranim priamo na
stavbe. Detailné vykresy nenahradzaju dielensku dokumentaciu.
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13.Zaver
Na zaklade statickych vypoctov konstatujem, ze nosné prvky krovu su navrhnuté
v sulade s platnymi predpismi a vyhovuji z hPadiska Gnosnosti i pouzitelnosti technickym

normam platnym na Uzemi Slovenskej republiky.

Tento staticky posudok je vyhotoveny len pre u€ely stavebného povolenia. Pre G€ely vystavby je potrebné spodrobnit’ staticky
vypocet a predlozit podrobnejSiu dokumentaciu (vid.§66 ods.3 pism. a, g Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov), ktora bude
obsahovat podrobné, dielenské vykresy drevenych konstrukcii, detaily kotvenia pomurnic atd.

Priloha : Staticky vypocet

Vykres krovu

V Bratislave : oktéber 2020 Ing. Miroslav VARGA



