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BETONOVA VODIACA STENA SO ZABRADLIM

ASFALTOVA TESNIACA HMOTA, ZA STUDEN - SAMOLEPIACI PAS
(ASFALTOVA ZALIEVKOVA HMOTA, ZA STUDENA, MODIFIKOVANA)

ASFALTOVA TESNIACA HMOTA, ZA STUDEN - SAMOLEPIACI PAS
(ASFALTOVA ZALIEVKOVA HMOTA, ZA STUDENA, MODIFIKOVANA)
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Fdefz/Edeflzmax.25 KONSTRUKCIA VOZOVKY CESTY
| ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU AC 11-0, 50770, Il 50 mm STN EN 13108-1
— SPOJOVACI POSTREK Z ASFALTU PSB - 0.5kg/m2 STN 13 6129: 2009
L ASFALTOVY BETON PRE PODKLADNU VRSTVU AC 22-P, 50/70, II 80 mm STN EN 13108-1

— INFILTRACNY POSTREK Z ASFALTU
L— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY

PIB - 0,80 kg/m2

UM SD 0/45,G(C) min.250 mm

STN 73 6129: 2009
STN 73 6126

SPOLU

380 mm

VZOROVY PRIECNY REZ KM 0.250-JEDDNOPRUHOVA KOMUNIKACIA

KONSTRUKCIA VOZOVKY CHODNIKA

L ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU
L INFILTRACNY POSTREK Z ASFALTU
L— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY

AC 11-0, 50/70, I
PIB - 0,80 kg/m2
UM SD 0/45,G(C)

50 mm

min.150 mm

STN EN 13108-1
STN 73 6129: 2009
STN 73 6126

SPOLU

200 mm

BETONOVA VODIACA STENA
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OHYBNY REFLEXNY STLPIK ASFALTOVA TESNIACA HMOTA, ZA STUDEN - SAMOLEPIACI PAS
(BALISET) (ASFALTOVA ZALIEVKOVA HMOTA, ZA STUDENA, MODIFIKOVANA)
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KONSTRUKCIA VOZOVKY CHODNIKA

| ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU
L INFILTRACNY POSTREK Z ASFALTU
L— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY

AC 11-0, 50/70, I
PIB - 0,80 kg/m2
UM SD 0/45,G(C)

50 mm STN EN 13108-1
STN 73 6129: 2009
min.150 mm STN 73 6126

SPOLU

200 mm

SMEROVY STLPIK-BALISETA

Zmena ¢.2 - 08.2021 - uprava chodnikov a Sirky vozovky

ZHOTOVITEL SUBDODAVATEL CASTI DOKUMENTACIE
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2M-SK s.r.o.
Okruznd ulica 477/27
990 01 Velky Krtis

SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

CAST DOKUMENTACIE

OBJEKT/ODDIEL

101-00

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. Michal MOJZIS

VYPRACOVAL .
Ing. Michal MOJZIS
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HLAVNY INZINIER PROJEKTU
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KONTROLOVAL M, g - OBVOD STAVBY OKRES STAVBY
Ing. Dasa MOJZISOVA/}W ”7”"7’ VUC Bratislavsky samospravny kraj Pezinok
KATASTRALNE UZEMIE STAVBY
Pezinok
OBJEDNAVATEL
Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
STAVBA v ;s , v STUPEN FORMAT
DOCASNA UPRAVA DOPRAVNEHO REZIMU DRS 3A4
(< DATUM ¢.ZAKAZKY
NA KRIZNEJ ULICI V PEZINKU 08.2020 03/2020
OBJEKT/ODDIEL A 4 MIERKA C.ARCH.
KOMUNIKACIA NA KRIZNEJ ULICI Neo 0375620
NAZOV PRILOHY , o C.VYKRESU C.SUPRAVY
VZOROVE PRIECNE REZY 5
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